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DEUTSCH

1. Das Gerät im Überblick
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1 Verdichter 

2 Druckbehälter

3 Ablass-Schraube für Kondens-
wasser

4 Sicherheitsventil

5 Druckluft-Anschluss 
(Schnellkupplung) 

6 Manometer Regeldruck

7 Druckregler

8 Manometer Kesseldruck

9 Ein/Aus-Schalter

10 Luftfiltergehäuse
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Vážený zákazníku, 
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny 
výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám kvality. Životnost stroje však ve velké míře 
závisí na Vás. Věnujte prosím pozornost  informacím v tomto návodu a v přiložených dokumentech. Čím 
pečlivěji budete s přístrojem zacházet, tím déle Vám bude spolehlivě sloužit. 
 
 

1 Stroj v přehledu 
 
1 Kompresor 
2 Tlaková nádoba 
3 Výpustní šroub pro 
kondenzát kompresoru 
4 Bezpečnostní ventil 
5 Vzduchové připojení 
(rychlospojky) 
6 Manometr regulovaného 
tlaku 
7 Tlakový regulátor 
8 Manometr tlakové nádoby 
9 Spínač/vypínač 
10 Vzduchový filtr nádoby 
 
2 Nejprve čtěte! 
 
Tento návod k použití je sestaven tak, 
abyste mohli rychle a bezpečně 
pracovat se svým strojem. Zde je malý 
ukazatel, jak byste měli tento návod 
číst: 
 
- Před uvedením do provozu si 

pročtěte tento návod k obsluze. 
Obzvlášť dbejte na bezpečnostní 
upozornění. 

- Při vzniklých škodách při 
transportu kontaktujte svého 
dodavatele. Stroj neuvádějte do 
provozu! 

- Obaly likvidujte prosím s ohledem 
na životní prostředí. Dbejte na 
odpovídající platné zákony. 

- Tento návod k obsluze je určen 
osobám se základními znalostmi 
v prostředí se stroji  jako je  tento. 
Pokud nemáte vůbec žádnou 
zkušenost s takovým strojem, 
měli byste nejprve vyhledat 
pomoc od zkušené osoby. 

- Pokud stroj jednou zapůjčíte 
nebo prodáte, předávejte ho 
společně i se všemi dokumenty. 

 
 
 

3 Bezpečnost 
 
3.1 Použití dle určení 
 
Tento stroj slouží k vytváření 
stlačeného vzduchu pro 
vzduchové nářadí. 
Použití v lékařském nebo 
potravinářském prostředí stejně 
tak plnění dýchacích lahví není 
povoleno. 
 
V žádném případě nenasávejte 
hořlavé, výbušné nebo zdraví 
nebezpečné plyny. 
 Při použití stroje k jinému 
účelu, než doporučuje výrobce, 
nebere výrobce odpovědnost 
za případné škody nebo 
poranění! 
 
Děti, mladiství a nepoučené 
osoby nesmějí stroj a připojené 
vzduchové přístroje používat. 
 
3.2 Všeobecné 
bezpečnostní upozornění 

 
Nebezpečí! 
 

Kvůli vzduchovému nářadí pod 
tlakem mohou vznikat těžká 
poranění. Proto čtěte a dbejte 
na: 
 
- tento návod k použití, 

obzvláště speciálních 
bezpečnostních 
upozornění v jednotlivých 
kapitolách; 

- bezpečnostní upozornění 
v přiloženém červeném 
sešitě; 

- popřípadě dbejte na 
pracovní směrnice nebo 
na předpisy zabraňující 
úrazům v prostředí 

kompresory a vzduchovým 
nářadím. 

 
Všechny přiložené dokumenty u stroje 
uschovejte pro další použití. 
 
Následující zbytkové nebezpečí 
existuje u vzduchového nářadí,  
v zásadě se nedá pomocí 
bezpečnostních zařízení zcela 
odstranit; 
 
 Nebezpečí poranění kvůli 
vycházejícímu stlačenému vzduchu 
a částem, které byly kvůli tlaku 
roztrženy! 
 
- Noste ochranné brýle! 
- Nikdy stlačeným vzduchem 

nemiřte na osoby a zvířata. 
- Ujistěte se, že všechny použité 

talkové nástroje a části 
příslušenství jsou vystaveny pro 
pracovní tlak nebo jsou připojeny 
nad nejmenší tlak. 

- Při uvolňování rychlospojek 
dbejte na to, že z tlakové hadice 
může náhle unikat obsažený 
stlačený vzduch. Proto držte 
uvolněný konec hadice pevně.   

- Ujistěte se, že jsou všechna 
šroubová spojení pevně utažena. 

 
Sami stroj neopravujte! Pouze 
odborník smí provádět  opravu 
kompresoru, vzduchových nádob a 
vzduchového nářadí. 
 
 Nebezpečí kvůli stlačenému 
vzduchu obsahující olej! 
 
- Olejový stlačený vzduch 

používejte pouze pro vzduchové 
nářadí, které jsou pro olejnatý 
stlačený vzduch určeny. 

- Používejte vzduchovou hadici pro 
olejnatý stlačený vzduch ne pro 
vzduchové nářadí, které není   



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


