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Nikon Europe Service Warranty Card

Nombre del modelo/
Nome do modelo/
Nazev modelu/Nazov modelu

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

Num. de serie/N°. de série/
Vyrobni ¢islo/Vyrobné ¢islo

Fecha de compra/Data de compra/
Datum zakoupeni/
Détum zakupenia

Nombre y direccion del diente/Nome e morada do cliente/Jméno a adresa zékaznika/
Meno a adresa zakaznika

Drodaire/Prodat
Prodejce/Predajca

Distribuidor/Distribuidor/Distributor/Distribitor

Nikon Europe B.V.
Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam,
The Netherlands

Fabricante/Fabricante/V/jrobce/Vyrobca

NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku,
Tokyo 108-6290 Japan

LC-Z1424 LC-K104

& Condiciones de la garantia

Su equipo Nikon estd garantizado contra todo defecto de fabricacion durante un afio completo a partir de la fecha de compra original.

Si durante dicho perfodo de garantfa el producto presenta fallos causados por materiales o mano de obra inapropiados, nuestra red

de servicio autorizada dentro del territorio de ventas de Nikon Europe B.V. reparara el producto, sin costo alguno por mano de obra ni

piezas, segdn los términos y condiciones indicados a continuacién. Nikon se reserva el derecho (bajo su propia discrecion) de sustituir
oreparar el producto.

1. Esta garantia es vdlida inicamente mediante la presentacion, junto con el producto, de la tarjeta de garantia completa y la
factura original o el recibo de compra en los que se indique la fecha de compra, el tipo de producto y el nombre del distribuidor.
Nikon se reserva el derecho de rechazar el servicio de garantia gratuita si no se presentan los documentos anteriores o si la
informacidn contenida en los mismos es incompleta o ilegible.

2. Esta garantfa no cubre:

- el mantenimiento i las reparaciones o sustitucion de piezas necesarios debidos al uso y desgaste normales.

«|as modificaciones realizadas para actualizar el producto mds allé de su finalidad esténdar tal y como se describe en los
manuales del usuario, sin el previo consentimiento por escrito de Nikon.

+los gastos y todos los riesgos de transporte relacionados directa o indirectamente con la garantia de los productos.

« cualquier dafio resultante por modificaciones o ajustes realizados en el producto, sin el previo consentimiento de Nikon, con
la finalidad de cumplir con los estandares técnicos locales o naciones aplicables en cualquier otro pafs distinto a aquel en el
que el producto fue originalmente disefiado y/o fabricado.

. La garantia no serd aplicable en caso de:

+1os dafios causados por un uso incorrecto, incluyendo pero no limitandose a, el uso del producto con finalidades distintas a
su propésito original o si no es utilizado en conformidad con las instrucciones del usuario o si se utiliza, mantiene o instala
incorrectamente o si el producto no se usa de forma consistente con los estandares de sequridad aplicables en el pais de uso.

+|os dafios causados por accidentes, incluyendo pero no limitandose a, rayos, agua, fuego, uso incorrecto o negligencia.

+la alteracién, desfiguracion, ilegibilidad o eliminacion del nimero de modelo o de serie del producto.

«|os dafios resultantes de las reparaciones o ajustes realizados por organizaciones o personas no autorizadas.

«|os defectos en cualquiera de los sistemas en los que se incorpore el producto o en los que se use el mismo.

4. Esta garantfa de servicio no afecta a los derechos estatutarios del consumidor en conformidad con las normativas nacionales
aplicables vigentes, ni a los derechos del consumidor contra el distribuidor que surjan de su contrato de ventas/adquisicién.
Aviso: Podré encontraren linea a través del siguiente enlace una descripcion general de las estaciones autorizadas de servicio de

Nikon
https://www.europe-nikon.com/service/
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[ Termos da garantia

0 seu equipamento Nikon é garantido contra quaisquer defeitos de fabrico durante um ano a partir da data da aquisicdo original.
Se durante este periodo de garantia o produto se apresentar como defeituoso devido a material ou fabricacdo inadequados, a
nossa rede de assisténcia autorizada dentro do territério de venda da Nikon Europa B.V. ird reparar o produto gratuitamente para
mao-de-obra e pecas, no termos e condicdes definidos abaixo. A Nikon reserva-se o direito (a seu exclusivo critério) de substituir
ou reparar o produto.
1. Esta garantia é facultada somente contra a apresentacdo da cartdo de garantia preenchido e do original da fatura ou do recibo
da compra indicando a data de compra, tipo de produto e nome do revendedor, juntamente com o produto.
A Nikon reserva-se o direito de recusar o servico de garantia gratuito se os documentos acima ndo puderem ser apresentados
ou se a informagdo neles contida forincompleta ou ilegjvel.
2. Esta garantia ndo cobre:

+ manutengdo necessdria e reparacdo ou substituicdo de pegas devido ao uso e desgaste normais.

- modificacdes para melhorar o produto a partir da sua finalidade normal conforme descrito no manual do utilizador, sem o
consentimento escrito prévio da Nikon.

+ ustos do transporte e todos os riscos do transporte relacionados direta ou indiretamente com a garantia dos produtos.

« qualquer dano resultante de modificagdes ou ajustes que possam ser feitos ao produto, sem o consentimento escrito prévio
da Nikon, a fim de cumprir com as normas técnicas locais ou nacionais em vigor em qualquer outro pafs que ndo os para os
quais o produto foi originalmente projetado e/ou fabricado.

. A garantia ndo serd aplicdvel no caso de:

«danos causados por uso indevido incluindo mas ndo limitado a ndo utilizacdo do produto para o seu objetivo ou de
acordo com as instrucdes do utilizador sobre a utilizacdo e manutencdo corretas, e a instalacdo ou utilizacdo do produto
contrariamente as normas de seguranca vigentes no pais onde este  usado.

« danos causados por acidentes incluindo mas ndo limitado a reldampagos, dgua, fogo, md utilizacdo ou negligéncia.

- alteracdo, obliteragdo, ilegibilidade ou remogdo do modelo ou nimero de série no produto.

« danos resultantes de reparacdes ou ajustes que tenham sido realizados por organizacdes ou pessoas de assisténcia ndo
autorizada.

- defeitos de qualquer sistema no qual o produto é incorporado ou com o qual é utilizado.

4. Esta garantia de servico no afeta os direitos legais do consumidor de acordo com as leis nacionais em vigor aplicaveis, nem os
direitos do consumidor em relacdo ao revendedor resultantes do seu contrato de compra e venda.
Aviso: Pode ser encontrada online uma descricdo geral de todos os centros de assisténcia autorizado da Nikon sequindo este link
https://www.europe-nikon.com/service/

w

Zaruéni podminky

Na vase zafizeni Nikon je poskytovéna zéruka kryjici veskeré vyrobni vady po dobu jednoho roku od data piivodniho zakoupenf
zafizent. Pokud se v prlibéhu této zdrucni Ihiity projevi zdvada na vyrobku zplisobend pouZitim Spatného materidlu nebo vadou
pfi vyrobé, provede nase sit autorizovanych servisti v rdmci obchodniho teritoria spole¢nosti Nikon Europe B.V. opravu vyrobku
podle niZe stanovenych podminek, aniz by byly i¢tovany poplatky za préci a pouzité ndhradni dily. Spolecnost Nikon si vyhrazuje
pravo provést (na zakladé viastniho rozhodnutf) vyménu nebo opravu vyrobku.

1. Tato zdruka je poskytovana pouze za predpokladu predlozenf vyrobku véetné dplného zarucniho listu a plvodnf faktury nebo

(ctenky obsahujic datum zakoupeni vyrobku, oznacenf typu vyrobku a nézev prodejce.

Pokud nelze piedloZit vyse uvedené dokumenty nebo pokud jsou obsazené informace nekompletni nebo necitelné, vyhrazuje

si spolecnost Nikon prdvo odmitnout provedeni zdarma poskytované zarucnf opravy.

2. Tato zdruka nezahrnuje:

«nutnou (drzbu a opravu nebo vyménu soucdsti z diivodu jejich opotfebeni normdinim pouzivanim vyrobku.

« (ipravy nebo aktualizace vyrobku oproti jeho normdlnimu Gcelu, jak je popsan v névodech k obsluze, bez predchoziho
pisemného souhlasu spolecnosti Nikon.

+ndklady na prepravu a veskerd rizika prepravy souvisejfci pfimo ¢i nepfimo se zarukou na vyrobky.

«libovolné Skody vyplyvajici z Uprav nebo nastaveni provadénych na vyrobku bez predchoziho pisemného souhlasu spolecnosti
Nikon z dtivodu dosazeni souladu s mistnimi nebo ndrodnimi technickymi standardy platnymi v jakékoli jiné zemi, nez pro
jakou byl vyrobek pvodné konstruovan a/nebo vyroben.

3. Zdruku nelze vyuZit v pfpadé:

« poskozeni zplisobeného nespravnym pouzitim vyrobku vcetné, ale nikoli vyhradné, pouziti vyrobku k jinému nez urcenému
(icelu nebo zplisobem neuvedenym v pokynech ke spravnému pouZiti a idrzbé, a instalace nebo pouZitf vyrobku v rozporu
s bezpecnostnimi standardy platnymi v zemi, kde se vyrobek pouziva.

+ poskozeni zplisobeného vysi moc véetné, ale nikoli vyhradné, skod zplisobenyich bleskem, vodou, pozérem, nespravaym pouzitim nebo
nedbalosti.

«zmén, ponicent, necitelnosti nebo odstranéni modelového ¢i sériového Cisla vyrobku.

« poskozeni zplisobeného opravami nebo nastavenimi provedenymi neautorizovanym servisem nebo osobou.

« zévad libovolného systému, ve kterém je vyrobek zabudovan nebo se kterym je pouzivan.

4. Tato zéruka neovliviiuje prava spotfebitele stanovend nérodnimi zakony ani prava spotfebitele viici prodejci, kterd vyplyvaji z kupni
smlouvy.
Pozndmka: Piehled veskeryich autorizovanych servisnich stiedisek Nikon naleznete online prostfednictvim tohoto odkazu
https://www.europe-nikon.com/service/
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Imagen 1/Figura 1

B zaruéné podmienky

Na vase zariadenie Nikon sa vztahuje zdruka proti akymkolvek vyrobnym chybdm s platnostou na cely jeden rok od ddtumu
povodného zakupenia. Ak sa pocas tohto obdobia platnosti zaruky prejavi na vyrobku chyba v dosledku nekvalitného materidlu
alebo spracovania, nasa siet autorizovanyich servisnych stredisk v rémci oblasti predaja spolocnosti Nikon Europe B.V. opravi
vyrobok v sdlade s nizsie uvedenymi podmienkami bez tctovania nékladov za pracu a ndhradné diely. Spolocnost Nikon si
vyhradzuje prévo (na zdklade svojho vlastného uvazenia) vymenit alebo opravit vyjrobok.

1. Této zaruka sa poskytuje len na zaklade predlozenia vyplneného zarucného listu a povodnej faktdry alebo dokladu o zakdpenf

s vyznacenym ddtumom ndkupu, typom vyrobku a nzvom predajcu spolu s vyrobkom.

Spolocnost Nikon si vyhradzuje prévo odmietnut bezplatny zdrucny servis, ak nie je mozné predlozit vyssie uvedené

dokumenty alebo st informacie, ktoré st v nich uvedené, netipIné alebo necitatelné.

2. Této zaruka sa nevztahuje na:

«nevyhnutn( idrzbu alebo opravu, alebo vymenu dielov v dosledku bezného opotrebovania.

« (ipravy s ciefom inovovat vyrobok v rdmci jeho bezného (celu tak, ako je to popisané v uzivatelskych priruckéch, a to bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu spolocnosti Nikon.

- néklady a vetky rizikd spojené s prepravou tykajlice sa priamo alebo nepriamo zdruky na vyrobky.

« akukolvek Skodu vyplyvajcu z Gprav alebo nastaveni, ktoré sa mohli vykonat na vyrobku, a to bez predchédzajceho
pisomného stihlasu spolocnosti Nikon, s ciefom dodrzat platné miestne a Statne technické normy v akejkolvek inej krajine ako
v tych krajindch, pre ktoré bol dany vyrobok pévodne urceny a/alebo vyrobeny.

3. Této zaruka nebude platit v pripade:

+ poskodenia spasobeného nesprdvnym pouZitim vrétane, ale nie s obmedzenim na pouZitie vyrobku na iny ako jeho normélny
(cel alebo inak ako v stlade s pokynmi pre pouzivatela tykajdcimi sa sprévneho pouzivania a sprdvnej Udrzby, ako aj na
instaldciu ¢i pouzitie vyrobku s nedodrZanim bezpecnostnych noriem platnyich v krajine, v ktorej sa pouziva.

«poskodenia spasobeného nehodami vrdtane, ale nie s obmedzenim na pdsobenie blesku, vody, poziaru, na nespravne
pouZitie ¢ nedbalost.

- obmeny, poskodenia, necitatelnosti alebo odstranenia ndzvu modelu alebo vyrobného Cisla na vyrobku.

« poskodenia vyplyvajiceho z oprév alebo nastavent, ktoré vykonali neautorizované servisné organizacie alebo osoby.

« chyb v akomkolvek systéme, do ktorého sa vyrobok zaclenil, alebo s ktorym sa pouzival.

4. Tdto servisnd zaruka nemd vplyv na zakonné prdva spotrebitela v rdmdi platnej Stétnej legislativy ani na prdvo spotrebitela voci
predajcovi vyplyvajlice z jeho kipno-predajnej zmluvy.
Upozornenie: Prehlad vietkych autorizovanych servisnych stredisk spolocnosti Nikon je mozné ndjst online po kliknuti na
tento odkaz na webovi stranku
https://www.europe-nikon.com/service/

Antes de utilizar este producto, lea atentamente estas instrucciones. También tendra que consultar

el manual de la cdmara.

- Este objetivo ha sido disefiado exclusivamente para su uso con cdmaras mirrorless con montura

Z de Nikon.

+ Actualice el firmware de la cdmara a la version mas reciente. Con las versiones anteriores, es
posible que la cdmara no detecte correctamente el objetivo y que algunas funciones no estén
disponibles. La versién mas reciente del firmware de la cdmara se puede descargar desde el Centro
de descargas de Nikon en la siguiente URL.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Por su seguridad

Para evitar dafos materiales, sufrir lesiones o lesionar a terceros, lea completamente “Por su
seguridad”antes de usar este producto.

Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar en el que todos los que usen el producto

puedan leerlas.

Imagen 3/Figura 3

() Instalacién y desinstalacién

Instalacion del objetivo
m Apague la cdmara, retire la tapa del cuerpo y extraiga la tapa trasera del objetivo.

@ Coloque el objetivo en el cuerpo de la cdmara, manteniendo la marca de montaje
del objetivo alineada con la marca de montaje del cuerpo de la cdmara y, a
continuacion, gire el objetivo en sentido antihorario hasta que haga clicen su lugar.

Desinstalacion del objetivo
m Apague la camara.

@ Mantenga pulsado el botén de liberacion del objetivo mientras gira el objetivo en
sentido horario.

@ Colocacion y extraccion de la tapa delantera del objetivo (Imagen 2)

lesiones graves o mortales.

lesiones o danos materiales.

/\ ADVERTENCIA: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar

/N PRECAUCION: No respetar las precauciones marcadas con este icono puede causar

/\ ADVERTENCIA

No desmonte ni modifique este producto.

No toque las piezas internas que puedan quedar expuestas como resultado de una
caida u otro accidente.

No respetar estas precauciones puede causar descargas eléctricas u otras lesiones.

Si nota anomalias en el producto, como por ejemplo la emision de humo, calor u olores
inusuales, desconecte inmediatamente la fuente de alimentacion de la camara.
Continuar usando el producto podrfa causar incendios, quemaduras u otras lesiones.

Mantener seco.
No manipular con las manos mojadas.
No respetar estas precauciones puede causar incendios o descargas eléctricas.

No use este producto en presencia de polvo o gas inflamable, como por ejemplo
propano, gasolina o aerosoles.
No respetar esta precaucion puede causar explosiones o incendios.

No mire directamente al sol o a otra fuente de luz brillante a través del objetivo.
No respetar esta precaucion puede causar discapacidad visual.

Mantenga este producto alejado de los nifios.

No respetar esta precaucion puede causar lesiones o funcionamientos incorrectos del producto.
Ademds, tenga en cuenta que las piezas pequerias pueden presentar riesgos de asfixia. Si un
nifio ingiere cualquier pieza de este producto, solicite asistencia médica inmediatamente.

No manipular con las manos descubiertas en zonas expuestas a temperaturas
extremadamente altas o bajas.
No respetar esta precaucion puede causar quemaduras o congelacion.

/\ PRECAUCION

No deje el objetivo apuntando hacia el sol ni hacia otras fuentes de luz intensa.

La luz enfocada a través del objetivo puede causar incendios o dafar las piezas internas del
producto. Al disparar en condiciones de contraluz, mantenga el sol alejado del encuadre. La
luz del sol enfocada en la cdmara cuando el sol estd cerca del encuadre puede causar un
incendio.

No deje el producto en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas durante largos
periodos, como por ejemplo, en el interior de un vehiculo cerrado o en contacto directo con
la luz del sol.

No respetar esta precaucion puede causar incendios o funcionamientos incorrectos del

producto.

Colocacion de la tapa delantera del objetivo
Manteniendo los pestillos presionados juntos (@) y la parte superior de la tapa alineada
con la marca de montaje del parasol, cologue las tapas en las orientaciones indicadas (@).

Extraccion de la tapa delantera del objetivo

Manteniendo los pestillos presionados juntos (@), extraiga las tapas del objetivo tal y como
se muestra (@).

El panel de informacién del objetivo

El panel de informacién del objetivo se ilumina al instalar un objetivo en la cdmara y si la
camara estd encendida.

« Pulse el botén de visualizacion del objetivo para alternar la visualizacion tal y como

F
32 28 s 14.0mm

Diafragmas*

Distancia de enfoque

Profundidad de campo’

Distancia focal

1 La profundidad de campo se muestra cuando la cdmara estd en el modo A o M.

2 Diafragmas se visualiza solamente cuando
la cdmara se encuentra en el modo A o M. La
visualizacion para el resto de modos se indica en
la ilustracion.

« Elmodo de enfoque (AF o MF) es visualizado brevemente al realizar la seleccién usando el
interruptor de modo de enfoque.

« El panel se apaga automdticamente cuando expire el temporizador de espera de la
cédmara o si no usa el objetivo durante aproximadamente 10 segundos. Pulse el botén de
visualizacion para reactivar la pantalla.

El panel de informacion del objetivo
La distancia de enfoque, la profundidad del campo, asf como otro tipo de informacion visualizada en el panel de
informacion del objetivo son solo referencias.

(® Opciones del panel

No transporte camaras u objetivos con tripodes o accesorios similares instalados.
No respetar esta precaucion puede causar lesiones o funcionamientos incorrectos del producto.

IAvisos para los clientes en Europa
Este simbolo indica que los equipos eléctricos y electrénicos deben ser desechados

por separado.

Las advertencias siguientes rigen Unicamente para usuarios de paises europeos:

- Este producto estd disenado para ser desechado por separado en un punto de
recogida de residuos adecuado. No lo tire con la basura doméstica.

- Larecogiday el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y previenen las
consecuencias dafinas que una eliminacion incorrecta podrfa ocasionar para la salud humana

y el medioambiente.

- Para obtener més informacién, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las
autoridades locales encargadas de la gestion de residuos.

Uso del objetivo

I Partes del objetivo: Nombres y funciones (Imagen 1)
Consulte el diagrama que aparece en el margen izquierdo de esta pagina.

Siga los pasos indicados a continuacién para seleccionar las unidades correspondientes
a la distancia de enfoque en metros (m) o pies (ft), o para ajustar el brillo del panel de
informacion del objetivo.

m Mantenga pulsado el botén de visualizacién para ver los ajustes.
« Se visualizaran las opciones de seleccion de la unidad o el brillo. El elemento
actualmente seleccionado parpadea.
« Pulse el botdn de visualizacion para alternar entre las pantallas.

Unidades Brillo

@ Seleccione un ajuste usando el anillo de control del objetivo.

Unidades
- Gire el anillo de control para seleccionar entre
metros (m) o pies (ft).

Brillo

- Gire el anillo de control en la direccion “+" (més
brillante) 0 “—"(mas oscuro).

- Seleccione entre 6 niveles de brillo.

- Para desactivar la pantalla de informacion del
objetivo, gire el anillo en la direccién “~" hasta
que el icono 0 cambie a '&

« Pulse el botén de visualizacion para guardar los cambios y alternar la pantalla.

« Si no realiza ninguna operacién usando los controles del objetivo durante
aproximadamente 5 segundos, las opciones del panel desaparecen de la pantalla.
Los cambios se perderan.

@ Mantenga pulsado el botén de visualizacién para volver a la pantalla de informa-
cion del objetivo.
« Seleccionar & para el brillo apaga el panel de informacién del objetivo. Para volver
a encender la pantalla, mantenga pulsado el botén de visualizacion.

 Instalacién y extraccion del parasol

Instalacion del parasol (Imagen 3)

Marca de montaje del - ' Consulte
Utilizar al instalar el parasol.
parasol
Utilizar para el enfoque manual.
« Al enfocar con el autofoco, podrd ajustar el enfoque
@ Anillo de enfoque manualmente girando el anillo mientras pulsa el —
disparador hasta la mitad; después de enfocar, pulse
el disparador hasta el fondo para disparar.
@ Anillo del zoom Gire para acercar o alejar. —
Escala de la distancia
focal Determine la distancia focal aproximada al acercaro |
Marca de la distancia | alejar el objetivo.
focal
@ Panel de informacién Visualice la distancia de enfoque, la profundidad del | Consulte
del objetivo campo, asi como otro tipo de informacion. ,
Gire para ajustar una configuracion tal como [Diafragmas]
o [Compensacion exposicion] asignada usando la
) cdmara. Para obtener mas informacion, consulte la
@ Anillo de control descrincion d o . —
escripcién de  [Asignacion control  personalizado],
[Controles personalizados] o [Controles pers. (disparo)]
en el manual de la cdmara.
. R Guarde la configuracién o seleccione la informacion | Consulte
Boton de visualizacion . ; - S
que aparecerd en el panel de informacion del objetivo. ,
Pulse para ejecutar una funcién asignada utilizando
la cdmara. Para obtener mas informacion, consulte
@ Botén L-Fn la descripcion de [Asignacion control personalizado], —
[Controles personalizados] o [Controles pers. (disparo)]
en el manual de la cdmara.
Seleccione un modo de enfoque.
Interruptor de modo de |, . A itofoco
enfoque - M: Enfoque manual
@ A M Tenga en cuenta que, independientemente de la —
@j opcién seleccionada, el enfoque debe ajustarse
manualmente al seleccionar el modo de enfoque
manual usando los controles de la cdmara.
Marca de montaje del - _— . Consulte
@ - Utilizar al montar el objetivo en la cdmara.
objetivo
@ Junta de goma de . .
montaje del objetivo
@ Contactos de CPU Se utiliza para transferir datos a y desde la cdmara. —
@ Ranura del filtro Para usar con hojas de filtro de terceros recortables. Congutte
@ TE[2E dgl eI P Usar para proteger el elemento trasero del objetivo. —
posterior)
;a]aazzdyetgfg]egﬁé;ﬁ Usar para proteger el elemento delantero del objetivo. | Consulte
« La LC-K104 debe usarse con el parasol HB-97.
frontales)
Los parasoles bloquean la luz directa que de otro
@ Parasol HB-96/HB-97 modo causarfa destellos 0 efecto fantasma. También
sirven para proteger el objetivo.
« EI'HB-97 debe usarse con filtros de rosca Nikon.
it celblegsen ¢t Utilizar al extraer el parasol. Congulte
parasol
@ Marca de blogueo del
parasol - )
@ Varca de alineacion del Utilizar al instalar el parasol.
parasol

- @ Alinee la marca de montaje del parasol (@) con la marca de alineacion del parasol (@)
y @ gire el parasol en la direccion indicada hasta que la marca de montaje (@) quede €
alineada con la marca de bloqueo del parasol ©.

« Agarrar la parte delantera demasiado fuerte dificultard la colocaciéon o extraccion del
parasol. Al girar el parasol, sosténgalo cerca de la marca de alineacion del parasol (@) en
su base.

« El parasol se puede invertir y montar sobre el objetivo cuando no esté en uso. Antes de
invertir el HB-97, asegurese de extraer cualquier filtro de rosca Nikon que pueda haber.

Extraccion del parasol (Imagen 4)

- Manteniendo pulsado el botén de bloqueo del parasol (@), gire el parasol en la direccion
indicada (@) y extraigalo del objetivo (@).

« Podra utilizar el mismo procedimiento cuando el parasol esté invertido.

Uso de filtros

Es posible colocar filtros en el objetivo en la parte delantera y trasera. Puede utilizar los
filtros de rosca de 112 mm de Nikon en la parte delantera del objetivo y las hojas de filtro
recortables de terceros en la parte trasera. Pueden colocarse de la manera siguiente:

Filtros de rosca de Nikon
Los filtros de rosca de Nikon se pueden colocar en el parasol HB-97 (Imagen 5).
- Solamente use un filtro de rosca de Nikon cada vez.

[¥ Filtros de rosca
Es posible que aparezcan sombras en la periferia de las imagenes tomadas con filtros de
rosca de otros fabricantes.

Hojas defiltro

La abertura de la montura trasera tiene una ranura para filtro. Corte las hojas de filtro
recortables de terceros al tamafio mostrado en la Imagen 6 e introduzcalas en la ranura del
filtro (Imagen 7).

ICuando el objetivo esta instalado

La posicion del enfoque podria cambiar si apaga la cdmara y luego vuelve a encenderla después
de enfocar. Si ha enfocado sobre una ubicacidn preseleccionada mientras espera que su sujeto
aparezca, se recomienda no apagar la cdmara hasta capturar la imagen.

ICémaras con luces de ayuda de AF

El objetivo o el parasol podrian bloquear la iluminacion de la luz de ayuda de AF de la cdmara.

« Para obtener la informacion mas reciente sobre el uso del objetivo con cdmaras con luces de
ayuda de AF integradas, visite el siguiente sitio web.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Imagen 4/Figura 4

E Manual del usuario

I Uso del objetivo en camaras con flash incorporado

Apareceran sombras en las fotos en las que la luz proveniente del flash incorporado sea oscurecida
por el objetivo o el parasol. Retire el parasol antes de disparar. Sin embargo, tenga en cuenta
que en funcion de la distancia focal del objetivo y de la distancia hasta el sujeto, es posible que
aparezcan sombras incluso si se extrae el parasol del objetivo.

- Apareceran sombras en las fotos realizadas al montar este objetivo en una cdmara Z 50.

Para obtener la informacién mas reciente sobre las distancias focales y las distancias al sujeto
en las que no aparecerdn sombras en las fotos capturadas con un flash incorporado, visite el
siguiente sitio web.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Precauciones de uso

No levante ni sujete el objetivo o la cdmara usando solo las tapas del objetivo o el parasol.
Mantenga los contactos de CPU limpios.

Si se dafa la junta de goma de montaje del objetivo, deje de usarlo inmediatamente y lleve el
objetivo al servicio técnico autorizado de Nikon para repararlo.

Vuelva a colocar las tapas del objetivo cuando no utilice el objetivo.

No deje el objetivo en lugares con mucha humedad o en aquellos lugares en los que pueda estar
expuesto alahumedad. El dxido en los mecanismos internos puede producir dafos irreparables.
No deje el objetivo junto a llamas o en un lugar extremadamente caliente. El calor extremo
podria dafar o deformar el exterior del plastico reforzado.

Los cambios rapidos de temperatura podrian provocar condensacion dafina dentro y fuera del
objetivo. Antes de transportar el objetivo de un ambiente frio a otro caliente o viceversa, coldquelo en
una bolsa o estuche de pléstico para atenuar el cambio de temperatura.

- Serecomienda colocar el objetivo en su funda para protegerlo de arafiazos durante el transporte.

Cuidado del objetivo

« Retirar el polvo es, por norma general, suficiente para limpiar las superficies de cristal del objetivo.

« Elelemento del objetivo delantero recubierto defliior puede limpiarse de la manera descrita a continuacion.
- Las manchas grasientas, las huellas dactilares y otras manchas pueden eliminarse con un pafio

de algoddn suave y limpio o con papel de limpieza para objetivos de terceros; limpie desde el
centro hacia afuera usando movimientos circulares.

- Para eliminar las manchas maés persistentes, limpie cuidadosamente con un pafo suave
ligeramente humedecido con una pequefia cantidad de agua destilada, etanol o limpiador
de objetivos.

- Cualquier marca en forma de gota que quede de este proceso en la superficie repelente al
aguay al aceite puede eliminarse posteriormente con un pafo seco.

« Allimpiar el elemento trasero del abjetivo, que no tiene revestimiento de fliior, elimine las manchas grasientas, las huellas
dactilares y otras manchas con un pario de algoddn suave y limpio o papel de limpieza para objetivos de
terceros humedecido ligeramente con una pequena cantidad de etanol o limpiador de objetivos de terceros.
Limpie con cuidado desde el centro hacia el exterior con movimientos circulares, teniendo cuidado de no
dejar manchas ni de tocar el objetivo con los dedos.

« Nunca use solventes organicos como el disolvente de pintura o benceno para limpiar el objetivo.

- Los filtros Neutral Color (NC) de Nikon y similares pueden usarse para proteger el elemento
delantero del objetivo.

- No guardar con bolas antipolilla de naftalina o de alcanfor o bajo la luz directa del sol. Si no va a
utilizar el objetivo durante un periodo prolongado de tiempo, gudrdelo en un lugar fresco y seco
para evitar la formacién de moho y corrosion.

Accesorios

IAccesorios suministrados

- Tapa del objetivo LC-21424 (tapa frontal)
- Tapa del objetivo LC-K104 (tapa frontal)
- Tapa del objetivo LF-N1 (tapa posterior)
- Parasol HB-96

- Parasol HB-97

- Estuche para objetivo CL-C2

[ Uso del estuche para objetivo

- Elestuche estd disefiado para proteger el objetivo contra arafiazos, no contra caidas u otros impactos fisicos.

- Hlestuche no s resistente al agua.

« Ei material utilizado en el estuche puede desvanecerse, destefir, estirar, encoger o cambiar de color al frotarlo o mojarlo.

« Limpie el palvo con un cepillo suave.

- Elagua y las manchas pueden limpiarse de la superficie con un pafio suave y seco. No utilice alcohol, benceno, diluyente
ni ningtn otro producto quimico voldtil.

« No lo guarde en lugares expuestos a la luz directa del sol o a altas temperaturas 0 humedad.

- No use el estuche para limpiar la pantalla o los elementos del objetivo.

« Preste atencion para evitar que el objetivo se caiga del estuche durante el transporte.

Material: Poliéster

I Accesorios compatibles

- Filtros de rosca de 112 mm de Nikon (deben colocarse en el parasol HB-97)
« Hojas de filtro recortables

Especificaciones

Montura Montura Z de Nikon
Distancia focal 14 -24 mm
Diafragma méaximo /2.8

Construccion de objetivo 16 elementos en 11 grupos (incluyendo 4 elementos ED, 3 elementos asféricos,
elementos con revestimiento de nanocristal y ARNEQ, y un elemento de objetivo
delantero con revestimiento de fltior)

+ Formato FX: 114°-84°

+ Formato DX: 90°-61°
Graduado en milimetros (14, 15, 16, 18, 20, 24)
Sistema de enfoque interno

Angulo de vision

Escala de la distancia focal

Sistema de enfoque

Distancia de enfoque minima 0,28 m (0,92 pies) desde el plano focal en todas las posiciones del

m Manual do Utilizador

Antes de utilizar este produto, por favor leia com atengéo estas instrucdes. Também terd de

consultar o manual da camara.

- Esta objetiva destina-se exclusivamente a ser utilizada com cdmaras sem espelho de encaixe Z
da Nikon.

+ Atualize o firmware da cdmara para a versao mais recente. Com as versoes anteriores, a camara
pode néo ser capaz de detetar corretamente a objetiva e algumas funcionalidades podem nao
estar disponiveis. A verséo do firmware da camara mais recente pode ser transferida do Centro
de Transferéncias da Nikon no URL abaixo.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Para Sua Seguranca

Para evitar danos a propriedade ou danos a si ou outros, leia integralmente “Para Sua Seguranga”
antes de utilizar este produto.

Mantenha estas instru¢des de seguranca onde todos 0s que usam o produto as possam ler.

/\ AVISO: A ndo observancia das precaugdes marcadas com este icone pode
resultar em morte ou lesdes graves.

/\ ATENGAO: A ndo observancia das precauges marcadas com este icone pode
resultar em lesdes ou danos a propriedade.

A\ AVISO
Nao desmontar nem modificar este produto.
Néo toque nas pecas internas que fiquem expostas como resultado de queda ou
outro acidente.
A ndo observancia destas precauces pode resultar em choque elétrico ou outras lesoes.

Se notar quaisquer anomalias, tais como producao de fumo, calor ou cheiros
incomuns, desconectar imediatamente a fonte de alimentagao camara.
A operacdo continuada pode resultar em incéndio, queimaduras ou outras lesoes.

Manter seco.
Nédo manuseie com as maos molhadas.
A ndo observancia destas precaucoes pode resultar em incéndio ou choque elétrico.

Néo utilizar este produto na presenca de p6 ou gas inflamavel como propano, gasolina
ou aerossois.
A ndo observancia desta precaucao pode resultar em explosdo ou incéndio.

N&o olhar diretamente para o sol ou outra fonte de iluminacdo forte através da
objetiva.
A nao observancia desta precaucao pode resultar em perda de visdo.

Manter este produto fora do alcance das criancas.

A nédo observancia desta precaucdo pode resultar em lesées ou avaria do produto.
Para além disso, note que as pecas pequenas constituem um risco de asfixia. Se uma
crianca engolir qualquer peca deste produto, procure imediatamente cuidados médicos.

Nao manusear com as méos desprotegidas em locais expostos a temperaturas
extremamente altas ou baixas.
A ndo observancia desta precaucao pode resultar em queimaduras ou frieiras.

A\ ATENCAO
Nao deixar a objetiva apontada para o sol ou outras fontes de iluminacéo fortes.
A luz focada pela objetiva pode causar fogo ou danos as pegas internas do produto. Ao fotografar
motivos em contraluz, mantenha o sol bem fora do enquadramento. A luz solar focada dentro da
camara quando o sol estd perto do enquadramento pode causar um incéndio.

Nao deixar o produto onde este sera exposto a temperaturas extremamente altas por
um longo periodo de tempo tal como num automével fechado ou sob luz solar direta.
A nao observancia desta precaucao pode resultar em incéndio ou avaria do produto.

Nao transportar cdmaras nem lentes com tripés ou acessorios semelhantes montados.
A ndo observancia desta precaucao pode resultar em lesdes ou avaria do produto.

IAvisos para os clientes na Europa

Imagen 5/Figura 5

Q Montagem e Remocao

Montar a Objetiva
m Desligue a camara, remova a tampa do corpo e retire a tampa da objetiva traseira.

@ Posicione a objetiva no corpo da cdmara, mantendo a marca de montagem da
objetiva alinhada com a marca de montagem do corpo da camara e, em seguida,
rode a objetiva no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio até que se encaixe
no lugar.

Remover a Objetiva
m Desligue a cdmara.

@ Prima continuamente o botdo de disparo da objetiva enquanto roda a objetiva no
sentido dos ponteiros do relégio.

(® Montar e remover a tampa frontal da objetiva (Figura 2)

Colocar a tampa frontal da objetiva
Mantendo os fechos apertados (@) e a parte superior da tampa alinhada com a marca de
montagem do para-sol da objetiva, prenda as tampas nas orientagdes mostradas (@).

Remover a tampa frontal da objetiva
Mantendo os fechos apertados (@), remova as tampas das objetivas conforme mostrado

@)

(@@ 0 Painel de Informacées na Objetiva

O painel de informacées na objetiva acende-se quando a objetiva estd montada na cdmara
e a camara esté ligada.

« Prima o botdo de visualizacdo da objetiva para alternar a exibicdo como mostrado:

Distancia de focagem

i
| e | — |
%1

Profundidade de campo’

F
3.2 2.8 4

Abertura?

14.0mm

Distancia focal

1 A profundidade de campo é apresentada quando a camara estd no modo A ou M.

2 A abertura é apresentada apenas quando a
camara estd no modo A ou M. O ecrd para outros
modos é mostrado na ilustragéo.

+ O modo de focagem (AF ou MF) é exibido durante breves momentos quando escolhido
utilizando o comutador do modo de focagem.

« O painel desliga-se automaticamente quando o temporizador de espera da cdmara expira
ou se ndo forem executadas operacdes na objetiva durante cerca de 10 segundos. Prima o
botdo de visualizagdo para reativar o ecra.

0 Painel de Informagdes na Objetiva
A distancia de focagem, profundidade de campo e qualquer outra informagéo visualizada no painel de informagdes
na objetiva sdo apenas aproximagoes.

Imagen 6/Figura 6

Imagen 7/Figura 7

ICémaras com lluminadores Auxiliares de AF

A objetiva ou o para-sol da objetiva pode bloquear a luz do iluminador auxiliar de AF da cdmara.

- Para obter as informacdes mais recentes sobre a utilizacdo da objetiva com camaras que
possuam iluminadores auxiliares de AF incorporados, visite o site abaixo.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

IUsar a Objetiva em Camaras com Flash Incorporado

As sombras serdo visiveis nas fotografias em que a luz do flash incorporado é obscurecida pela

objetiva ou pelo para-sol da objetiva. Retire 0 para-sol da objetiva antes de disparar. Contudo, tenha

em aten¢do que, consoante a distancia focal da objetiva e a distancia até ao motivo, podem aparecer

sombras, mesmo quando o para-sol da objetiva estd removido.

- As sombras serao visiveis nas fotografias tiradas quando esta objetiva estiver montada numa
7 50.

- Para obter as informagdes mais recentes sobre distancias focais e distancias ao motivo nas quais
as sombras ndo aparecerao nas fotografias tiradas com flash incorporado, visite o site abaixo.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Precaucoes de Utilizacao

- Nao levante nem segure a objetiva ou a cdmara utilizando apenas o para-sol da objetiva ou as
tampas da objetiva.

- Mantenha os contactos CPU limpos.

- Seajunta de borracha da montagem da objetiva ficar danificada, cesse a utilizacao imediatamente e leve
a objetiva a um centro de assisténcia autorizado da Nikon para reparagéo.

- Volte a colocar a tampa da objetiva quando a objetiva ndo estiver a ser utilizada.

+ Nao deixe a objetiva em locais himidos ou em locais onde possa estar exposta a humidade. A
ferrugem do mecanismo interno pode causar danos irreparaveis.

- Ndo deixe a objetiva perto de chamas ou em outros locais extremamente quentes. O calor
extremo pode danificar ou deformar o exterior de plastico reforcado.

+ Mudangas bruscas de temperatura podem causar condensacao que danifica o interior e o exterior da
objetiva. Antes de levar a objetiva de um ambiente quente para o frio ou vice-versa, coloque-a num
5aco ou caixa de pléstico para retardar a mudanca de temperatura.

- Recomendamos que cologue a objetiva na sua bolsa de forma a protegé-la contra riscos
durante o transporte.

Cuidados com a Objetiva

Remover o pé é normalmente suficiente para limpar as superficies de vidro da objetiva.

0 elemento da objetiva frontal com revestimento de fliior pode ser limpo como se descreve abaixo.

- Borrbes, impressoes digitais e outras manchas gordurosas podem ser retiradas com um pano de
algoddo macio e limpo ou pano de limpeza de objetivas de outros fornecedores; limpe do centro
para fora com um movimento circular.

- Para remover manchas mais persistentes, limpe cuidadosamente com um pano suave ligeiramente
humedecido com uma pequena quantidade de dgua destilada, etanol ou liquido de limpeza de
objetivas.

- Quaisquer marcas em forma de gota deixadas por este processo na superficie repelente a
dgua e 6leo podem ser posteriormente removidas com um pano seco.

Ao limpar o elemento traseiro da objetiva, que ndo tem revestimento de fltior, remova borrdes, impressoes digitais

e outras manchas gordurosas utilizando um pano de algodao macio e limpo ou um pano de limpeza

de objetivas de outros fornecedores ligeiramente humedecido com uma pequena quantidade de

etanol ou liquido de limpeza de objetivas de outros fornecedores. Limpe suavemente a partir do
centro para fora num movimento circular, tomando cuidado para ndo deixar manchas nem tocar
na objetiva com os dedos.

Nunca utilize solventes organicos como diluente ou benzeno para limpar as objetivas.

Filtros de cor neutra (NC, Neutral Color) da Nikon e semelhantes podem ser utilizados para

proteger o elemento frontal da objetiva.

N&o guarde com bolas de naftalina ou canfora, nem a exponha a luz solar direta. Se a objetiva

nao for utilizada durante um perfodo prolongado, guarde-a num local fresco e seco para evitar

bolor e ferrugem.

Acessorios

IAcessérios Fornecidos
- Tampa da objetiva LC-Z1424 (tampa frontal)

- Tampa da objetiva LC-K104 (tampa frontal)

(® Opcoes do Painel

Este simbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrénicos devem ser
recolhidos separadamente.

O seguinte aplica-se apenas aos utilizadores em pafses europeus:

« Este produto é indicado para recolha separada num ponto de recolha apropriado.
N&o descarte como lixo doméstico.

+ Arecolha separada e a reciclagem ajudam a conservar recursos naturais e a evitar consequéncias
negativas para a salide humana e para 0 ambiente que podem resultar do descarte inadequado.

- Para mais informacdes, contacte o revendedor ou as autoridades locais responsaveis pela gestdo
de residuos.

Usar a Objetiva

IPegas da Objetiva: Nomes e Func¢ées (Figura 1)
Consulte o diagrama na extremidade esquerda desta folha.

Consultar

® Wieliga b e melTiEe e Utilize quando montar o para-sol da objetiva.

para-sol da objetiva

Use para focagem manual.

+ Quando focar utilizando a focagem automatica, pode
ajustar a focagem manualmente rodando o anel de
focagem enquanto o botao de disparo do obturador —
for ligeiramente premido; apods focar, prima
completamente o botao de disparo do obturador até
ao fim para disparar.

® Anel de focagem

@ Anel de zoom

Escala de distancias

Rode para aproximar ou afastar o zoom. —

zoom focais Determine a distancia focal aproximada ao -
Rella'clon de reproduccion 0,13x (distandia focal de 24 mm) Marca de distancias aproximar ou afastar o zoom da objetiva.
maxima focais
Cuchillas del diafragma 9 (apertura de diafragma redondeada) @ Painel de informacées | Visualize a distancia de focagem, profundidade de | Consultar
Alcance de diafragma /28-22 na objetiva campo e outras informacdes. (C)

Ranura del filtro Ubicada en la parte trasera del objetivo

Dimensiones Aprox. 88,5 mm/3,5 pulg. de didmetro méximo x
124,5 mm/5 pulg. (distancia hasta el extremo del objetivo desde la pletina de
montaje del objetivo de la cémara)

Peso Aprox. 650 g (11b7 0z)

Rode para ajustar uma definicdo como [Abertura]
ou [Compensagdo de exposicdo] atribuida usando
@ Anel de controlo a camara. Para obter mais informacdes, consulte a o

descricao de [Atrib. de controlo personaliz.], [Controlos
personalizados] ou [Contr. personalizs. (disparo)] no

manual da cdmara.

Nikon se reserva el derecho de cambiar el aspecto, las especificaciones y el rendimiento de este producto
en cualquier momento y sin previo aviso.

Guarde definicoes ou escolha a informacdo | Consultar

Botdo de visualizagao

apresentada no painel de informacdes na objetiva.

d

@ Botéo L-Fn

Prima para executar uma funcdo atribuida usando
a camara. Para obter mais informagoes, consulte a
descricao de [Atrib. de controlo personaliz.], [Controlos

personalizados] ou [Contr. personalizs. (disparo)] no
manual da camara.

Escolha um modo de focagem.
« A: Focagem automética

+ M: Focagem manual

Note que, independentemente da definicdo —
escolhida, a focagem tem de ser ajustada
manualmente quando o modo de focagem manual
estd selecionado utilizando os controlos da camara.

Comutador de modo de
focagem

10 A M

aD

@ Mqrcg demorige d Utilize quando montar a objetiva na camara. Consultar
objetiva
@ Junta de borracha da . o
montagem da objetiva
@ Contactos CPU U}\I\zado para transferir dados para e da o
camara.
Para usar com folhas de filtro apardveis de outros Consultar
@ Ranhura para filtro
fornecedores.
@ [ objetlva Use para proteger o elemento traseiro da objetiva. —
(tampa traseira)
Tampas da objetiva Use para proteger o elemento frontal da objetiva. Consultar
@ LC-Z1424 e LC-K104 + A LC-K104 € para uso com o para-sol da objetiva
(tampas frontais) HB-97.
Os para-sois da objetiva blogueiam a luz dispersa
L que causaria de outro modo reflexo ou efeito
T el e i fantasma. Estes servem também para proteger a
HB-96/HB-97 tasma. para proteg
objetiva.
+ O HB-97 é para uso com filtros de rosca da Nikon.
Consultar

HoDEReEs egupet Utilize ao remover o para-sol da objetiva.

para-sol da objetiva

@ Marca de bloqueio do
para-sol da objetiva

@ Marca de alinhamento do
para-sol da objetiva

Utilize quando montar o para-sol da objetiva.

Siga o0s passos abaixo para escolher as unidades de distancia de focagem entre metros (m)
ou pés (ft) ou ajuste a luminosidade do painel de informacées na objetiva.

m Prima e segure o botédo de visualizacao para visualizar as defini¢oes.
- Sdo exibidas as opcoes de selecao de unidades ou luminosidade. O item atualmente
selecionado pisca.
- Prima o botdo de visualizacdo para comutar entre ecras.

Unidades Luminosidade

@ Escolha uma definicdo utilizando o anel de controlo da objetivaring.

Unidades
- Rode o anel de controlo para escolher entre
metros (m) ou pés (ft).

Luminosidade

- Rode o anel de controlo na direcao "+" (mais
claro) ou "=" (mais escuro).

- Escolha entre 6 niveis de luminosidade.

- Paradesligar o painel de informagdes na objetiva,
rode o anel na direao "-" até que o icone Q-
mude para .

- Prima o botédo de visualizacdo para guardar as alteragdes e comutar o ecra.

- Se ndo forem efetuadas operagdes utilizando os controlos da objetiva durante
cerca de 5 segundos, o painel de opcoes deixard de ser apresentado no ecra. Todas
as alteracdes serao perdidas.

@ Pressione e segure o botao de visualizagao para voltar ao ecra de informacdes da
objetiva.
- Escolher \ para a luminosidade desliga o painel de informacdes na objetiva. Para
voltar a ligar o ecra, prima e mantenha premido o botdo de visualizacdo.

(@ Montar e Remover o Para-sol da Objetiva

Montar o Para-sol da Objetiva (Figura 3)

- @ Alinhe a marca de montagem do para-sol da objetiva (@) com a marca de alinhamento
do para-sol da objetiva (@) e @ rode o para-sol da objetiva na direcao indicada até que
@ a marca de montagem (@) fique alinhada com a marca de bloqueio do para-sol da
objetiva (O).

- Agarrar a parte da frente com muita forca dificulta a fixacdo ou a remocao do para-sol
da objetiva. Ao rodar o para-sol, sequre-o perto da marca de alinhamento do para-sol da
objetiva (@) na sua base.

« O para-sol da objetiva pode ser invertido e montado na objetiva quando néo estiver em
uso. Antes de inverter o HB-97, remova todos os filtros de rosca da Nikon que possam estar
montados.

Remover o Para-sol da Objetiva (Figura 4)

- Mantendo o botdo de desbloqueio do para-sol da objetiva premido (@), rode o para-sol da
objetiva na direcao indicada (@) e remova-o da objetiva (€).

« Pode ser usado o mesmo procedimento quando o para-sol estiver invertido.

Usar Filtros

Podem ser montados filtros na objetiva a frente e atrés. Podem ser usados filtros de rosca da
Nikon de 112 mm na frente da objetiva e folhas de filtro aparaveis de outros fornecedores na
parte traseira. Estes podem ser montados da sequinte forma:

Filtros de Rosca da Nikon
Os filtros de rosca da Nikon podem ser conectados ao para-sol da objetiva HB-97 (Figura 5).
- Use apenas um filtro de rosca da Nikon de cada vez.

E¥% Filtros de Rosca
Podem aparecer sombras na periferia das fotografias tiradas com filtros de rosca de outros
fornecedores.

Folhas de Filtro

A abertura de montagem traseira possui uma ranhura para filtro. Corte as folhas de filtro
aparaveis de outros fornecedores no tamanho mostrado na Figura 6 e insira-as na ranhura
de filtro (Figura 7).

- Tampa da objetiva LF-N1 (tampa traseira)
« Para-sol da objetiva HB-96

« Para-sol da objetiva HB-97

- Bolsa para objetiva CL-C2

ﬂ Utilizar a Bolsa Para Objetiva

- Ahbolsa foi concebida para proteger a objetiva de riscos, ndo de quedas ou outros choques fisicos.

« Abolsa ndo é a prova de dqua.

- 0 material utilizado na bolsa pode ficar descolorado, tingir, expandir, encolher ou mudar de cor quando esfregado ou
molhado.

« Remova 0 p6 com uma escova suave.

- Agua e manchas podem ser removidas da superficie com um pano macio e seco. Nao utilize dlcool, benzeno, diluente ou
outros quimicos voldteis.

- Ndo guarde em locais expostos a luz solar direta ou a temperaturas ou humidade elevadas.

+ Nado utilize a bolsa para limpar o monitor ou os elementos da objetiva.

- Tenha cuidado para que a objetiva ndo caia da bolsa durante o transporte.

Material: Poliéster

IAcessérios Compativeis

- Filtros de rosca de 112 mm da Nikon (devem ser instalados no para-sol da objetiva HB-97)
- Folhas de filtro apardveis

Especificacoes

Encaixe Encaixe Z da Nikon
Distancia focal 14 - 24 mm
Abertura maxima /2.8

Construgao da objetiva 16 elementos em 11 grupos (incluindo 4 elementos ED, 3 elementos asféricos,

elementos com revestimentos de Nano Cristal e ARNEO e um elemento de objetiva frontal
revestido com fltior)

- Formato FX: 114°-84°
+ Formato DX: 90°-61°

Graduada em milimetros (14,15, 16, 18, 20, 24)
Sistema de focagem interna

Angulo de visdo

Escala de distancias focais

Sistema de focagem

Distancia de focagem

= 0,28 m a partir do plano focal em todas as posicoes de zoom
minima

Razéo de reproducao

o 0,13x (distancia focal de 24 mm)
maxima

Laminas do diafragma 9 (abertura redonda do diafragma)

Alcance da abertura

f/2.8-22

Ranhura para filtro

Localizada na parte traseira da objetiva

Dimensoes Aprox. 88,5 mm de didmetro maximo X 124,5 mm (distancia até a
extremidade da objetiva desde o rebordo de montagem da objetiva da camara)
Peso Aprox. 650 g

A Nikon reserva-se o direito de alterar a aparéncia, especificacoes e desempenho deste produto a
qualquer momento e sem aviso prévio.

IQuando a Objetiva Estiver Montada

A posicao de focagem pode alterar-se se desligar a cdmara e depois a ligar novamente ap6s focar.
Se tiver focado numa localizacao pré-selecionada enquanto espera que o seu motivo apareca,
recomendamos que ndo desligue a cdmara até que a fotografia seja tirada.



Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



