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English
Getting Started

1. Get the Tapo app from the App Store or Google Play.
2. Follow the instructions in the Tapo app to complete
the setup.

Supported Load Type for UK Version:
220-240Vac, 50/60Hz, 13A Resistive Load
220-240Vac, 50/60Hz, 2.0FLA/13LRA* Motor Load
*FLA=Full Load Ampere; LRA=Lock Rotor Ampere

Deutsch
Anfangen

1. Laden Sie die Tapo-App aus dem App Store oder
Google Play herunter.

2. Folgen Sie den Anweisungen in der Tapo-App, um das
Setup abzuschlieBen.

Unterstiitzte Stromlast:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A elektrischer Wiederstand

220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Motorlast

*FLA = Full Load Ampere (Volllast-Ampere);
LRA = Lock Rotor Ampere (Rotorblockierstrom)

Espafiol
Empezando

1. Obtenga la aplicacién Tapo de la tienda de
aplicaciones o Google Play.

2. Siga las instrucciones de la aplicacion Tapo para
completar la configuracién.

Tipo de carga admitida:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A Carga resistiva

220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Carga del motor

*FLA = Full Load Ampere (Amperaje de carga completa);
LRA = Lock Rotor Ampere (Amperaje del rotor de bloqueo)

EAANVIK&

ZEKLVAOTE

1. Aokt ote TNV epappoyn Tapo amd to App Store )
to Google Play.

2. AkoAouBroTe TIg 08nyieg oTtnv epoappoyn Tapo ylox vo
OAOKANPWOETE TN pUBULON.

Ynootnpldpevog TUTog popTiou:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A @optio avtiotaong

220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, poptio potép
*FLA = Full Load Ampere; LRA = Lock Rotor Ampere

YKpaiHCbka MOBa
MoyHemo

1. Ckavarite nopaTtok Tapo 3 App Store a6o Google Play.
2. loTpuMmyWTeCh IHCTPYKLIiN AoAaTKa, Wob 3aBepLumTm
HanawTyBaHHS.

TuUnn HaBaHTaXeHHSA, AKi NIATPUMYIOTLCA:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A pe3ncTBHE HaBaHTaXEHHS

220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/T10LRA*, iHAYKTMBHE HaBaHTaXeHHS

*FLA = Full Load Ampere (MoBHe HaBaHTa)XeHHs Amnep);
LRA = Lock Rotor Ampere (BnokyBaHHsa poTopa AMnep).

Bbarapckm
MbpBU CTBMAKK

1. BaemeTe npunoxenneTto Tapo ot App Store nan
Google Play.

2. CnepBaite MHCTPYKLUMUTE B NPUIOXKEHWETO, 3a Aa
3aBbpLUMTE HAaCTpoViKaTa.

MoaAbp>KaHU BUAOBE eNeKTPUYeckn ToBapu:

220~240Vac, 50/60Hz, 10A maKc., pe3ncTUBeH ToBap;

220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, nHAYKTMBEH TOBap

*FLA = Full Load Ampere (amnepax npv nbaex Tosap);
LRA = Lock Rotor Ampere (amnepax npu 3aknto4eH poTop)

PyCCKMiA A3bIK
Mpuctynum k pabote

1. 3arpyauTte npunoxeHue Tapo ¢ App Store nnm Google
Play.

2. CnepyvTe MHCTPYKUMSAM NpUAoXKeHusa Tapo 4ns
3aBepLUEeHMA HaCTPOMKM.

MopaepxnBaemMblii TUMN HarpysKu:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A akT1BHas Harpyska

220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, fBrratensHan Harpyaka

*FLA = Full Load Ampere (ToK NonHoM Harpysku);
LRA = Lock Rotor Ampere (nyckoBoW TOK)

Nederlands

Aan de slag

1. Download de Tapo app in de App Store of de Google
Play Store.

2. Volg de instructies in de Tapo app om de installatie te
voltooien.

Ondersteunde belasting:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A weerstandsbelasting
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/T0LRA*, motorbelasting
*FLA = Full Load Ampere; LRA = Lock Rotor Ampere

Dansk

Kom i gang

1. Hent Tapo-appen fra App Store eller Google Play.

2. Fglg instruktionerne i Tapo-appen for at fuldfgre
indstillingen.

Understgttet belastningstype:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A modstandsdygtig belastning
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/T0LRA*, motorbelastning
*FLA = Full Load Ampere (fuldlaststrom);

LRA=Lock Rotor Ampere (kortslutningsstrem)

Francais
Commencez

1. Téléchargez I'application Tapo sur App Store ou
Google Play.

2. Suivez les instructions de l'application Tapo pour
terminer la configuration.

Type de charge pris en charge:

230Vac, 50/60Hz, 10A 2300W charge résistive

230Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/T0LRA*, charge du moteur

*FLA = Full Load Ampere (Ampere a pleine charge);
LRA = Lock Rotor Ampere (donnée limite de courant a rotor bloqué)

Magyar
Kezdeti |épések

1. Toltse le a Tapo alkalmazéast az App Store-rél vagy a
Google Play-rél.

2. Egyszerlien kdvesse az instrukcidkat a Tapo
applikacioban a bedllitads befejezéséhez.

Tamogatott elektromos hal6zati szabvanyok:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A Ellenallasos Terhelés

220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Motorterhelés

*FLA=Full Load Ampere (teljes terhelésl amper);
LRA=Lock Rotor Ampere (zérolt rotor dramerésség)

Roméana
Notiuni de baza

1. Descarca aplicatia Tapo din App Store sau Google Play.
2. Urmeaza instructiunile din aplicatia Tapo pentru a
finaliza configurarea.

Tipuri acceptate de sarcini electrice:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A Sarcina rezistiva
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Sarcina motor
*FLA = Full Load Ampere; LRA = Lock Rotor Ampere

[taliano

Iniziamo

1. Trovate la app Tapo in App Store o Google Play.
2. Seguite le istruzioni nella app Tapo per completare il setup.

Tipo di Carico Supportato:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A Carico Resistivo
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Carico Motore
*FLA = Full Load Ampere; LRA = Lock Rotor Ampere

Polski

Wprowadzenie

1. Pobierz aplikacje Tapo ze sklepu App Store lub Google Play.

2. Postepuj zgodnie z instrukcjami aplikacji Tapo, aby
przeprowadzi¢ proces konfiguraciji.

Obstugiwane typy obcigzen:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A obcigzenie rezystancyjne

220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, obcigzenie indukcyjne

*FLA = Full Load Ampere (natezenie przy petnym obcigzeniu);
LRA = Lock Rotor Ampere (natezenie pradu rozruchowego)

Cestina

Zaciname

1. Ziskejte aplikaci Tapo z App Store nebo Google Play.
2. Dokondete nastaveni podle pokyn( v aplikaci Tapo.
Podporovany typ zatizeni:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A odporové zatizeni

220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/T0LRA*, indukéni zatizeni

*FLA = Full Load Ampere (jmenovity proud motoru);
LRA = Lock Rotor Ampere (rozbéhovy proud motoru)

Norsk

Komme i gang

1. Last ned appen «Tapo» fra App Store eller Google Play.

2. Felg instruksjonene i Tapo-appen for & fullfgre oppsettet.
Stottet belastningstype:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A motstandsdyktig belastning
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/T10LRA*, motorbelastning

* FLA = Full Load Ampere (fullaststrgm);
LRA = Lock Rotor Ampere (kortslutningsstrem)

Turkce
Baglarken

1. Tapo Uygulamasi'ni App Store'dan veya Google Play'den
indirebilirsiniz.
2. Kurulumu tamamlamak igin uygulama yénergelerini izleyin.

Desteklenen Yuk Tipi:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A Direng YUk
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA* Motor YUkl
*FLA = Full Load Ampere (Tam Yk Amper);

LRA = Lock Rotor Ampere (Rotor Amperini Kilitle)

Svenska
Komma igéng

1. Ladda ner Tapo appen ifran App Store eller Google Play.
2. Féljinstruktionerna i Tapo appen for att slutfora installationen.

Supporterade last Type:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A Resistiv belastning
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Motor last
*FLA = Full Load Ampere; LRA = Lock Rotor Ampere

Suomi

Alkutoimet

1. Hanki Tapo-sovellus App Storesta tai Google Playsta.

2. Seuraa tapo-sovelluksen ohjeita suorittaaksesi
asennuksen loppuun.

Tuetut kuormatyypit:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A Resistiivinen kuorma
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Moottorikuorma
*FLA = Full Load Ampere (Tayden kuorman virta);

LRA = Lock Rotor Ampere (Lukitun roottorin virta)
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1. App Store = Google Playdl|Ad Tapo ¢S L2 E HIOA|Q.

2. Tapo ¥o| XA w2t ¥ SN,

Rl St /¥:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A Mgt 25t

220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, 57| &5t

*FLA=Full Load Ampere (& ZE T[0f) ;
LRA=Lock Rotor Ampere (ZE{ 2H &)

Slovencina
Zaciname

1. Ziskajte aplikaciu Tapo z App Store alebo Google Play.
2. Dokoncite nastavenie podla pokynov v aplikacii Tapo.

Podporovany typ zatazenie:
220-240Vac, 50/60Hz, 10A odporové zatazenie
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, indukéné zatazenie
*FLA = Full Load Ampere (menovity prid motora);

LRA = Lock Rotor Ampere (rozbehovy prid motora)

Portugués
Iniciar a Configuragao

1. Obtenha a app Tapo a partir da App Store ou do
Google Play.

2. Siga as instrugdes na app Tapo para completar a
configuracao.

Para informacdes de aspectos de seguranca e adequagéo do
produto no territdrio brasileiro consulte:
www.gov.br/anatel/pt-br/

Tipo de carga suportada:

220-240Vac, 50/60Hz, 10A Carga Resistiva
220-240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA* Carga Nominal
*FLA = Full Load Ampere; LRA = Lock Rotor Ampere
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English

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC,
2011/65/EU and (EU) 2015/863. The original EU Declaration of Conformity may be
found at https//www.tapo.com/en/support/cel.

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.
The original UK Declaration of Conformity may be found at
https://www.tapo.com/support/ukcal.

Bbarapckn

TP-Link geknapupa, 4e ToBa yCTPOMCTBO € B CbOTBETCTBIE CbC ChILECTBEHUTE
W3UCKBaHWA U pYryTe NPUNoXUMM pasnopenbu Ha vpextvsn 2014/53/EC,
2009/125/E0, 2011/65/EC v (EC)2015/863. OpurnHanHata EC [leknapaums sa
CbOTBETCTBUE, MOXE la Ce Hamepw Ha https://www.tapo.com/en/support/ce/.
Deutsch

TP-Link erklart hiermit, dass dieses Gerét die Grundanforderungen und andere
relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)
2015/863 erfillt. Die Original-EU-Konformitatserklarung kannin englischer Sprache
hier heruntergeladen werden: https://www.tapo.com/en/support/cer.

Espafiol

Por la presente TP-Link declara que este dispositivo cumple con los requisitos
esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE,
2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863. La declaracion original CE de la
conformidad puede encontrarse en: https://www.tapo.com/en/supportice/.

EMnviké

At tou topovTog n TP-Link SLoknpUooeL OTLAUTH 1 CUCKEUT CUHHOPPWVETOL HE TLG,
QTAUTATELG Kot AANOUG OXETIKOUG KOVOVIoHOUG Twv 08nytwy 2014/53/EE,
2009/125/EK, 2011/65/EE ko (EE) 2015/863. Mnopeite va Seite Tnv apxikn 8nAwaon

GUPHOPPWONG HE TOUG Kavoviopoug tng E.E. atnv lotooehida
https://www.tapo.com/en/support/cel.

Francais

TP-Link par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE,
2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863. La déclaration CE de conformité
originelle peut étre trouvée a I'adresse https://www.tapo.com/en/support/ce/.



Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



