BTOO 2 Bezdratovy pftijimac
- NASTENNY -

¢ Ovladani elektrickych topnych systému

*Podle poZzadované teploty spina pfipojeny spotiebic

*Obousmérna radiova komunikace na 433,92 MHz

*Vhodné vysilace (termostaty) pro ovladani jsou BTO10
nebo BT710

ELEKTROBOCK CZ
'WADE IN CZECH REPUBLIC.
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otvory pro instalaci vystupni svorky
na KU/KP68

FUNKENIi TLAGITKO ~ svorky pro napajeni

Schéma zapojeni

Obr.4
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FUNKCNI TLACITKO:

ﬂJ‘ TOPENI KRATKE $TIS!(NUTI
max. 16 A - pro nalfodovam. .
DLOUHE STISKNUTI (cca 5s)
- RESET, vymazani kodu
z paméti (soucasné zablikaji
zelena a Gervena LED).

-

230 V/ 50Hz

Montaz smi provadét jen osoba s odpovidajici kvalifikaci!
Montaz musi byt provadéna bez napéti!
Upozornéni:
Ochrana pred nadmérnym proudem a zkratem v primarnim obvodu zafizeni
(predrazena zkratova ochrana) musi byt soucasti instalace budovy.
Vhodny odpojovaci prostifedek musi byt zajistén jako soucast elektrické
instalace v budové a musi odpojit sou¢asné oba poly napajeni.



Uvedeni do provozu

. Odklopte predni kryt prijimace dle obr.1,2.

. Pripevnéte pfijimac na sténu (nebo pfimo na instalacni krabici).

. Vypnéte hlavni jisti¢.

. Zapojte pfijima¢ podle schématu.

. Pripojte prijimac k el. siti 230 V/50 Hz.

. Zapnéte hlavni jisti¢, na prijimaci blika zelena dioda, a tim je

prijimac¢ pripraven k dalsimu nastaveni.

7. Kratce stisknéte FUNKCNI TLACITKO (obr.4) nacca 1,5 s
(zelena a ¢ervena dioda stridavé blikaji).

8. Na termostatu (vysilaci) provedte aktivaci prijimace podle
navodu k danému vysilaci (BTO10 nebo BT710).

9. Pri spravném nauceni kodu soucasné zablikaji zelena

a ¢ervena dioda.

OOk wWwnN =

LED2 FUNKCE

prazdna pamét, neni naucen kod

kod naucen

BLIKAJI STRIDAVE= rezim ugeni kodu
BLIKAJi SOUCASNE= kod byl naugen
BLIKNOU SOUCASNE DLOUZE= kod byl SMAZAN

PORUCHA (pokud do cca 6-ti hodin nepfijme zadny
signal od vysilac¢e prejde do rezimu 2 min. ZAPNUT
a 8 min. VYPNUT). LED 2 blika pouze pokud je relé
sepnuté tj. 2 min.
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VYSVETLIVKY: ‘ sviTi NE sviTi ‘ BLIKA



Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



