
Homematic IP Spínací akční člen s měřením 5A, skrytá montáž
HmIP-FSM

Návod k obsluze a montáži – zkrácená verze

Kliknutím sem se dostanete k podrobnému návodu k obsluze

Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Hong Kongu.

Upozornění: Tento návod si pečlivě přečtěte a uschovejte.

Ikonka s vykřičníkem (!):  Pozor nebezpečí!

Ikonka s „i“: Důležité doplňující informace.

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v doplňkovém listu "Bezpečnostní
pokyny a všeobecné informace".

i           Podrobné manuály pro: aplikaci Homematic IP
Software WebUI

Zplnomocněný zástupce výrobce:  eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer/Germany
www.eQ-3.de

Popis přístroje:

A   Systémové tlačítko (tlačítko reset a LED)

B   Upevňovací očko

C   Připojovací svorka pro 1↓ (zapojená fáze)

D   Připojovací svorka pro N (neutrální vodič)

E   Připojovací svorka pro L↑ (fáze)

1 Kontrola beznapěťového stavu

⮚ Dodržujte bezpečnostní pokyny na zadní straně návodu!

2,3 Zapojení spínacího akčního členu
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4 Montáž
4A Instalace do pouzdra pro skrytou montáž
4B Instalace do pouzdra pro povrchovou montáž

⮚ Odstraňte event. upevňovací očko (B).
⮚ Nasaďte akční člen na přídržnou část pouzdra (B) a pevně ho

přišroubujte.

5,6 Připojení přístroje k:
6A Access Point Homematic IP (cloud)
6B centrální jednotce CCU2/CCU3
* Zaučení přístroje HmIP

7     Nastavení systému
7A Homematic IP Access Point (cloud)
7B Centrální jednotka CCU2/CCU3

Funkce
Tento přístroj je součástí systému inteligentní domácnosti Homematic IP a
komunikuje prostřednictvím bezdrátového protokolu Homematic IP. Všechny
přístroje v systému lze pohodlně a individuálně konfigurovat prostřednictvím
chytrého telefonu pomocí aplikace Homematic IP. Případně máte možnost
provozovat přístroje Homematic IP prostřednictvím centrální řídicí jednotky
CCU2/CCU3 nebo ve spojení s mnoha partnerskými řešeními. Informace o
rozsahu funkcí, které jsou v systému k dispozici v kombinaci s dalšími
komponentami, naleznete v uživatelské příručce Homematic IP.

Spínací akční člen s měřením Homematic IP je vhodný pro instalaci do pouzdra
pro skrytou nebo povrchovou montáž. Po instalaci zapíná nebo vypíná
připojené spotřebiče (např. světla) a měří jejich spotřebu energie.
Spínací akční člen umožňuje pohodlné ovládání připojených přístrojů pomocí
bezdrátového dálkového ovládání nebo aplikace Homematic IP.

Prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu máte vždy přehled o spotřebě
energie připojených spotřebičů i o nákladech na energii.

Všechny technické dokumenty a aktualizace najdete vždy na adrese
www.homematic-ip.com
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Pokyny k instalaci

! Instalaci lze provádět pouze v běžně dostupných spínacích skříňkách
(přístrojových krabicích) podle DIN 49073-1 nebo v krabicích pro
povrchovou montáž podle DIN 60670-1 (např. Abox 025 nebo Abox 040).

! Při připojování ke svorkám dodržujte přípustné typy a průřezy kabelů.

! Obvod, ke kterému je připojen přístroj a zátěž, musí být jištěn jističem
podle normy EN60898-1 (vybavovací charakteristika B nebo C, max. 16 A
jmenovitý proud, min. 6 kA vypínací schopnost, třída omezení energie 3).
Je třeba dodržovat instalační předpisy podle VDE 0100 nebo HD384 nebo
IEC 60364.

! Před opětovným zapnutím domovní pojistky uzavřete skříňku pro
povrchovou nebo zápustnou montáž příslušným krytem.

Schválené průřezy kabelů pro připojení ke spínacímu akčnímu členu jsou:

Pevný kabel [mm2] Flexibilní kabel s koncovkou a bez ní
[mm2]

0,75 – 1,50 0,75 – 1,50

! Poznámka! Instalaci smí provádět pouze osoby s odpovídajícími
elektrotechnickými znalostmi a zkušenostmi!*

Nesprávná instalace ohrožuje Váš život a životy všech, kdo přístroj používají.
Při nesprávné instalaci hrozí vážné škody na majetku, např. požár. Můžete nést
osobní odpovědnost za škody na zdraví a majetku. Obraťte se na zkušeného
elektrikáře.

*Odborná způsobilost potřebná k instalaci: Jsou zapotřebí zejména následující
odborné znalosti:
● Platných "5 bezpečnostních pravidel": Odpojte; zajistěte proti

opětovnému připojení; zkontrolujte, že přístroj není pod napětím;
uzemněte a zkratujte; zakryjte nebo izolujte sousední komponenty pod
napětím;

● Výběr vhodného nářadí, měřicích přístrojů a v případě potřeby osobních
ochranných prostředků;

● Vyhodnocení výsledků měření;
● Výběr elektroinstalačního materiálu pro zajištění podmínek k odpojení;
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


