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Telefonni p Fistroj s identifikaci volajiciho (CLIP ) a's
speakerphonem

Prirucka uzivatele

UvoD

Telefonni pfistroj umoZniuje uloZeni Cisla volajiciho do paméti a jeho zobrazeni.

Identifikace Cisla volajiciho umoZiuje:

» identifikovat volajiciho pfed prevzetim pfichoziho hovoru

* pamét na 68 pfichozich hovor

e identifikovat zmeSkané hovory.

Pro max. vyuziti vSech funkci a vlastnosti telefonu doporucujeme vénovat nékolik malo
minut sezndmeni se s telefonem.

Dulezité:

Pro identifikaci volajiciho si musite objednat sluzbu Identifikace volajiciho spolu se
sluzbou Identifikace volajiciho v pribé&hu hovoru, pfi poZadavku na jiné sluzby je rovnéz
nutna jejich objednavka.

Pro ziskani informaci o zmeskanych hlasovych zpravach je nutna objednavka sluzby
Hlasoveé zpravy. Pro objednédvku kontaktujte provozovatele vasi telefonni sité.

PREDTIM NEZ ZACNETE

PRISLUSENSTVI TELEFONU

Po vybaleni telefonu pfekontrolujte Uplnost dodavaného pfislusenstvi:
Kroucena telefonni Sndra (pro pfipojeni sluchatka)

Telefonni sluchatko

Z&kladnova jednotka

Kabel pro pfipojeni zadkladnové jednotky k U€astnické zasuvce.
PFirucka uzivatele.
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PROVEDENI UCASTNICKE ZASUVKY

Pro pfipojeni telefonu k telefonni siti je nutna Ucastnicka zasuvka s konektorem RJ11
(bézny typ zasuvky). Pokud mate zasuvku jiného provedeni kontaktujte prosim
provozovatele vasi telefonni sité.




INSTALACE TELEFONU

INSTALACE TELEFONU NA ST UL

Kroucenou telefonni Sfidrou propojte telefonni sluchatko s hlavni jednotkou.

Sejméte kryt prostoru pro baterie na hlavni jednotce.

Do prostoru pro baterie vloZte 3 ks baterii AA (nutno dokoupit).

Uzavrete kryt prostoru pro baterie.

Kabelem pro pfipojeni zédkladnové jednotky k U€astnické zasuvce propojte u¢astnickou
zasuvku s konektorem TEL. LINE na zadni strané zakladnové jednotky.

A

Poznamka

Vychozim nastavenim telefonu je ténova volba, postup pro piepnuti telefonu na pulsni
volby naleznete v odstavci ,,Vybér tonove / pulsni volby“. Pokud si nebudete jisti, jaky
zpusob volby je ve vaSi telefonni siti pouzivan kontaktujte jejiho provozovatele.

IKONY NA DISPLEJI TELEFONU

. Sluchéatko

. Indikace stavu baterii
: Vypnuti mikrofonu

: Pocet hovort

: Nové telefonni &islo volajiciho
. Hlasova zprava

: Opakované volba

. Cas

. : Datum

0. : Dopoledne

1. : Odpoledne

RRhoo~NoOkrwNE

TLACITKA NA ZAKLADNOVE JEDNOTCE
SPEAKER (reproduktor)

REDIAL (opakovana volba)

VOL (hlasitost)

CONTRAST (kontrast LCD displeje)
STORE (ulozit)

DIAL (volba)

FLASH (pferuseni)

MUTE (vypnuti mikrofonu)

. DEL (vymazat)

10. < REVIEW > (prochazet)

11. MENU (nabidka)

NASTAVENI TELEFONU

CoNokhwWNE

VYBER TONOVE / PULSNI VOLBY

1. Vhodnym nastrojem piepnéte prepina¢ T/P na spodni strané zakladnové jednotky do
poZadované polohy (T = ténova volba, P = pulsni volba).

Poznamka
Telefon je doddvan s nastavenou ténovou volbou.

NASTAVENiI CASU PRERUSENI




1. Vhodnym nastrojem pfepnéte pifepina¢ FLASH na spodni strané zékladnové jednotky
do pozadované polohy (100; 300 nebo 600 msek).

NASTAVENI DATA A CASU

1. Stisknéte tladitko MENU - na displeji bude zobrazen udaj SET < OR >.

2. Tlacitky < OR nebo OR > vyberte nabidku DATE/TIME a potom stisknéte tlacitko
MENU.

3. Tlacitky < OR nebo OR > postupné vloZte rok, mésic, datum a ¢as.

4. Pro uloZeni nastaveni do paméti a pfepnuti zpét do nabidky stisknéte tlaCitko MENU.

5. Pro pfepnuti telefonu do pohotovostniho rezimu stisknéte tladitko FLASH.

NASTAVENI JAZYKA

1. Stisknéte tlaCitko MENU - na displeji bude zobrazen udaj SET < OR >.

2. Tlacitky < OR nebo OR > vyberte nabidku SELECT LANGUAGE a potom stisknéte
tlaitko MENU.

3. Tlacitky < OR nebo OR > vyberte poZzadovany jazyk.

4. Pro uloZeni nastaveni do paméti a pfepnuti zpét do nabidky stisknéte tlaitko MENU.

5. Pro piepnuti telefonu do pohotovostniho rezimu stisknéte tlacitko FLASH.

NASTAVENI HLASITOSTI VYZVAN ENi

K dispozici jsou 3 stupné hlasitosti vyzvanéni (HI = vysoka, MID = stfedni a LO = nizka).
Pro nastaveni hlasitosti vyzvanéni pfepnéte pfepina¢ RING VOLUME na zadni strané
zékladnové jednotky do poZzadované polohy.

HLASITOST SLUCHATKA

Pro nastaveni hlasitosti pro sluchatko a / nebo reproduktor jsou k dispozici jsou 3 stupné
hlasitosti (HI = vysoka, MID = stfedni a LO = nizk4).

V prabéhu hovoru nastavte opakovanym stiskem tlaCitka pozadovanou hlasitost pro
sluchatko / reproduktor. Nastaveni LO je na displeji indikovano udaje 0, nastaveni MID
Gdajem 00000000, nastaveni HI udajem 0000000000000000.

ZAKLADY OBSLUHY TELEFONU

KONTROLKA IN USE

Kontrolka sviti pokud je telefon pfipojen na linku/vyzvednuto sluchatko

KONTROLKA SPEAKER

Kontrolka se rozsviti po zapnuti reproduktoru a zaroven se rozsviti kontrolka in use

PREVZETI PRICHOZIHO HOVORU

1. Pro prevzeti hovoru stisknéte tlacitko SPEAKER nebo zvednéte sluchatko.

2. Pro ukonceni hovoru znovu stisknéte tlacitko SPEAKER nebo vratte sluchatko do
zékladnové jednotky.

ODCHOZi HOVOR

Pred volbou poZadovaného Cisla stisknéte tlacitko SPEAKER nebo zvednéte sluchatko.

Pro ukonéeni hovoru znovu stisknéte tlac¢itko SPEAKER nebo vratte sluchatko do
zakladnové jednotky.



Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



