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m Prvé kroky

Ujistéte se, zda jsou nadrzky s inkoustem napInéné, a poté pro
zahajeni pInéni inkoustu stisknéte a podrzte tlacitko & po dobu
5 sekund. PInéni inkoustem zabere pfiblizné 7 minut.

(1 Kdyz vlozite nadobku s inkoustem do plniciho otvoru pro
spravnou barvu, inkoust za¢ne téct a tok se automaticky zastavi,
kdyz hladina inkoustu dosahne horni rysky.

(1 Pokud inkoust neza¢ne proudit do zasobniku, vyjméte nadobku
s inkoustem a znovu ji vioZte. Nevyjimejte a znovu nevkladejte nddobku
s inkoustem, kdyz inkoust dosahne horni ¢ary, mohlo by dojit k tniku
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Zapnuto.

Podle téchto pokynii postupuijte, pokud jste zvolili,Ne” v ¢asti 1 — ©.

Kovesse az itt talalhaté utasitasokat, amennyiben az 1 — © szakaszban
a,Nem” lehetdséget valasztotta.

Ak v ¢asti 1 — @ vyberiete moznost,Nie”, postupujte podla tychto pokynov.

Erdsitse meg, hogy a tartalyok meg vannak toltve tintaval, majd tartsa
lenyomva 5 masodpercig a(z) @ gombot a tinta utantdltésének
elinditdsdhoz. A tinta utantoltése kb. 7 percet vesz igénybe.

Skontroluijte, ¢i st zasobniky naplnené atramentom. Potom stlacte Ki. Villog. Be.

Vypnuto. Blikani.
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*414327200% inkoustu nebo poskozeni tiskarny, kdyZ inkoust vzroste nad horni caru. a 5 sekand podrzte tlacidlo &, ¢im spustite napifanie atramentom. Nesvieti. Blika. Svieti.
3 Inkoust maze zUstat v nddobce. Zbyvajici inkoust Ize vyuzit pozdéji. Naplnanie atramentom trva asi 7 minut. J
1 Nenechavejte nadobku s inkoustem vlozenou, protoze maze dojit
' N\ k jejimu poskozeni nebo k uniku inkoustu.

(1 Ha a tintapatront a megegyez6 szin toltéportjaba illeszti, a tinta
elkezd folyni, majd automatikusan leall, ha a tinta elérte a fels6
vonalat.

(J Ha a tinta nem kezd el a tartélyba aramolni, akkor vegye ki
a tintapatront, majd ismételten helyezze be. Azonban ne vegye ki és
helyezze vissza a tintapatront, amikor a tinta elérte a felsé vonalat,
mert ez a tinta szivargasat vagy a nyomtato6 karosodasat okozhatja,
amikor a tinta a fels6 vonal folé emelkedik.

N 1 Maradhat némi tinta a patronban. A megmaradt tintat késébb
felhasznalhatja.

3 Ne hagyja bent a tintapatront, kiilénben a patron megsérulhet
vagy szivaroghat.

(1 Ked'vlozite nadobku s atramentom do plniaceho portu spravnej
farby, atrament sa za¢ne nalievat a tok sa automaticky zastavi,
ked'atrament dosiahne vrchnu ¢iaru.

J 1 Ak atrament nezac¢ne prudit do zasobnika, odoberte nadobku
s atramentom a vloZte ju znova. Nevyberajte a znovu nevkladajte
nadobku s atramentom, ked atrament dosiahol hornd ciaru, pretoze
to méze spdsobit Unik atramentu alebo poskodenie tlaciarne, ked
atrament stUpne nad hornu ciaru.

(1 V naddobke moze zostat atrament. Zostavajuci atrament moze byt
pouzity neskor.

(1 Nenechdvajte nddobku s atramentom vlozenu.V opa¢nom pripade

Uistite sa, ¢i farba atramentového zasobnika zodpoveda farbe . e . -
atramentu, ktory chcete naplnit. L by sa mohla nddobka poskodit, pripadne by mohol atrament vytiect. )

Prectéte si pred pouzitim
S inkoustem pro tuto tiskarnu je tieba zachazet opatrné. Pfi pInéni nebo dopliiovani nadrzek s inkoustem muize dojit k posttikani inkoustem. Inkoust z odévu
nebo osobnich predméti pravdépodobné nebude mozné odstranit.
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Blikani. @ Zapnuto.
N Be.

Villog.
Blika. Svieti.

El6szor olvassa el ezt
A nyomtato tintajaval korultekintéen banjon. A tinta kifréccsenhet, amikor betdlti vagy Gjratélti a tintatartalyba. Ha a tinta a ruhajara vagy hasznalati
térgyaira keriil, lehet, hogy nem jon ki.

Najprv si precitajte
S atramentom pre tuto tlaciarer je potrebné zaobchadzat opatrne. Pri napliiani zésobnikov atramentu méze déjst k postriekaniu atramentom. Ak sa atrament
dostane na oblecenie alebo osobné veci, nemusi sa dat odstranit.
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Vytiskne se vzorek kontroly trysek. Zkontrolujte vytistény vzorek
kontroly trysek a provérte, zda nejsou trysky tiskové hlavy ucpané.

A rendszer kinyomtatja a fuvokakat ellenérzé mintazatot.
Ellenérizze a fuvdka-ellendérzé mintazaton, hogy a nyomtatofej
favokai eltomdédtek-e.

- EnEnD

Vzor kontroly trysiek je vytla¢eny. Skontrolujte vytlaceny vzor
a zistite, ¢i su trysky na tlacovej hlave upchaté.
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V zavislosti na lokalité mudze baleni obsahovat dalsi polozky. / Helytél fliggéen elképzelhetd, hogy tovabbi tartozékok is rendelkezésre allnak. / V zévislosti od

Zkontrolujte, zda se barva zasobniku na inkoust shoduje s barvou
lokality mozu byt prilozené dalSie polozky.

inkoustu, ktery chcete doplnit.

Ellendrizze, hogy a tintatartalyban taldlhaté tinta szine megegyezzen
a feltolteni kivant tinta szinével.

Vlozte obycejny papir o velikosti A4 do stredu podpéry papiru
Prvni nddobky s inkoustem budou ¢astecné pouzity k naplnéni tiskové hlavy. Pomoci téchto nadobek mozna vytisknete méné stranek nez s nasledujicimi tiskovou stranou sméfujici nahoru.
nadobkami s inkoustem. / A kezdeti tintamennyiség egy részét a készllék a nyomtatdfej feltoltéséhez hasznalja fel. Ezek a patronok az el6z6h6z képest
kevesebb oldal nyomtatasahoz lehetnek elegendék. / Na naplnenie tlacovej hlavy sa ciasto¢ne spotrebuje atrament z Gvodnych nadobiek na atrament.

Z tychto nadobiek sa v porovnani ndslednymi nadobkami na atrament vytla¢i menej stran.

Toltson be A4-es méretli normal papirt a nyomtathaté oldaldval
felfelé a papirtamasz kbzepénél.

Obycajny papier vo forméte A4 vlozte do stredu podpery papiera
tlacovou stranou smerom nahor.
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Ha a tinta eléri a tartaly fels6 vonalat, huzza ki a patront.
Ked'atrament dosiahne po vrchnu ciaru zasobnika, nddobku vytiahnite.

@ 0 Kdyz inkoust dosédhne horni hladiny zasobniku, nddobku vytadhnéte.

Spustte cisténi tiskové hlavy. Pfi ¢isténi tiskové hlavy se pouziva
¢ast inkoustu ze vsech nadrzek s inkoustem.

( N\

3 Vyjméte krytku a drzte nadobku s inkoustem ve vzpfimené poloze,
aby nedoslo k jeho tniku.

Futtassa le a nyomtatdfejek tisztitasat! A nyomtatdfej megtisztitdasanak
muvelete az 6sszes tartalybdl felhaszndl némi tintat.

Spusti Cistenie tlacovej hlavy. Pri Cisteni tlacovej hlavy sa zo vietkych

ET-18100 ET-18100 Series / O Pouzijte nadobky s inkoustem dodané s tiskarnou. zasobnikov na atrament pouZije ur¢ité mnozstvo atramentu.
Series / L18050 Series ; (1 Spolec¢nost Epson nemUze zarucit kvalitu ani spolehlivost

L18050 neoriginalniho inkoustu. Pouzivanim neoriginalniho inkoustu maze

Series dojit k poskozeni, na které se nevztahuje zaruka spolecnosti Epson.

Pokud v nadobce s inkoustem zbyva inkoust, utdhnéte krytku a ulozte
nadobku ve vzpfimené poloze pro pozdéjsi pouziti.

1 A tintapatront egyenesen tartva vegye le a kupakot, kiilonben
eléfordulhat, hogy tinta szivarog ki.

1 Hasznalja a nyomtatdjahoz mellékelt tintapatronokat.

1 Az Epson nem garantélhatja a nem eredeti tintapatronok minéségét
és megbizhatdsagat. A nem eredeti tintapatronok olyan karokat
okozhatnak, amelyekre az Epson garancidja nem vonatkozik.

1 Drzte nadobku s atramentom kolmo a odstrante veko.V opa¢nom
pripade by mohol atrament vytiect.

(1 Pouzite nadobky na atrament dodané spolu s tlaciarnou.

3 Spolocnost Epson neruci za kvalitu alebo spolahlivost neorigindlneho
atramentu. Pri pouzivani neoriginalneho atramentu méze dojst
k poskodeniu, ktoré nespada pod zaruky spoloc¢nosti Epson.
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Ha maradt tinta a tintapatronban, hizza meg a kupakot és késébbi
felhasznalasig fliggéleges allasban tartsa a patront.

Ak v nddobke na atrament zostane nejaky atrament, zatiahnite uzéver
a ulozte nadobku v zvislej polohe.

ET-18100 Series /
L18050 Series

o Zkontrolujte horni hladinu v zasobniku na inkoust.
Ellendrizze a tintatartalyban a felsé tintavonalat.

Skontrolujte vrchnu ¢iaru atramentu v zdsobniku na atrament.

Vyberte metodu pro nastaveni tiskarny.

Vaélassza ki a nyomtatobeallitas médjat. Stisknutim tla¢itka () vypnéte tiskarnu.

Vyberte sposob instalacie tlaciarne. Nyomja meg a(z) () gombot a nyomtaté kikapcsolasahoz.
Ne.

Nem.

Nie. Prejdéte k casti 2.
— Ugorjon a 2. szakaszra.

Prejdite do casti 2.

Horni hladina Stlacenim tlacidla O vypnite tlaciaren.

Mate chytré zafizeni?
Rendelkezik okoskésziilékkel?

Mate inteligentné zariadenie?

Felsé vonal

Vrchna iara Vytisknéte vzorek kontroly trysek a zkontrolujte, zda nejsou trysky

tiskové hlavy ucpané.

Nyomtasson fuvoka-ellenérzé mintazatot annak ellenérzésére, hogy a
nyomtatofej fivokai eltomddtek-e.

Ano./lgen./Ano.

Podrzte tlacitko () dokud nezac¢ne blikat Poté pomoci chytrého zafizeni dokoncete zbytek
procesu nastaveni.

Tartsa lenyomva a(z) () gombot, amig az el nem kezd villogni. Ezutdn okoskésziilékén
fejezze be a bedllitasi folyamat hatralévo részét.

Podrzte stlacené tlacidlo (), kym neza¢ne blikat. Potom pomocou inteligentného
zariadenia urobte zvysok procesu instalacie.

s a
Epson Smart Panel ?

Tiskdrnu mazete nastavit béhem sledovani pokynl na vasem
chytrém zafizeni. Pomoci aplikace muZzete délkové ovladat tiskarnu
na vasem chytrém zafizeni nebo provadét rozmanitéjsi tisk
prostfednictvim aplikace.

Nainstalujte aplikaci Epson Smart Panel.
To vam pomuze nastavit tiskarnu, kdyz ji pouzivate s pocitacem.

A nyomtaté beallitasakor okoskésziilékén folyamatosan nézheti
az utasitasokat. Az alkalmazas segitségével okoskésziilékérdl
tavolrol kezelheti a nyomtatot, illetve az alkalmazés révén még
sokoldalibb médon végezhet nyomtatast.

Telepitse az Epson Smart Panel alkalmazast.

Ez akkor is segitségére lesz a nyomtaté bedllitdsdban, ha
a nyomtatdt szamitdgéppel hasznalja.

Tlaciaren mézete nainstalovat pocas sledovania pokynov na
inteligentnom zariadeni. Pomocou aplikdcie m6zete na dialku
ovladat tlaciaren cez inteligentné zariadenie, pripadne vykonavat
tlac viacerymi spésobmi prostrednictvom aplikacie.

Nainstalujte program Epson Smart Panel.
Poméze vam to pri instalacii tlaciarne v pripade, ze pouzivate
tlaciaren s pocitacom.
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Vlozte nadobku s inkoustem pfimo do otvoru a doplnte inkoust po
horni rysku.

Egyenesen helyezze a portba a tintapatront, hogy a felsé vonalig
feltolthesse a tintat.

Vlozte nadobku na atrament rovno do portu a napliite atramentom
po vrchn ¢iaru.
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Stridavé blikani. Zapnuto.
Felvaltva villog. Be.

Striedavo blika Svieti.

Vytlacte vzor na kontrolu trysiek a skontrolujte, ¢i su tlacové hlavy
upchaté.

Pridrzujte stisknuté tlacitko D a
zapnéte tiskarnu stisknutim tlacitka @.
Tartsa lenyomva a(z) D elemet, kézben
nyomja meg a(z) @ elemet a nyomatét
bekapcsolaséhoz.

Drite stlacené tlacidlo (D a stlacenim
tlacidla @ zapnite tlaciaren.

Pro instalaci softwaru a konfiguraci sité navstivte webovou stranku.
Po dokonceni je tiskarna pfipravena k pouziti.

Latogasson el a weboldalra a szoftver telepitéséhez és a halozat
konfiguralasahoz. Ha elvégezte ezt, a nyomtato készen all
a hasznalatra.

Navstivte webovu lokalitu a nainstalujte softvér a nakonfigurujte
siet. Ked'sa to dokoni, tlaciaren je pripravena na pouZzitie.

ET-18100 Series
https://epson.sn/18100

L18050 Series
https://epson.sn/18050

L8050 Series
https://epson.sn/8050

llustrace tiskarny v této pfirucce jsou pouze priklady. / A nyomtaté ebben a kézikonyvben talalhatd illusztracioi csak példak. / Obrazky tlaciarne pouzité v tejto prirucke su len priklady.




Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



