
RLC-1212A 

S objektivem s velkou clonou F1.6 a 12MP ultra vysokým rozlišením vám RLC-1212A 

umožní vychutnat si bezchybné obrázky a videa. Můžete snadno zobrazit těžko 

viditelné detaily zachycené kamerou. 

 

1. Specifikace 

 

 
 
 
 
 
 

1 Připojení 

2 Reproduktor 

3 Kovové hliníkové pouzdro 

4 Reflektor 

5 IR LED  

6 Objektiv s vysokým rozlišením 

7 Senzor denního světla 

8 Vestavěný mikrofon 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Slot pro kartu Micro SD 

1 Napájení 

2 Tlačítko Reset 

3 Datová síť 

4 Vodotěsné víko 



 
 

2. Montáž a instalace 
Nastavení kamery 
Co je v balení 
 
Poznámka: Obsah balení se může lišit dle různých verzí a platforem. Níže uvedené 

informace berte pouze pro referenci. Skutečný obsah balení odpovídá nejnovějším 

informacím na prodejní stránce produktu 

RLC-1212A 

 

          
 

     
 
  
 

 
Nastavení kamery v aplikaci 
 
Zde je návod, jak provést počáteční nastavení kamery pomocí aplikace Reolink. 

Krok 1. Klepněte na ikonu  v pravém horním rohu. 

Nálepka pro sledování*1 

 

Balení šroubů*1  Montážní šablona *1 

 

RLC-1212A*1 Stručná úvodní příručka*1 

 

kabel 1 m*1 

 

Vodotěsné víko *1 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


