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hine Translated by Google

Nomenklatura

Tlacitko nahledu hloubky ostrosti (str. 67)

Voli¢ rezimu ostfeni (str. 38, 47)

Tlagitko pro uvoln&ni objektivu Dilgi pfikazovy voli€ (str. 6)

(str. 19)

Vypinac (str. 16)

DRAEEGETEY
N ﬂg‘mﬁwﬂ Tlagitko spousté
\: S (str. 17)
ikon'| 22.1052" L
Tlagitko pro uvolnéni AH"K“: T 125050
zadmku blesku (str. 30) . .
Uvolnovaci svorka
Uvolnéni zdmku = (str. 65)
voli¢e rezimu posunu 227611 850
filmu (str. 37) SRS
03
Otko na popruh =) Tlacitko kompenzace
fotoaparatu zableskové
L \ S expozice (str. 85)
L = o
/ \ \ Ocko na popruh
@ fotoaparatu
Refim expozice (str. 50)/ LCDliIun'llinétor (str. (f5|6)/

Zim expozi L tlacitko previjeni filmu
UZivatelské nastaveni (str. 70)/ (str. 36)
Voli€ citlivosti filmu ISO (str.

36) Tlacitko kompenzace expozice

(str. 60)

LCD panel (str. 4)

Samospoust (str. 68)/
pomocné svétlo AF (str. 43)/ lampa
Rezim posunu filmu redukce Cervenych odi (str. 81)

voli¢ (str. 37)

Bota s pfislusenstvim (str. 79) Indikator roviny filmu (str. 67)

Tlacitko AE-L/AF-L (automaticka expozice[str.

Packa nastaveni dioptrif (str. 66) 58]/zamek autofokusu [str. 44])

Okular hledacku

Voli¢ systému méreni (str. 48)

Gumova oclnice (str. 66)

Voli¢ zaostfovaciho pole (str. 42)

ReZim synchronizace blesku (str.
80)/ Tlacitko previjeni filmu (str. 36)

Tlacitko
automatického razeni expozice (.

Uvolfiovaci packa zamku

zadni ¢asti fotoaparétu (str. 20)

Okno potvrzeni filmu Packa zamku krytu

prostoru pro baterie
(str. 16)

LCD panel/tlacitka pro tisk dat
(pouze F80D/F80S)
(str. 90)

Blokovaci packa volice
zaostrovaciho pole (str.

Zasuvka pro stativ Voli¢ rezZimu AF Area (str. 39)

* Uvedeny obrézek je F80D. Zadni strana fotoaparatu F80 a F80S se lisi od F80D. Zadni stranu fotoaparatu F80S

naleznete na strané 90.

Dodavané pfislusenstvi

—

Cepice téla (str. 19) Krytka okuldru DK-5 (str. 68)
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LCD panel/V panel/Zobrazeni v hledacku

+ LCD panel

Rychlost zavérky/

Hodnota kompenzace expozice Zavorkové sloupcové grafy (str. 61)
Otvor

N 7 11} N/ N
ey © o p Y] B
. PV o Zm¥ Pam! Zm¥ o " (str. 70)

Kompenzace
expozice (str. 60) Napajeni z baterie
(str. 16)

Flexibilni program (str. 51)

Pocitadlo snimku
(str. 21)

Indikace DX (str. 36)

ZaostFovaci pole (str. 42)

ReZim synchronizace blesku (str. 80) Automatické Fazeni expozice (str. 61)

* Obrézky jsou pIné oznaceny pro vasi informaci.

O zobrazeni pokrocilého zaostrovaciho matnice Nikon Novy

displej pokrocilého zaostfovaciho matnice Nikon F80/F80D/F80S vyuziva pohodiny systém zobrazenf
oblasti zaostreni Vari-Brite; umoZiiuje jasné zobrazeni zaostfovacich zévorek ve zvoleném

zaostiovacim poli v hledac¢ku pro snadnou identifikaci. Kdyz je obraz hledacku svétly, zaostFovaci zavorky
jsou zobrazeny cerné a kdyzZ je obraz hledacku tmavy, zaostrovaci zavorky se na okamzik rozsviti
Cervené. Pomoci této funkce Ize vybrané zaostrovaci pole snadno identifikovat za jasnych i tmavych
podminek (strana 72).

Novy displej Nikon Advanced Focusing Screen také umoziiuje prekryvani éar mizky na vyzadani. Cary mrizky
Ize zobrazit pomoci nabidky uZivatelského nastaveni #4 (strana 71). Tyto mfizky vam pomohou pfi
komponovani ramu, p¥i pofizovani snimkd krajiny nebo pfi posouvani/naklapéni objektivi PC-Nikkor.

* Kvuli viastnostem LCD pouzivaného v zobrazovacim systému Vari-Brite Focus Area se muZe za urcitych podminek zobrazit tenka
¢ara mimo vybrané zaostfovaci pole nebo maze byt cely hledacek osvétlen ¢ervené. Nejedna se o poruchy.

O LCD Displej

LCD panelu a hledacku ma tendenci ztmavnout pfi vysokych teplotach a zpomalit dobu odezvy pfi nizkych
teplotach. Na druhou stranu ma LCD displej pokrocilého zaostrfovaciho matnice Nikon tendenci
zesvétlovat pri vysokych teplotach a tmavnout s pomalejsi dobou odezvy pfi nizkych teplotach. V obou
pripadech, kdyZ se teplota vrati k normalu, vrati se k normalu i displeje.

« Displej hledacku o praméru

12 mm. referencni kruh pro oblast méreni se zvazenym
stfedem (str. 49) Sitové linky na vyzadani (str. 71)

Zaostrovaci zavorky (zaostrovaci pole) (str.
42)/ oblast bodového méreni (str. 49)
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Indikator zaostfeni (str. 27) Kontrolka pripravenosti blesku (str. 79)

Pocitadlo snimki (str. 21)/hodnota

ZaostFovaci pole (str. 42) kompenzace expozice (str. 60)/

hodnota kompenzace expozice blesku (str. 85)

Systém méreni (str. 48)

Kompenzace expozice (str. 60)

Indikator vicendsobné expozice

(str. 63)/ AE-L (blokovani Kompenzace zébleskové expozice (str.

automatické expozice) (str. 58) 85)
ReZim expozice (str. 50-57)/elektronické
Rychlost zavérky analogové zobrazeni expozice (str. 57)/
zobrazeni hodnoty kompenzace
Otvor expozice (str. 60)

POZOR: O hledactku

Bez napajeni z baterii bude hledacek tmavy, ale po instalaci novych baterii se rozjasni. Nejedna se o
zavadu.



Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



