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  STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘIRUČKA 
 
Určeno pro produkty: 4G180, 4G185 

Prohlášení o shodě: Tímto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prohlašuje, že všechny typy 
rádiových zařízení uvedené výše jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Další informace jsou na 
přiloženém prohlášení. Produkty jsou určeny pro prodej v EU, s omezením v Itálii a Norsku. Záruční 
lhůta na produkty je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k 
dispozici na těchto internetových stránkách www.tenda.cz nebo www.tendacn.com. Více dále. 
RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno 
nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 
2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.tenda.cz nebo www.tendacn.com. Před 
připojením zařízení si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením 
pokynů k instalaci a obsluze zařízení. 
Výhradní dovozce produktů Tenda pre CZ, SK, a dovozce pro PL: 
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ 
   WEB: http://www.tenda.cz, http://www.tendacn.com,  
   SUPPORT: https://helpdesk.intelek.cz 
 
Výchozí adresa pro nastavení routeru: 192.168.0.1 
Výchozí heslo pro nastavení (Password): admin (pokud je vyžadováno) 
Obsah balení: Wi-Fi 3G/4G router, baterie, stručná instalační příručka, kabel USB-microUSB 
 

PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 
LED indikátory Stav Popis 

 

Baterie 

  Červeně bliká Stav baterie je pod 20% 

  Červeně svítí           Stav baterie je 20 až 25% 

Zeleně svítí           Stav baterie je více než 25% 

Zeleně bliká           Baterie se nabíjí, po dokončení bude svítit 

    

WiFi 

Zeleně svítí   WiFi aktivní, nikdo není připojen  

Zeleně bliká   WiFi aktivní a připojena 

Nesvítí   WiFi je vypnuta 

  
Signál 

4 čárky           Výborný signál 

3 čárky Dobrý signál 

2 čárky Slabý signál 

1 čárka Špatný signál 

Svítí Vyhledávání signálu, připojeno k Internetu 

Blikající Vyhledávání signálu, odpojeno od Internetu 

Červená Žádný signál 

  

SMS 

   Zeleně bliká 5x          Nová SMS nebo je zaplněné místo 

Zeleně svítí          Nepřečtená SMS 

Nesvítí          Žádná nepřečtená SMS 

 
POPIS PORTŮ A KONEKTORŮ NA ZADNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 

Porty / Konektory Popis 

Power    Tlačítko pro zapnutí / vypnutí 

WPS 
Stisknutím tlačítka začne LED dioda WiFi blikat, nyní bude možné přidat 
zařízení, která podporují WPS po dobu 2 minut. 

Reset (pod krytem) 
Při zapnutém routeru podržte tlačítko Reset po dobu 20 vteřin  
pro uvedení do továrního nastavení. 

microUSB Konektor pro dobíjení routeru 

 
 

http://www.tendacn.com/
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INSTALACE A NASTAVENÍ ROUTERU 
1) Odejměte zadní kryt a vyjměte baterii. Otevřete kryt pro SIM kartu a vložte MicroSIM kartu, kryt SIM 

karty zpět „zasuňte“. Ideální je vložit SIM kartu bez PIN kódu. Pokud obsahuje PIN kód tak je nutné 
jej v nastavení zadat viz.dále. 

2) Opište si např. do mobilního telefonu údaje názvu WiFi sítě (SSID) a hesla (WiFi key/Password) na 
nálepce pod baterií. Vložte baterii a poté přiložte zadní kryt, dokud se neozve „cvaknutí“. 

3) Zapněte router pomocí držení tlačítka „Power“. 

4) Router vytvoří vlastní WiFi síť, na ni se připojte. Název WiFi sítě (SSID) a heslo jsme v předchozích 
krocích opsali, obojí je uvedeno na nálepce pod zadním krytem nebo baterií. 

 
5) Nyní zadejte do webového prohlížeče (např. Mozilla Firefox, Chrome, apod.) adresu 192.168.0.1 a 

zobrazí se konfigurace nastavení routeru, základní heslo je „admin“. 

 
6) Pokud SIM karta obsahuje PIN kód, tak vstupte do menu „Advanced Settings“ -> dále v levém 

panelu „Others“, a poté úplně dole „PIN Management“. Zde nastavte PIN kód vložené SIM karty. 

7) Pro nastavení WiFi sítě stiskněte na hlavní straně v nastavení „WiFi Settings“ v sekci „Network 
Settings“. 

8) Na hlavní stránce v sekci „Connect status“ můžete aktivovat nebo deaktivovat datový přenos. 

9) Během nastavení se router bude různě restartovat pro uložení nastavení, a to hlavně při nastavení 
WiFi. 

 

POKUD SE NASTAVENÍ ROUTERU NEZOBRAZUJE 

Odpojte zařízení od stávající bezdrátové sítě, je-li již k nějaké připojeno – může docházet ke kolizi síťových 
rozhraní. Restartujte zařízení podržením tlačítka RESET na jeho zadní straně po dobu 10s a vymažte 
historii prohlížení webového prohlížeče. 
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PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ 
Zařízení je určeno k použití v těchto podmínkách: 
Musí být umístěno v prostředí s maximální teplotou 40°C, která nesmí být překročena. 
Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýváno. 
Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě 
nebo u bazénu. 
Nesmí být instalováno v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou 
ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje. 
ČIŠTĚNÍ 
Při čištění zařízení odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté, rozprašovací 
ani práškové čisticí prostředky. 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto 
zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá 
údajům na typovém štítku zdroje. 
Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojujte pouze 
do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí 
být snadno přístupná. Přívodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumisťujte ji na místo, 
kde by po ní mohl někdo chodit či kde by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte 
zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozena, zařízení nesmíte používat. 
Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na kvalifikovaného 
servisního pracovníka: Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda či jiná tekutina. Zpozorovali jste 
výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl. Přístroj spadl na zem nebo byl 
jinak poškozen. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření 
nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho 
opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného 
servisního zásahu se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky. 
SERVIS 
Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte 
svého prodejce. Po koupi zařízení doporučujeme provést aktualizaci firmwaru. Aktuální firmware naleznete 
na stránkách www.tenda.cz. 
INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité 
elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. 
Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude 
přijat zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu obalu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty. 
 

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:                               Omezení používání WiFi: 

                                             

Itálie – podmínky používání WiFi sítě popisuje tzv. Kodex elektronické komunikace 

Norsko - omezení v pásmu 2,4 GHz se týká pouze plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund.  

5G WiFi: Při použití rádiového zařízení v rozsahu frekvencí 5150 - 5350 MHz je použití omezeno 
pouze na vnitřní prostory. 

Provoz radiových zařízení: 

CZ: Toto rádiové zařízení lze v ČR provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2 a 
VO-R/12/09.2010-12. 

SK: Toto rádiové zařízení lze v SR provozovat v rámci všeobecného povolení VPR-07/2014, VPR-
02/2017 a VPR-35/2012. Maximální EIRP: Max. 2W, rozsah frekvencí: GSM: 850/900/1800/1900 MHz. 

 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


