
 

 

 
 

 

 

 

 

 
SLOVENSKY 

Rýchly štart 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
SLOVENSKY 

 
 
Prevádzkové podmienky 

◗ Tento produkt je záložným zdrojom 
napájania (UPS) pre počítače a ich 
periférne zariadenia, televízory, stereo 
systémy a videorekordéry... Nesmie sa 
používať na napájanie iných elektrických 
zariadení (osvetlenie, kúrenie, domáce 
spotrebiče atď.). 
 
Pripojenia UPS 

◗ Pripojte UPS 1 k napájaciemu systému 
cez elektrickú zásuvku s uzemňovacím 
konektorom (pozri obrázok A). 
◗ Zapojte dôležité zariadenia (počítač, 
monitor, modem atď.) do zásuviek 8, ktoré 
poskytujú záložné napájanie z batérie a 
ochranu proti prepätiu (pozri obrázok B), 
pričom dávajte pozor, aby ste neprekročili 
menovitý prúd uvedený v ampéroch. 
◗ K filtrovaným zásuvkám 7, ktoré 
poskytujú ochranu proti prepätiu (pozri 
obrázok B), je možné pripojiť ďalšie 
zariadenia (tlačiareň, skener, fax atď.). 
Filtrované zásuvky nie sú v prípade 
výpadku prúdu zálohované batériou. 
◗ Voliteľné faxové/modemové 
pripojenie: Telefónnu, faxovú, modemovú 
alebo ethernetovú dátovú linku je možné 
chrániť pred prepätím pripojením k 
telefónnej zásuvke cez UPS. Kábel 
zariadenia sa používa medzi telefónnou 
zásuvkou a UPS a dodaný kábel 2 sa 
používa medzi UPS a zariadením, ako je 
znázornené na obrázku C. 
◗ Voliteľné pripojenie COM: Zariadenia 
650 a 800 VA možno pripojiť k počítaču 
pomocou špeciálneho kábla USB 5, ktorý je 
súčasťou dodávky. Softvér dostupný na 
disku CDROM 6 (alebo na stiahnutie z 
Stránka eaton.com) môže byť 
nakonfigurovaný na monitorovanie UPS a 
napájania počítača (pozri obrázky D a F). 

◗ Postupujte podľa uvedeného postupu. 
 
Popis UPS 

7: Štyri filtrované výstupy/zásuvky. 
8: Štyri záložné batériové zásuvky. 
9: Svietiaca LED indikuje že prepäťová 

ochrana je aktívna na všetkých ôsmich 
zásuvkách. 

10: Svietiaca LED signalizuje poruchu UPS. 
11: Tlačidlo ON/OFF pre záložné zásuvky . 
12: Ochranný istič/poistka. 
 
 

 
 
◗ Nabíjanie batérie: UPS nabíja batériu 
ihneď po pripojení k elektrickej zásuvke bez 
ohľadu na to, či je tlačidlo 11 stlačené alebo 
nie. Pri prvom použití bude batéria 
poskytovať maximálnu autonómiu až po 8 
hodinách nabíjania. Odporúča sa, aby bol 
UPS trvalo pripojený k zdroju striedavého 
prúdu, aby sa zabezpečila najlepšia možná 
autonómia. 
◗ Filtrované zásuvky 7 bez záložnej 
batérie: Zariadenia pripojené k týmto 
zásuvkám sú napájané ihneď po pripojení 
napájacieho kábla. Tlačidlo 11 na ne nemá 
vplyv. 

◗ Záložné batériové zásuvký 8 : 
Zariadenie pripojené k týmto výstupom je 
napájané ihneď po stlačení tlačidla 11 a 
jeho farba sa zmení na zelenú (pozri 
obrázok E). Tieto zásuvky je možné zapnúť, 
aj keď UPS nie je pripojená k napájaniu 
striedavým prúdom (tlačidlo 11 bliká). 
◗ Výpadok striedavého prúdu: Ak dôjde 
k výpadku prúdu, UPS pokračuje v 
prevádzke z batérie. Tlačidlo 11 bliká 
nazeleno. V normálnom režime zvukový 
alarm pípa každých 5 sekúnd a potom 
každé 2 sekundy, keď sa blíži koniec doby 
zálohovania batérie. V tichom režime (pozri 
časť o prispôsobení) zvukový alarm 
jednoducho pípne, keď sa UPS prepne na 
napájanie z batérie.  
◗ Ak výpadok napájania trvá dlhšie ako 
čas zálohovania batérie, UPS sa vypne a 
po obnovení napájania sa automaticky 
reštartuje. Po úplnom vybití je potrebných 
niekoľko hodín na to, aby sa batéria znova 
nabila na plný záložný čas. 

◗ Pre úsporu energie batérie je možné 
stlačením tlačidla 11 prerušiť napájanie 
zariadení pripojených k záložným 
batériovým zásuvkám. 
◗ Prepäťová ochrana: Všetky zásuvky, či 
už zálohované alebo filtrované, obsahujú 
prepäťovú ochranu bez ohľadu na polohu 
tlačidla 11 . 
◗ Vypnutie záložných batériových 
zásuviek 8 : Stlačte tlačidlo 11 na viac ako 
dve sekundy. 
 
Postup obsluhy zásuviek Master 
a EcoControl: 

Aby sa obmedzila spotreba energie 
periférnych zariadení (skener, tlačiareň) v 
pohotovostnom režime, je UPS vybavená 
zásuvkami EcoControl, ktoré sú závislé od 
hlavnej zásuvky Master (pozri obrázok B). 
Keď sa vypne prúd dodávaný z hlavnej 
zásuvky Master (napr. počítača), zásuvky 
EcoControl sa automaticky deaktivujú a 
periférne zariadenia sa vypnú. Táto funkcia 
(štandardne deaktivovaná) sa dá zapnúť a 
nadstaviť pomocou konfiguračného nástroja 
integrovaného v Solution-Pac (softvér 
dodávaný s vašou UPS stanicou). 

Poznámka: Keď je funkcia aktivovaná, 
nepripájajte kritické zariadenia k zásuvkám 
EcoControl. 
 
Nastavenie prahovej hodnoty: 

Predvolené nastavenie zaisťuje správnu 
činnosť funkcie EcoControl. V závislosti od 
spotreby hlavnej záťaže však možno bude 
potrebné upraviť prah spúšťania funkcie 
EcoControl pomocou konfiguračného 
softvéru dodávaného s UPS: 
◗ Najprv sa uistite, že je funkcia „Funkcia 
EcoControl“ na karte konfiguračného 
nástroja aktivovaná. 
◗ Ak sa periférne zariadenia pripojené k 
zásuvkám EcoControl nevypnú, keď sú 
mimo hlavnej záťaže v normálnej 
prevádzke (napr. v pohotovostnom režime), 
prahová hodnota detekcie musí byť 
nastavená na Vysoká. 
◗ Ak je menovitá úroveň spotreby hlavnej 
záťaže nízka a výstupy EcoControl sa 
vypnú, keď hlavná záťaž funguje normálne, 
prahová hodnota detekcie musí byť 
nastavená na Nízka. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


