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Urceny ucel pouziti zarizeni

Zafizeni je uréeno vyluéné pro tepelnou Upravu potravin - vafenim/
ohfivanim, v nadobach urcenych k tepelné upravé potravin, v rozsahu,
ktery je stanoven technickymi a provoznimi parametry a funkcemi,
bezpecnostnimi a uzivatelskymi pokyny a vnéjsimi vlivy provozniho
prostredi.

Elektrické spotrfebice ORAVA jsou vyrobeny podle poznatkd sou¢asného
stavu techniky a uznavanych bezpecénostné-technickych pravidel. Presto
muze nespravnym a neodbornym pouzivanim nebo pouzivanim v rozporu
s urCenim vzniknout nebezpeci poranéni nebo ohrozeni Zivota uzivatele
nebo treti osoby, resp. poskozeni zafizeni a jinych vécnych hodnot.

1.VSEOBECNE BEZPECNOSTNI POKYNY A
UPOZORNENI

Tento dokument obsahuje dulezité bezpe&nostni pokyny a upozornéni
pro bezpecny, spravny a hospodarny provoz elektrického zafizeni. Jeho
dodrzovani pomaha uzivateli vyhnout se rizikim, zvysit spolehlivost a
zZivotnost vyrobku.

1.1.VSeobecné bezpeénostni pokyny

* Pred uvedenim zarizeni do provozu Vam doporucujeme pozorné si
prostudovat navod k obsluze a zafizeni obsluhovat podle stanovenych
pokyni!

* Bezpecnostni pokyny a upozornéni uvedena v tomto navodu nezahrnuji
vSechny mozné podminky a situace, ke kterym muze pfi pouzivani zafizeni
dojit. Uzivatel musi pochopit, Ze faktorem, ktery nelze zabudovat do
zadného z vyrobku je odpovédnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musi byt
zajistény uzivatelem/uzivateli pouzivajicimi a obsluhujicimi toto zafizeni dle
pokyna.

e Nedodrzenim bezpecnostnich pokynd a upozornéni vyrobce
neodpovida za jakékoliv vzniklé Skody na zdravi nebo majetku!

* Pfed prvnim pouzitim zafizeni se dikladné presvédcte, ze je zafizeni
kompletni a nevykazuje viditelné znamky poskozeni. Pokud je vyrobek
vadny nebo ma-li jakékoliv viditelné poSkozeni, vyrobek nepouzivejte.

e Navod k obsluze udrzujte podle moznosti v blizkosti po celou dobu jeho
zivotnosti. Navod k obsluze vzdy uchovavejte spolu se spotfebi¢em pro
jeho pouziti v budoucnu a pouziti novymi uzivateli.

e Zafizeni pouzivejte vyhradneé k ucelu, pro ktery je uréen, a zpusobem, ktery
je stanoven vyrobcem.
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Zafizeni je ur€eno pro pouzivani v domacnosti a v podobnych vnitfnich
prostorach urCenych pro bydleni, bez zvlastniho zaméreni.

Tento spotrebiC je ur€en kromé pouziti v domacnosti i pro nasledujici
zpusoby pouziti:

- V kuchynkach pro zaméstnance v obchodech, kancelafich a jinych
pracovistich;

- V obytnych prostorach hotell, motell, penzionu a dalSich ubytovacich
zarizenti;

- V obytnych prostorach podnikl zajistujicich nocleh se snidani.
Nejedna se o profesionalni zafizeni pro komeréni pouziti.

Neménte technické parametry a vlastnosti zafizeni neautorizovanou
zmeénou Ci upravou jakékoliv ¢asti zafizeni.

Vyrobce neodpovida za Skody zplisobené béhem prepravy, nespravnym
pouzivanim, poskozenim nebo zniCenim zafizeni vlivem nepfiznivych
povétrnostnich podminek.

1.2. Bezpecnost provozniho prostredi

Nepouzivejte zafizeni v pramyslovém prostfedi ani ve venkovnim prostredi.
Provozni prostredi zarizeni udrzujte vzdy Cisté a dobre osvétlené.

Zarizeni neumistujte na nestabilni povrch. Pfevrhnuti nebo pad zafizeni
muze zpUsobit poranéni osob nebo poskozeni zafizeni.

Zafizeni nevystavujte pfimému slune€nimu zareni ani nadmérnym zdrojim
tepla.

Nepouzivejte elektricky spotfebi¢ v prostorach s hoflavymi kapalinami,
plyny nebo prachem. Spotiebi¢ mize byt zdrojem jiskfeni, coz mize mit za
nasledek vzniceni prachu nebo vyparu.

Charakteristiky provozniho prostfedi

1. Teplota okoli: +5 + +40 °C

2. Vlhkost: 5+85%

3. Nadmorska vyska: <2 000 m

4. Vyskyt vody: obcCasna kondenzace vody nebo vyskyt vodni pary

5. Vyskyt cizich téles: mnozstvi a druh prachu jsou nevyznamné
Stupen ochrany krytem: IP20

Ostatni charakteristiky provozniho prostfedi (mechanické namahani -
razy a vibrace, vyskyt rostlinstva, zivocich(, povétrnostnich vlivl), jsou z
hlediska ucinku na spravné a bezpecné pouzivani elektrickych zarizeni
zanedbatelné.

1.3. Elektricka bezpecnost

Pred prvnim pfipojenim elektrického spotfebi¢e do napajeci sité
zkontrolujte, zda sitové napéti uvedené na Stitku spotfebiCe odpovida
napéti sitové zasuvky v domacnosti.

Elektricky spotrebiC je urCen pro napdjeni se sité AC 220-240 V.
Elektricka bezpeénost spotfebite je zaruCena vyhradné pouze v pfipadé
spravného zapojeni do elektrické sité.
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Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



