i Tenda Wireless Router - CESKY Tenda

STRUGNA INSTALACNI PRIRUCKA

Uréeno pro produkty: AC5, AC6, AC7, AC9, AC10, AC10U, AC15, AC18
Prohladeni o shodé: Timto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prohladuje, Ze vSechny typy
radiovych zafizeni uvedené vyse jsou v souladu se smérici 2014/53/EU. Dal$i informace jsou na
prilozeném prohladeni. Produkty jsou urGeny pro prodej v EU, s omezenim v Italii a Norsku. Zaruéni
Ihtita na produkty je 24 mésicu, pokud neni stanoveno jinak. Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k
dispozici na t&chto internetovych strankach www.tenda.cz nebo www.tendacn.com. Vice dale.
RoHS: Tento pfistroj splfiuje pozadavky o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v
elektrickych a elektronickych zafizenich (nafizeni viady &. 481/2012 Sb., které bylo novelizovano
nafizenim vlady &. 391/2016 Sb.) a tim i pozadavky Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES)
2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich. Prohiaseni k RoHS Ize stahnout na webu www.lenda.cz nebo www.tendacn.com.
Vyhradni dovozce produkti Tenda pre CZ, SK, a dovozce pro PL:
INTELEK spol. s r.o., Ericha Rougky 1291/4, 627 00 Brmo - Cernovice, CZ
WERB: http://www.tenda.cz, http://www.tendacn.com,
SUPPORT: https://helpdesk.intelek.cz

Pfed pfipojenim zafizeni k PC si prosim prostudujte nasledujici pokyny. Nerugime za $kody vzniklé
nedodrZenim pokynu k instalaci a obsluze zafizeni.

Vychozi adresa pro nastaveni routeru: http:/tendawifi.com

Vychozi jméno (User Name): admin (pokud je vyzadovano)

Vychozi heslo (Password): admin , u novych typu je bez hesla (pokud je vyzadovano)

OBSAH BALENI: Wi-Fi Router, napajeci adaptér, struéna instalacni pfirucka, Eth. kabel RJ45

PREHLED INDIKACE LED DIOD NA PREDNIM PANELU ZARIZENI

LED indikatory Stav Popis
POWER Sviti Zafizeni je napajeno a funguje spravné
Blika Signalizuje normalni funkénost systému a
SYS/WPS moznost pfipojeni pomoci WPS
Sviti Bezdratové rozhrani 2,4 GHz je zapnuté
WLAN 5 GHz Nesviti Bezdratové rozhrani 2,4 GHz je vypnuté
Blika Rozhrani 5 GHz pfijima/odesila data
Sviti Bezdratové rozhrani 5 GHz je zapnuté
WLAN 2,4 GHz Nesviti Bezdratové rozhrani 5 GHz je vypnuté
Blika Rozhrani 2,4 GHz piijima/odesila data
Sviti LAN port je pripojen
LAN (1/2/3/4) Blika LAN port vysila/pfijima data
svs Sviti Napajeni je zapojené
Blika Systém pracuje v poradku
WAN/Internet Sviti Pfipojeni konektivity do WAN portu je aktivni
Blika WAN port vysild/pfijima data z Internetu
Sviti USB port je pripojen
usB Blika USB port pfijima/odesila data
POPIS PORTU A KONEKTORU NA ZADNIM PANELU ZARIZENI
Porty / Konektory Popis
LAN porty (1-4) Konektory RJ-45 pro pripojeni sitovych zafizeni (PC, switch)
WPS Pro aktivaci WPS podrzte tlagitko stisknuté po dobu 1 s.
Reset Pro nastaveni zafizeni do tovarniho nastaveni podrZte stisknuté 7 s.
WAN/Internet Konektor RJ-45 pro pfipojeni DSL modemu nebo konektivity od ISP
POWER Konektor pro pfipojeni napajeciho adaptéru
USB Konektor USB 2.0 pro pfipojeni flash disku nebo tiskarny

1 Copyright® 2019 INTELEK spol. s r.o.

i Tenda Wireless Router - CESKY Tenda

INSTALACE A NASTAVENI ROUTERU

1)  Pfipojte kabel od vaseho poskytovatele Internetu do portu ,Internet” (WAN, modry).

2)  Pripojte LAN kabel k PC a k routeru do jednoho z LAN portdi (Zluty).

3)  Zapojte napajeci kabel do routeru, a zapnéte jej pomoci tlagitka ,Power On/Off* na zadni strané.

4)  Nyni zadejte do webového prohlizece (napi. Mozilla Firefox, Internet Explorer) tuto adresu
http:/tendawifi.com a automaticky se spusti rychla konfigurace nastaveni routeru, stisknéte ,Start".

e y Tenda

= http:/ /tendawifi.com

Soubor Upravy Zobrazit Oblibené Tenda Router
- Quick Setup Wizard

)

) Nyni bude probihat automaticka detekce vaseho pfipojent, vyckejte, muze trvat i nékolik minut.

The system is detecting your connection type. Please wait...

6) Po detekci pripojeni stisknéte ,Next, pokud je detekce delSi nez 3 minuty, obnovte stranku napr.
pomoci klavesy F5.

Please select your connection type
As detected, your connection type may be: DHCP

Select a connection type: | DHCP ¥
7

7)  Po detekci se zobrazi stranka pro vybér zpusobu pripojeni k Internetu. Router sam prednastavi
doporuéenou volbu, je také uvedena v textu: ,...your connection type may be:*. Vyberte jednu z
nasledujicich moznosti:

a) DHCP (doporuéujeme): Pokud jsou udaje o pfipojeni pfidélovany vasim poskytovatelem
Internetu automaticky

b) Static IP: Pokud tidaje o pfipojeni k Internetu vyplnite ruéné

c) PPPoE: Vytagené pripojeni za ADSL PPPoE modem (v CR a SR se nepouziva)

A potvrdte stiskem ,Next". :

8)  Nyni se zobrazi stranka s nastavenim WiFi. Toto nastaveni muze byt rozdilné dle modelu routeru.
Jako zemi vyberte Czech Republic, ,Transmit Power" nastavte na ,High, jako ,WiFi Name* vypliite
nazev vasi nové WIFi sit&, jako ,WiFi password® zadejte jaké poZadujete heslo pro vstup do této
WiFi sit&, a na poslednim fadku zadejte, jaké pozadujete heslo pro pfistup do nastaventi routeru tj.
,Login password®, nakonci stisknéte ,Next".
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Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



