
Návod na obsluhu a údržbu 
Motorový k řovino řez Sharks SH 415 

Obj. číslo SHK364  
 

           
 

  
 
Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary,  Česká republika 
 
(CZ) 
PLASTOVÝ OBAL ODSTRA ŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!  
(SK) 
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁ ŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO 
UDUSENIA!  
Upozorn ění:  
Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech 
bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.  
Tento výrobek je ur čen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PRO FI – 
řadu! 
Návod je p řeložen z originálu výrobce 
 
 
VAROVÁNÍ:  P řed použitím našeho výrobku si pe člivě přečtěte tento návod, 
abyste správn ě porozum ěli správnému používání vaší jednotky.  
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BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 
 
Instrukce uvedené ve Varováních v tomto manuálu 
a označené tímto symbolem, popisují kritické body, 
které musí být brány v úvahu, abyste zabránili 
možnému vážnému poranění osob. Z tohoto 
důvodu jste požádáni o pečlivé přečtení všech 
těchto pokynů a jejich bezchybné dodržování.  
 
 
VAROVÁNÍ V NÁVODU  
Toto označení vyjadřuje pokyny, které musí být 
dodržovány z důvodu zabránění nehodám, které 
mohou vést k vážnému poranění nebo smrti.  
 
 
Technická specifikace:  
 
Typ motoru: 2-taktní jednoválec 
vzduchem chlazený 
Jmenovitý výkon: 1,25 kW 
Otáčky: 7500/min 
Objem: 43 ccm 
Objem palivové nádrže: 850 ml 
Garantovaná hladina akustického výkonu LWa - 113 dB (A) 
Hladina akustického tlaku LpA - 102 dB (A) 
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2.  Umístění dílů 
 

1. Madlo  
2. Držák ramenního popruhu 
3. Zapalovací svíčka 
4. Kabel škrticí klapky 
5. Škrticí klapka 
6. Tlačítko nastavení škrticí klapky 
7. Kryt hnané hřídele 
8. Kryt proti nečistotám 
9. Řezná hlava – vedení  
10. Skříň převodovky 
11. Lapač jisker  
12. Startovací tlačítko  
13. Palivová nádrž 
14. Páčka sytiče  
15. Kryt vzduchového filtru 
16. Kryt 
 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


