
Maintenance

2

1

Mars LE AC2958/2959 DI CEE_EN 90x127mm

When display shows 

When display shows

Press       to check �lter lifetime status.!
Press       for 3 seconds to reset after cleaning or replacing �lter.

The �lter may produce smell after being used for a while because of the 
absorption of indoor air.  Remove the �lter and place it where it has direct 
sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. 
If the odor remains, please replace the �lter.
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Time to clean the NanoProtect �lter Series 3

Time to replace the NanoProtect 
�lter Series 3

3000 048 96041-1

NanoProtect �lter Series 3 (FY2180/30)

Clean Home+
Open the app and click on "Connect a New Device" or press 
the "+" button to connect your device. Please follow the steps 
in the app.

You can use the app to control the puri�er and check air quality. 
Download and install the Philips app

Auto mode Turbo mode

Filter cleaning
 alert

Filter replacement
  alert 

Wi-Fi
indicator

PM2.5 
indicator

Air quality
     light

Indoor allergen
 index

Good Poor Very poorFair

Allergen index 
1-12, 1 indicates 
best air quality

3-digit display 
PM2.5 /

IAI

Gentle mode  Sleep mode

Power

Hold for 
3 seconds to 
turn o� the 
puri�er



Údržba
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Mars LE AC2958/2959 DI CEE_CS 90x127mm

Když se na displeji zobrazí

Když se na displeji zobrazí

Stisknutím tlačítka        zkontrolujte stav životnosti �ltru.!
Po čištění nebo výměně �ltru přístroj resetujte stisknutím a podržením 
tlačítka       po dobu 3 sekund.

Filtr může po určité době používání vydávat zápach v důsledku absorpce plynů 
z interiéru. Filtr vyjměte a umístěte tam, kde bude vystaven přímému 
slunečnímu světlu a větrání. Přeinstalujte jej a zkuste opět použít. Pokud 
zápach přetrvává, �ltr vyměňte.

Možnosti připojení

Displej
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Je potřeba vyčistit �ltr NanoProtect řady 3

Je potřeba vyměnit �ltr 
NanoProtect řady 3

3000 048 96041-2

Filtr NanoProtect Series 3 (FY2180/30)

Clean Home+
Spusťte aplikaci a klikněte na „Připojit nové zařízení“ nebo 
stisknutím tlačítka „+“ připojte své zařízení. Pokračujte podle 
pokynů aplikace.

Pomocí aplikace můžete ovládat čističku a kontrolovat kvalitu 
vzduchu. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Philips

Automatický
režim

Režim Turbo

Upozornění na
vyčištění �ltru

Výstraha k
výměně �ltru

Ukazatel
Wi-Fi

Indikátor
prachových
částic PM2.5

Kontrolka
kvality vzduchu

Index vnitřních
alergenů

Dobrý Špatný Velmi
špatnýUcházející

Index alergenů 1 až 
12, 1 ukazuje nejlepší 
kvalitu vzduchu

3ciferný displej
PM2.5/IAI

Šetrný  Režim spánku

Napájení

Podržením 
tlačítka na 
3 sekundy 
čistčku vypnete
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Mars LE AC2958/2959 DI CEE_PL 90x127mm

Gdy na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie

Gdy na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie

Naciśnij przycisk       , aby sprawdzić stan czasu eksploatacji �ltra.!
Naciśnij przycisk       i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby zresetować 
urządzenie po zakończeniu czyszczenia lub wymiany �ltra.

Z używanego przez dłuższy czas �ltra może się wydobywać nieprzyjemny zapach 
spowodowany wchłanianiem powietrza z pomieszczenia.  Wyjmij �ltr i umieść go na 
kilka godzin w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
i o dobrej wentylacji. Zainstaluj i spróbuj ponownie. 
Jeśli nieprzyjemny zapach pozostanie, wymień �ltr.

Połączenia

Wyświetlacz

Sterowanie
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Światło wł./
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Przełącznik

wyświetlacza
Przełącznik

trybu

Tryb automatyczny
Turbo
Delikatny
Tryb snu

IAI
PM2,5

Stan/
zerowanie �ltra

Czas wyczyścić �ltr NanoProtect z serii 3

Czas wymienić �ltr NanoProtect z
serii 3

3000 048 96041-3

Filtr NanoProtect z serii 3 (FY2180/30)

Clean Home+
Otwórz aplikację i kliknij „Podłącz nowe urządzenie” lub 
naciśnij przycisk „+”, aby podłączyć urządzenie. Wykonaj 
czynności przedstawione w aplikacji.

Aplikacja umożliwia sterowanie oczyszczaczem i sprawdzanie 
jakości powietrza. Pobieranie i instalacja aplikacji Philips

Tryb
automatyczny

Tryb turbo

Alarm czyszczenia
�ltra

Alarm wymiany
�ltra

Wskaźnik
Wi-Fi

Wskaźnik
stężenia PM2,5

Wskaźnik jakości
powietrza

Wskaźnik stężenia
alergenów w

pomieszczeniu

Dobry Zły Bardzo złyPrzeciętny

Wskaźnik stężenia alergenów 
mieści się w zakresie 1–12. 
Wynik 1 oznacza najwyższą 
jakość powietrza.

3-cyfrowy
wyświetlacz
PM2,5/IAI

Delikatny  Tryb snu

Przycisk wł./
wył. 

Przytrzymaj przycisk 
przez 3 sekundy, 
aby wyłączyć 
oczyszczacz



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


