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CZ s Elektricky dvouplotynkovy vafric

Ndvod k pouZziti v origindInim jazyce
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Navod k pouziti

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO
BUDOUCI POUZITI.

» Tento spotfebi¢ mohou pouzivat
déti ve véku 8 let a starsi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi
¢i mentalnimi schopnostmi nebo
s nedostatkem zkuSenosti a znalosti,
pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotiebice
bezpelnym zplsobem a rozumi
pfipadnym nebezpe&im. Cisténi
a udrzbu provadénou uzivatelem
nesmeji vykonavat déti, pokud nejsou
starsi 8 let a pod dozorem. Spotrebic
a jeho napajeci pfivod udrzujte mimo
dosah déti mladsich 8 let.

» Déti si se spotfebicem nesméji hrat.

» Tento spotfebic je urCen pouze pro
pouziti v.domacnosti. Neni urcen pro
pouZziti v prostorach, jako jsou:

- kuchynské kouty pro personal
v obchodech, kanceléfich a ostatnich
pracovistich;

- zemédélské farmy;

- hotelové nebo motelové pokoje
a jiné obytné prostory;

- podniky zajistujici nocleh se snidani.

» Spotrebi¢ nepouzivejte venku nebo
v pramyslovém prostiedi.

» Spotiebi¢ nikdy nepouzivejte k jinym
ucellm, nez ke kterym je urcen.

» Pfed pfipojenim spotfebice k sitové
zasuvce se ujistéte, Ze se shoduje
nominalni napéti uvedené na jeho
typovém stitku s elektrickym napétim
zasuvky, ke které jej chcete pfripojit.
Spotiebic pfipojujte pouze k fadné
uzemnéné zasuvce. NepouzZivejte
prodluzovaci kabel. Pfed pouzitim plné
rozvinte privodni kabel.

Upozornéni:
Tento spotiebi¢ neni urcen
pro Cinnost prostfednictvim

vnéjsiho ¢asového spinace nebo
dalkového ovladani.

» Spotiebi¢ pouzivejte pouze na
vodorovném, suchém, Ccistém,
stabilnim a zaruvzdorném povrchu.
Spotfebi¢ nepouzivejte na odkapavaci
desce dfezu.

» Spotiebi¢ nepokladejte na okraj stolu,
elektricky nebo plynovy vafi¢ a jiné
zdroje tepla nebo do jejich blizkosti.

» Spotiebi¢ nepouzivejte na povrchu,
ktery je citlivy na teplo nebo ktery je
zakryt ubrusem, papirem nebo jinym
hoflavym materidlem, v blizkosti
zaclon a jinych hoflavych material(
nebo materiall citlivych na teplo.

» Pfi provozu musi byt zajistén
dostate¢ny prostor pro cirkulaci
vzduchu nad spotiebi¢em a okolo
néj. Nad plotynkou ve sméru salani
hlavniho tepla musi byt dodrzena
bezpelna vzdalenost od povrchu
hoflavych hmot minimalné 50 cm
a v ostatnich smérech okolo spotfebice
minimalné 20 cm.
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Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



