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Ur€eny ucel pouziti zafizeni
Zafizeni je ur€eno vyhradné pro €isténi vzduchu v mistnosti v rozsahu, ktery je
stanoven technickymi a provoznimi parametry a funkcemi, bezpecnostnimi a
uzivatelskymi pokyny a vnéjSimi vlivy provozniho prostfedi.
Elektrické spotfebice ORAVA jsou vyrobeny podle poznatku sou¢asného
stavu techniky a uznavanych bezpecnostne technickych pravidel. Pfesto mize
nespravnym a neodbornym pouzivanim nebo pouZivanim v rozporu s urenim
vzniknout nebezpedi poranéni nebo ohrozeni Zivota uzivatele nebo treti osoby,
resp. poSkozeni zafizeni a jinych vécnych hodnot.

1.VSEOBECNE BEZPECNOSTNIi POKYNY A UPOZORNENI

Tento dokument obsahuje dulezité bezpeénostni pokyny a upozornéni

pro bezpecny, spravny a hospodarny provoz elekirického zarizeni. Jejich
dgdrggvém’ pomaha uzivateli vyhnout se rizikdim, zvysit spolehlivost a Zivotnost
vyrobku.

V tomto dokumentu je v textovych ¢astech pouZzit obecny termin vyrobek, jako:
elektrické zafizeni - je jakékoli zafizeni pouzivané pro vyrobu, pfeménu,
prenos, rozvod nebo pouziti elektrické energie.

Z hlediska ucelu pouziti elektrické energie bude pojem elektrické zafizeni v
uz8im slova smyslu zahrnovat nasledujici kategorie:

- Elektrické domaci spotrebice,

- Informacéni a komunikacni zafizeni,

- Spotfebni elektroniku,

- Osvétlovaci zafizeni,

- Elektrické a elektronické nastroje,

- Hracky a zafizeni na sportovni a rekreaéni ucely,

- Zdravotnické zafizeni (pomacky),

- Pfistroje pro monitorovani a kontrolu,

- Prodejni automaty.

1.1 VSeobecné bezpecnostni pokyny

Pfed uvedenim zafizeni do provozu vam doporucujeme pozorné si prostudovat
navod k obsluze a zafizeni obsluhovat podle stanovenych pokyna!
Bezpecnostni pokyny a upozornéni uvedena v tomto navodu nezahrnuji
v8echny mozné podminky a situace, ke kterym muze pfi pouzivani zafizeni
dojit. Uzivatel musi pochopit, ze faktorem, ktery nelze zabudovat do zadného
z vyrobkd, je osobni odpoveédnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musi byt
zajistény uzivateli obsluhujicimi toto zafizeni.

Nedodrzenim bezpecénostnich pokynu a upozornéni vyrobce neodpovida za
jakékoliv vzniklé Skody na zdravi nebo majetku!

Navod k obsluze udrzujte podle moznosti v blizkosti po celou dobu jeho
zivotnosti. Navod k obsluze vzdy uchovavejte spolu se spotfebi¢em pro jeho
pouziti v budoucnu a pouziti novymi uzivateli.

Zafizeni pouzivejte pouze pro zamysleny ucel a zplisobem, ktery je stanoveny
vyrobcem.

Zafizeni je urCeno pro pouZivani v domacnosti a v podobnych vnitfnich
prostorach uréenych k bydleni bez zvlastniho zaméreni.



J Tent9t§potfebié je uréen kromé pouziti v domacnosti i na nasledujici zplsoby
pouziti:
-V obchodech, kanceléafich a ostatnich podobnych pracovnich prostfedich;
-V hospodarskych budovach;
-V hotelech, motelech a ostatnich obytnych prostfedich;
-V zafizenich poskytujicich nocleh se snidani.

* Nejde o profesionalni zafizeni na komercni pouiitl'

* Nemeénte technické parametry a vlastnosti zafizeni neautorizovanou zménou
i upravou jakékoliv ¢asti zafizeni.

e Vyrobce neodpovida za $kody zplsobené béhem prepravy, nespravnym
pouzivanim, podkozenim nebo zni€enim zafizeni vlivem nepfiznivych
povétrnostnich podminek.

1 .2 Bezpecnost provoznlho prostredi
Nepouzivejte zafizeni v primyslovém prostredi ani ve venkovnim prostfedi!

* Zafizeni nevystavujte U¢inkim:
- Zdrojli nadmérného tepla nebo otevieného ohné,
- Kapajici nebo stfikajici vody,
- Vibraci a nadmérného mechanického namahani,
- Hmyzu, zivocich( a rostlinstva,
- Agresivnich a chemickych latek.

e Provozni prostfedi zafizeni musi byt vzdy v souladu se stanovenymi
zakladnimi charakteristikami.

* Charakteristiky provozniho prostredi:

1. Teplota okoli: +5 + +40 °C

2.Vlhkost: 5 + 85%

3. Nadmorska vyska: <2 000 m

4. Vyskyt vody: ob&asna kondenzace vody nebo vyskyt vodni pary

5. Vyskyt cizich téles: mnozstvi a druh prachu jsou nevyznamné

6. Stupen ochrany krytem: min. IP20 (zafizeni je chranéno pfed dotykem
nebezpeénych ¢asti prstem ruky a nechranéné proti Uginkdim vody)

e Tento stupen ochrany krytem neni oznacen na vyrobku a v technickych
parametrech uvedenych v navodu k obsluze.

* Pokud je stupen ochrany krytem u vyrobku odliSny od stupné IPXO0, tento udaj
je pak uveden na §titku zafizeni, pfipadné i v technickych parametrech navodu
k obsluze.

* Ostatni charakteristiky provozniho prostfedi v doméacnosti (mechanické
namahani - razy a vibrace, vyskyt rostlinstva, zivo€ichl, povétrnostnich viiva

.) jsou z hlediska ucinku na spravné a bezpecne pouzivani elektrickych

zafizeni zanedbatelné.
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Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



