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Greetings from realme mobile Specification
This guide briefly show you how to use the phone and its important functions. » When charging, please place the device in an environment that has a normal Radio Waves Specifications
For more and detailed information of the phone and user guidance, please room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the Product RMX2202
visit: www.realme.com/eu/support. device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C. Radio Frequency Max. Output Power
" 850MHz/900MHz 32.5+1dBm
Receiver
How to reboot the phone ) ) Main screen parameter 16.3cm(6.43") GSM 1800MHz/1900MHz 29.5:1dBm
Front Camera Proximity sensor and light sensor Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until Band 1 53.5:7dBm
the realme boot animation is displayed to reboot the phone. WCDMA Bands 2/4 33.251dBm
How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile Dimension 158.5%73.3x9.1(mm) Bands 5/6/8/19 23.8+1dBm
Volume Key ] Power Key & Screen Lock Key ) p ) Bands 1/3/66 23.5+1dBm
You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music,

DC 7.74V 2200mAh/17.02Wh(Min) Bands 5/8/12/17/20 23.8+1dBm
contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one. . m. B in. Bands 7/13/28 33.3:1dBm
1.1f you have an old Android phone, first scan the QR code below, then DC7.74v 2250mAh/17.41Wh(Typ) LTE FDD Band 4 >3251d8m
download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new Battery (Equaling to . Bands 2/18/19/25/26 >321dBm

Screen Fingerprint and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the DC 3.87V 4400mAh/17.02Wh(Min) Band 32 =
operation. DC 3.87V 4500mAh/17.41Wh(Typ))
P - LTETDD Bands 34/38/39/40/41 23.5+1dBm
é Warning 16 Megapixels Front Band 42 22.5+1dBm
» Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking Camera 64 Megapi.xels + 8 Megapixels n1/n3/n38/n40 23.5+1dBm
equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, +2 Megapixels Rear 5GNR n5/n8/n20/n28 23.3+1dBm
electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent https:/i.clonephone.coloros.com/download n41 23.8+1dBm
the battery overheating which may lead to an explosion. R . Operating temperature 0°C-35°C n7/n77/n78/n79 23+1dBm
. 2.If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and Bluetooth 2.4-2.4835GHz 7.5+2dBm(EIRP)
d TI}:e 0"9'";|:har<k37|en da(icitble' antf\ btat(ef}’ 5:’16”:_2 Ujebd»::]“app"o\/:dt follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files. 2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 15.9+1.5dBm(EIRP)
chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer ) W/ka(H — 5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz 15.4+1.5dBm(EIRP)
may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards. Standard accessories SAR Values CESAR ??ggW;kg:Bst)) 5G Wi-Fi 5.725-5.85GHz 9.8+1.5dBm(EIRP)
» Back cover can't be removed. 1 Phon.e, 1 Charger, 1 Earph?ne, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, NFC 13.56MHz <42dBuA/m @10m
1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.
Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.
Bienvenido a realme mobile Especificaciones técnicas
Esta guia le muestra brevemente cémo usar el teléfono y sus funciones » Al cargar el dispositivo, coléquelo en un entorno que tenga una temperatura ificaci .
importantes. Para obtener informacion mas detallada sobre el teléfono y la ambiente y ventilacién normales. Es recomendable que el dispositivo sea Producto RMX2202 Especificaciones de ondas de radio
guia del usuario, visite: www.realme.com/es/support. cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre 5 °Cy 35 °C. Radio Frecuencia Potencia max. de salida
Auricular Cémo forzar el reinicio del teléfono B GSM 850MHz/900MHz 32,5+1dBm
Camara frontal Sensor de proximidad y luz Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca Tamario de la pantalla 6,43 Pulgadas 1800MHz/1900MHz 29,5+1dBm
la animacién de inicio de realme para forzar el renicio del teléfono. Band 1 23,5:1dBm
. .. - ) e WCDMA Bands 2/4 23,2+1dBm
Comot ir asunuevo Dimensiones 158,5%73,3x9,1(mm) Bands 5/6/8/19 23,8+1dBm
Botones de volumen Botén encendido /apagado Puede utilizar la funcion de realme "Clonar Teléfono" para transferir rapidamente sus Bands 1/3/66 23,5:1dBm
fotos, videos, musica, contactos y aplicaciones a su nuevo teléfono desde el antiguo. DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) Bands 5/8/12/17/20 23,8+1dBm
Para ello, siga estos pasos: . 3 -
: . DC 7,74V 2250mAR/17,41Wh(Typ) Bands 7/13/28 23,3+1dBm
1. Si tiene un teléfono Android, primero escanee el cédigo QR que aparece a Bateri 0 'I ut : YP) LTEFDD Band 4 23.2:1dBm
continuacién, seguidamente descargue e instale “Clonar Teléfono’, abra la ateria gual a Bands 2/18/19/25/26 23+1dBm
Zﬁ";;’r:gﬁ:“e”a aplicacién en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) Band 32 —
para completar la operacion. DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) T Bands 34/38/39/40/41 23,5:1dBm
&\ Advertencia BIgazs Cémara delantera de 16 Mpx. Band 42 22,5:1dBm
> No coloque el teléfono o la bateria cerca o dentro de equipos de calefaccion, Camara Triple cdmara trasera de 64 Mpx n1/n3/n38/n40 23,5+1dBm
electrodomésticos (microondas, cocinas de cualquier tipo, hornos de cualquier +8 Mpx+ 2 Mpx. 5GNR n5/n8/n20/n28 23,3+1dBm
tipo o calefactores etc.), menaje de cocina (ollas a presion etc.), para evitar que https://i.clonephone.coloros.com/download n41 23,8+1dBm
. " - R . . ) . . Temperatura para el °C-35° n7/n77/n78/n79 23+1dBm
la bateria se sobrecaliente y/o provoque dafios en su dispositivo. 2. Si tiene un iPhone antiguo, abra “Clonar Teléfono” directamente en el nuevo correcto funcionamiento 0°C-35°C Slustooth 5 45.4835GH T 55008 B
& N i N inici id uetoof AL 1z 5. m
»> Debe utilizar el cargador, cable y bateria originales. Los cargadores, cables o teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesion en la =
' it i eacio : cuenta de iCloud y sincronizar los archivos. 2,4G WiFi 2,4-2,4835GHz 15,9£1,5dBm(EIRP)
baterias que no cuenten con la autorizacion y la certificacion del fabricante y g GHZ 1 GBmIEIRP
ueden derivar en diversos problemas como; descargas elétricas, incendios, ios inclui Valores SAR CE SAR 0.993W/kg(Cabeza) 5G Wi-Fi 515-5,35GHz; 5,47 5,725GHz 15,441, 5dBm(EIRP)
P! Josionas, daf | bateria u of ior ' ' Accesorios incluidos 1,138W/kg(Cuerpo) 5,725-5,85GHz. 9,8%1,5dBm(EIRP)
explosiones, danos en la bateria u otros peligros. 1 Teléfono, 1 Cargador, 1 Auriculares, 1 Cable USB-C, 1 Guia de seguridad, 1 Guia NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
> La carcasa trasera no es extraible. rapida, 1 Herramienta de extraccion de tarjeta SIM, 1 Funda protectora. Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo.
Grii8e von realme mobile Spezifikationen
Diese Anleitung zeigt Ihnen kurz, wie Sie das Telefon und seine wichtigen » Laden Sie das Gert bitte nur in normal temperierten und gut durchliifteten el fikati
Funktionen verwenden. Weitere und detailliertere Informationen zum Telefon Réaumen! Es wird empfohlen, das Gerat bei Temperaturen zwischen5 °C und Produkt RMX2202 Funkwellenspezifikationen
und zur Benutzerfiihrung finden Sie unter: www.realme.com/eu/support. 35°Czuladen. Radio Frequenz Max. Ausgangsleistung
Empfanger So starten Sie das Telefon neu Gsm 850MH2/900MHz 32,5+1dBm
Vord " Umgebungslichtsensor Halten Sie die Einschalttaste und die Taste zur Erhohung der Lautstarke Bildschirmparameter 16,3cm (6,43 Zoll) 1800MHz/1900MHz 29,5+1dBm
orderseitenkamera gleichzeitig gedriickt, bis die realme-Start-Animation zum Neustarten des Band 1 23,5+1dBm
Telefons angezeigt wird. WCDMA Bands 2/4 23,2£1dBm
Lautstirketaste ] Wie kann ich die auf meinem alten Telefon gespeicherten Daten auf Abmessungen 158,5%73,3x9,1(mm) Bands 5/6/8/19 23,8+1dBm
autstarketaste Einschalttaste ein neues iibertragen? Bands 1/3/66 23,5:1dBm
Mit realme Clone Phone kénnen Sie Fotos, Videos, Musik, Kontakte, Nachrichten, DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) Bands 5/8/12/17/20 23,8+1dBm
Apps usw. ganz einfach von lhrem alten Telefon auf das neue iibertragen. DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) LTE FDD Bands 7/13/28 23,3+1dBm
1.Wenn Sie ein altes Android-Telefon haben, scannen Sie zunéchst den QR-Code Batterie (Gleich Band 4 23,2+1dBm
In-Display-Fingerabdrucksensor unten. Lﬁiienfi:e anslchllefiend (;‘Izne Phone herlu?ter, |n?tz;llleresr} ugdboffg_en Sie DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) Bands 2/18/19/25/26 23+1dBm
es sowohl auf dem al lten als auch dem neuen Telefon. Befolgen Sie dabei die DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) Band 32 /
A Bildschirmanweisungen. Bands 34/38/39/40/41 23,5+1dBm
Achtung! LTETDD
o . L . 16 Megapixel Vorderseite Band 42 22,5+1dBm
» Das Telefon unq den Aklfu m_cht in der Nahg von Helz_geraten, Kochgeraten oder Kamera 64 Megapixel + 8 Megapixel n1/n3/n38/n40 23,5+1dBm
Hochdruckbehal_ter[] (wie Mlkrowellengerate, Ir_\duktlonskochfelder, e +2 Megapixel Riickseite N5/n8/n20/n28 23,3+1dBm
Elektroherde, Heizkérper, Schnellkochtdpfe, Boiler oder Gasherde) und nicht in i 5GNR Al 53.821dBm
oder auf solchen Geréten ablegen, um eine Uberhitzung und mégliche https://i.clonephone.coloros.com/download Arbeltstemperatur 0°C-35°C n7/n77/n78/n79 23+1dBm
Explosion des Akkus zu verhindern.
3 o . - - 2. Sollten Sie ein altes iPhone haben, &ffnen Sie Clone Phone direkt auf dem neuen Bluetooth 2/4-2/4835GHz 7,5+2dBm(EIRP)
> Es sind das Original-Ladegerét, das Original-Datenkabel und der Original-Akku Telefon und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um sich in den 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15,9+1,5dBm(EIRP)
zu verwenden. Die Verwendung von nicht genehmigten und vom Hersteller iCloud-Account einzuloggen und die Dateien zu synchronisieren. 0,993W/kg(Kopf) 5G WilFi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 15,4+1,5dBm(EIRP)
niEht zertiﬁzier.ten Ladegeriten, Datenkabeln oder Akkus kann Stromschlége, standard-Zubehor SAR-Werte CESAR 1,138W/kg(Krper) i 5,725-5,85GHz 9,8+1,5dBm(EIRP)
Br.ande, Fxploflone.n ofier ?ndere Gefahren zur Folge haben. 1 Telefon, 1 Ladegeriit, 1 Ohrhérer, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
» Die Gehauseriickseite ist nicht abnehmbar. 1 Sicherheitsanleitung, 1 Kurzanleitung, 1 Schutzhille. Hinweis: Die oben genannten SAR-Werte sind die hochsten fiir dieses Gerét
gemeldeten Werte.
realme mobile vous souhaite la bienvenue P: étres de foncti
Ce guide vous montre brievement comment utiliser le téléphone et ses fonctions » Lors du chargement, placez |'appareil dans une piéce a température ambiante et . N )
importantes. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le téléphone et des parfaitement aérée. Il est recommandé de mettre I'appareil en charge dans un Modéle RMX2202 Specifications concernant les ondes radio
conseils d'utilisation, veuillez visiter: www.realme.com/fr/support. environnement dont la température varie entre 5 °C et 35 °C. Radio Fréquence Puissance de sortie max.
Récepteur Co é le téléph GSM 850MHz/900MHz 32,5+1dBm
Appareil photo frontal Capteur de proximité et de lumidre Maintenez les boutons de marche/arrét et d'augmentation de volume enfoncés Taille de I'écran principal 6,43pouces 1800MHz/1900MHz 29,5+1dBm
PP P simultanément jusqu'a ce que I'animation de démarrage realme s'affiche pour Band 1 23,5+1dBm
redémarrer le téléphone. WCDMA Bands 2/4 23,2+1dBm
Touches volume | Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau Dimensions 158,5x73,3%9,1(mm) Bands 5/6/8/19 23,8+1dBm
Touche marche/arrét Vous pouvez utiliser realme Clone Phone afin de transférer facilement photos, vidéos, Bands 1/3/66 23,5+1dBm
musiques, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) Bands 5/8/12/17/20 23,8+1dBm
votre nouvgau téléphone. ) . ) DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) LTEFOD Bands 7/13/28 23,3+1dBm
1. Sivous disposez d'un ancien téléphone Android, scannez tout d'abord le code QR Batterie (Egalé Band 4 23,2+1dBm
o .y ci-dessous, puis téléchargez et installez Clone Phone. ouvrez ensuite Clone Phone sur i Bands 2/18/19/25/26 23+1dBm
Empreinte digitale sous Icran votre ancien et votre nouveau téléphone et suivez les instructions a I'écran pour DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) Band 32 7
terminer l'opération DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) an
é A . P . LTE TDD Bands 34/38/39/40/41 23,5+1dBm
vertissement 16 -mégapixels  I'avant Band 42 22,5:1dBm
> Ne placez pas le téléphone ou la batterie & proximité d'équipements de chauffage, Appareil photo 64—m§'gap‘ixe\sjr 8—m§'gapixels n1/n3/n38/n40 23,5+1dBm
de cuisson, de récipients a haute pression (comme un four a micro-ondes, une ] +2-mégapixels a larriére GNR n5/n8/n20/n28 23,3+1dBm
plaque a induction, “’: f‘)’”f ?Ilef“’i,qvue' “l;‘ ’adia:'e“'( un autocpi§teurl, un Ch;”ﬂ;'e:“' https:/i.clonephone.coloros.com/download B n41 23,8+1dBm
une cuisiniere a gaz, etc.) ni a l'interieur de ces derniers pour eviter la surchauffe de &
e gan € i P 2.Si vous avez un ancien iPhone, ouvrez Clone Phone sur le nouveau téléphone Fempérature de 0°C-35°C n7/n77/n78/n79 23+1dBm
la batterie qui pourrait provoquer une explosion. 3 P fonctionnement Bluetooth 3 424835GH 7,5+2dBm(EIRP)
. . . N directement, puis suivez les instructions a I'écran pour vous enregistrer sur votre uetoo R Z >200m!
> Vou.s.de\./ez utiliser le chaltgeur, le cables dendonees etla pattene d origine. compte iCloud et synchroniser les fichiers. N 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15,9+1,5dBm(EIRP)
Lutilisation non approuvée de chargeurs, cables de donées ou batteries qui ne DAS téte (0,993W/kg) . 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 15,4+1,5dBm(EIRP)
sont pas certifiés par le fabricant peut causer des décharges électriques, incendies, Accessoires standards ValeursDAS | CESAR DAS tronc (1,138W/kg) 56 Wi-Fi 5,725-5,85GHz 9,8+1,5dBm(EIRP)
explosions ou d'autres dangers. 1Téléphone, 1 C.ha/rgeur,.l Ecouteurs, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Cable de données USB, DAS membres (2,732W/kg) NFC 13,56MHz —42dBuA/m @10m
> lin‘est pas possible d'enlever le couvercle arriere 1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 coque de protection. Remarque : Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées signalées pour
cet appareil.
Udvézli Ont a realme mobiltelefon Specifikacié
Ez az Gtmutaté bemutatja a telefon hasznalatat és fontos funkcidit. > Toltés kozben helyezze a késziiléket normal szobahdmérséklet(i és jo szell6zést Radiohullamok Specifikécioi
A telefon és a felhasznal6i utmutatasrol tovabbi és részletes informaciokért biztosito helyre. Ajanlott az eszkézt olyan helyen télteni, ahol a hmérséklet 5 °C Termék RMX2202
kérjiik latogatas: www.realme.com/eu/support. és 35 °C kozott van. Radio Frekvencia Max. kimeneti teljesitmény
Fogado A telefon ujrainditasa o . o \ GSM 850MH2/900MHz 32,5:1dBm
~ | 6 és fé Tartsa lenyomva egyszerre a Bekapcsolé és a Hanger6 novelése gombot, F6 képerny paraméterei 16,3cm(6,43") 1800MHz/1900MHz 29,5+1dBm
Eliils6 kamera . P o A kbertiIAlk (a1 i Band 1 23,5+1dBm
amig a realme bekapcsolasi animacidja meg nem jelenik a késziilék ujra inditasakor. (]
. . Y L. L. N WCDMA Bands 2/4 23,2+1dBm
A régi mobilon Iévé tartalom atvitele az Gj mobilra Méret 158,5%73,3%9,1(mm) Bands 5/6/8/19 23,8+1dBm
Hangers gomb Bekapcsolé gomb/ A realme telefon klonozas funkcio segitségével fényképeket, videokat, zenét, Bands 1/3/66 23,5+1dBm
Képerny6zér gomb névjegyeket, ij.zeneteket, alkalmazasokat stb. lehet konnyedén atvinni a régi DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) Bands 5/8/12/17/20 23,8+1dBm
lelefonr'ol.az qua.' ) o . ) i ) DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) LTE FDD Bands 7/13/28 23,3+1dBm
1. Egy régi Android telefon esetében elészor be kell olvasni a lenti QR-kédot és Akkumulator (Megegyezik a Band 4 23,2+1dBm
Uenyomatképernyé Ietfjltgni, majd feltelepiteni a C[Ione Phone 'a.lkal.mazést,. ezt klijv.etéen pedig meg kell DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) Bands 2/18/19/25/26 23+1dBm
n?{ltnl a. Clone Phone alkalmaz.ast rvlmd az (j, mind pefjlg arégi t.elefonon, és DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) Band 32 /
kovetni kell a képerny6én megjelend utasitasokat a mivelet befejezéséhez. LTETDD Bands 34/38/39/40/41 23,5+1dBm
A Figyelmeztetés o} = 64 megapixeles + 8 megapixeles Band 42 22,5+1dBm
> A telefont vagy az akkumuldtort ne helyezze flit6berendezésre vagy annak Kamera 1+62"n‘1:gaa;?:<:léessei?gltul n1/n3/n38/n40 23,5+1dBm
kozelébe, f6zéshez haszna berendezésbe, nagynyomést edénybe (pl. it 92p 5GNR n5/n8/n20/n28 23,3+1dBm
mikrohullamu siitébe, indukcios tizhelyre, elektromos stitébe, melegité hups://i.clonephone.colurés.cum/download . n41 23,8+1dBm
eszkozre, nagynyomasu kuktaba, vizmelegitére, gaztiizhelyre stb.), hogy az 2. Ha a régi telefonja egy iPhone, nyissa meg kdzvetleniil a Clone Phone alkalmazast Uzemelési homérséklet 0°C35°C n7/n77/n78/n79 23£1dBm
akkumulator tilmelegedjen és esetleg felrobbanasat gi 85 k&> ‘o 5 : 5 P : Bluetooth 2,4-2,4835GHz 7,5+2dBm(EIRP)
ged) 9 - az uj telefonon, és kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat, hogy jelentkezzen —
e < 5 < £lni PR, . . AP B A e AP 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15,941,5dBm(EIRP)
> Az eredeti t6lt6t, adatkabelt és akkumulatort kell hasznélni. A gyarté éltal nem aziCloud fidkba torténd bejelentkezéshez és engedje szinkronizélni a fajlokat. 0,993W/kg(Fej) 515-5.35GHz; 5.47-5,725GHz 15,421,5dBm(EIRP)
h.l.telesnit; nem engedel\:/ezett l’TIto,Edar:kabel vagy akkumulator dramiitést, Szokasos tartozékok SAR értékek CESAR 1.138W/kg(Test) 5G Wi-Fi 5.725.5.85GHZ 5,821,5dBm(EIRP)
tuzet, robbandst vagy mds veszélyt okozhat. 1 Telefon, 1 Fiilhallgats, 1 Tolts, 1 USB-adatkabel, 1 Biztonsagi ttmutato, NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m
> A hatso fedelet nem lehet leszerelni. 1 Gyors Gtmutatd, 1 SIM-eltavolité eszkéz, 1 védétok. Megjegyzés: A fenti SAR-értékek az eszkoznél jelentett legmagasabb értékek.
Zdravime z realme mobile Specifikace
Tato pan\lwk' ? strucné ukazuje, jak pouzivat teleforla jeho dulezité funkce. > Za::lnl k[yt r'\elzel ozy:lstrartllt ) o . ) ) Specifikace radiovych vin
Podrobnéjsi informace o telefonu a pokyny pro uzivatele naleznete na adrese: » Pfi nabijeni umistéte zafizeni do prostfedi s normalni pokojovou teplotou a dobrym Produkt RMX2202
www.realme.com/cz/support. vétranim. Doporuéuje se nabijet zafizeni v prosttedi s teplotou od 5 ° C do 35° C. Radio Frekvence Max. Vystupni vykon
Piijimac Jak tart t telef GSM 850MHz/900MHz 32,5+1dBm
predni kamera Senzor priblizeni a svételny senzor a. reﬁ ar OV? e evon . . . . L Parametry hlavni obrazovky 16,3cm(6,43") 1800MHz/1900MHz 29,5+1dBm
Stisknéte a podrzte soucasné vypina¢ a tlacitko pro zvyseni hlasitosti Band 1 23,551dBm
doba, po kterou se zobrazi animace spusténi realme, aby se telefon restartoval. WCDMA Bands 2/4 23:2;1dBm
Tacitko hlasitosti Vypinae/ Jak pfenést stary mobilni obsah do novéh bilniho telef Rozmeér 158,5x73,3x9,1(mm) Bands 5/6/8/19 23,8+1dBm
Tlacitko uzamceni obrazovky realme Clone Phone muzete pouzit ke snadnému pfenosu fotografii, videi, hudby, Bands 1/3/66 23,5+1dBm
kontaktti, zprav, aplikaci atd. Ze starého telefonu do nového. DC7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) Bands 5/8/12/17/20 23,8+1dBm
1. Pokud méte stary telefon Android, nejprve naskenuijte QR kod nize, poté DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) LTEFDD Bands 7/13/28 23,3+1dBm
stdhnéte a nainstalujte Clone Phone, dale otevrete Clone Phone na novém i starém Baterie (Rovnad se Band 4 23,2+1dBm
Snimat otiskii prstd v displeji telefonu a dokoncete operaci podle pokynti na obrazovce. DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) Bands 2/18/19/25/26 23+1dBm
AT DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) Band 32 /
& Vi P LTETDD Bands 34/38/39/40/41 23,5+1dBm
arovani 64 Megapixelu + 8 Megapixelu Band 42 22,5+1dBm
> Neumistujte telefon nebo baterii do bll'zkosti.neb.o uvnit.f topnych zafizeni, i Fotoaparat +2 Megagixelu %adn[ n1/n3/n38/n40 23,5+1dBm
!(uchy[\s!(ych zafizeni, \{ys(?kotlakych nad?b (Jakoljsou mlkrojlrlnnye trouby, https:/i.clonephone.coloros.com/download 16 Megapixelu Predni SGNR n5/n8/n20/n28 23,3+1dBm
indukéni sporak, elektricka trouba, topeni, tlakovy hrmec, ohfivac vody, 3 L ) | » n41 23,8+1dBm
plynovy sporék atd.), Aby nedoslo k poskozeni baterie prehfati, které mize 2. Z‘i’k”d kmatne Sla'i’)'Phonef O‘EV:‘[IS Clo:e' ?hQEIe nznovemhtelefon.u p”ms a Provozni teplota 0°C-35°C n7/n77/n78/n79 23+1dBm
vést k vybuchu. podle pokynd na obrazovce se pfihlaste k G¢tu iCloud a synchronizujte soubory. Bluetooth 2,4-2,4835GHz 7,522dBm(EIRP)
> Je tfeba pouzit originalni nabijecku, datovy kabel a baterii. Neschvélené Standardni pislusenstvi 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15,9+1,5dBm(EIRP)
nabuecky,rdatov'e kabelyl nebo baK.erle', které nejsou vyf?bcgm (erllﬁkovfln)'(, 1 Telefon, 1 Nabijecka, 1 sluchétka, 1 Datovy kabel USB, 1 Bezpeénostni privodce, Hodnoty SAR CESAR 0,993W/kg(H!ava) 5G WiFi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 15,4+1,5dBm(EIRP)
mohou mit za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar, vybuch nebo jina 1 Rychly praivodce, 1 Nastroj pro vysunuti SIM, 1 ochranné pouzdro 1,138W/kg(Télo) 5,725-5,85GHz 9,8+1,5dBm(EIRP)
nebezpedi. ' ’ : NFC 13,56MHz <42dBuA/m @10m

Poznamka: Vy3e uvedené hodnoty SAR jsou nejvy3si hodnoty hlasené pro toto zafizeni.




Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



