CZ
MIKROVLNNA TROUBA

Model: R-2302

C

Uzivatelska priruc¢ka

Ctéte pozorné tuto uZivatelskou pfiru¢ku pred instalaci a pfed prvnim pouZiti pfistroje. Uschoveite ji pro

pozdéjsi reference.

OPATRENI PROTI MOZNEMU VYSTAVENI SE
NADMERNE MIKROVLNNE ENERGI

1. Nepouzivejte troubu, jsou-li dvifka oteviena, provoz s otevienymi dvifky mize vést ke
Skodlivému vystaveni se mikrovinné energii. Je dulezité neporusovat ¢i neposkozovat
ochranné blokovani.
2. Nevkladejte predméty mezi pfedni ¢ast trouby a dvifka a zabrarite akumulaci zbytkd
necistot a Cistitel na tésnicich plochach.
3. Nepouzivejte troubu, je-li poSkozena. Zvlasté dllezité je, aby dvirka trouby $la dobfe
zavfit, a aby nasledujici ¢asti nebyly poskozené:

a. Dvitka (ohnuta),

b. Panty a zamky (rozbité nebo uvolnéné),

c. Tésnéni dvifek a tésnici povrchy.

4. Troubu by méli opravovat a nastavovat pouze fadné proskoleni servisni pracovnici.
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SPECIFIKACE
Spotfeba elektrické 230V~50Hz, 1400W(Mikrovinna tr.)
energie: 950W(Gril)
Jmenovity vykon
mikrovinné trouby: S00W
Provozni frekvence: 2450MHz
Vné&jSi rozméry: 281mm(V)x483mm(S)x390mm(H)
Vnitfni rozméry: 220mm(V)*x340mm(S)*320mm(H)
Kapacita trouby: 23Litry
Jednotnost vareni: Otocny systém
Hmotnost netto: Priblizné 14,3 kg

*VySe uvedené udaje podléhaji zmé&nam, vzdy zkontrolujte udaje uvedené na vykonovém Stitku.



DRIVE NEZ ZAVOLATE SERVIS

Pokud trouba nefunguje:
1. Zkontrolujte, zda je trouba bezpe€né zapojena do elektrického zdroje. Pokud ne, vyjméte zastrcku ze
zasuvky, vyCkejte 10 sekund a poté ji znovu zapojte do zasuvky.
2. Zkontrolujte, zda nejsou poruSené pojistky nebo odblokovan jisti€. Pokud jsou tyto polozky
v pofadku, vyzkousSejte v zasuvce jiné zafizeni.
Zkontrolujte, zda je ovladaci panel fadné naprogramovan a Casovac radné nastaven.
Zkontrolujte, zda jsou dvitka fadné zaviena a funkénost bezpec€nostnich uzavér. Pokud tomu tak
neni, mikrovinna energie nebude do trouby proudit.
POKUD ZADNY ZVYSE UVEDENYCH PRIPADU NEVYSVETLUJE SITUACI, KONTAKTUJTE
KVALIFIKOVANEHO TECHNIKA. NEPOKOUSEJTE SE NASTAVIT NEO OPRAVIT TROUBU SAMI.

INSTALACE

Ujistéte se, ze z vnitfniho prostoru trouby byly odstranény vSechny obalové materialy.

2. UPOZORNENI: Zkontrolujte, zda trouba neni po$kozena, napt. $patné doléhajici nebo ohnuté dvitka,
poskozené nebo uvolnéné panty a zamky dvifek, dllky ve vnitfnim prostoru trouby nebo na dvirkach.
Jestlize je trouba poSkozena, nepouzivejte ji a kontaktujte kvalifikované servisni pracovniky.

3. Tato mikrovinna trouba musi byt umisténa na rovném stabilnim povrchu, ktery mize nést jeji hmotnost
a hmotnost potravin, které budou vareny v troubé.

4. Neumistujte troubu do prostor v blizkosti tepelnych zdrojd, vlhka nebo vysoké vihkosti, i do blizkosti
hoflavych materiald.

5. Pro zajisténi spravné funkce trouby je nutné zajistit dostatec¢ny tok vzduchu. Nad troubou nechejte 20
cm prostoru, 10 cm za troubou a 5 cm po obou stranach trouby. Troubu nezakryvejte a neblokujte
zadné otvory trouby. Neodstranujte nozicky trouby.

6. Nepouzivejte troubu, jestlize sklenény talif, valeCkovy prstenec, podpéra a hfidel nejsou na svém
fadném miste.

7. Ujistéte se, ze napajeci Sndra neni poSkozena, a ze neni vedena nad troubou nebo nad jinymi horkymi
¢i ostrymi povrchy.

8. Zasuvka musi byt pfistupna tak, aby bylo mozné zafizeni v nouzovych situacich okamzité vypnout.

9. Nepouzivejte troubu venku.

POKYNY PRO UZEMNENI

Toto zafizeni musi byt uzemnéno. Trouba je vybavena napajeci Shdrou se zemnicim kolikem. Kolik musi
byt zapojen do pfislusné elektrické zasuvky, ktera je fadné instalovana a uzemnéna. V pfipadé zkratu
uzemnéni snizuje riziko elektrického Soku tim, Ze poskytuje vystupni drat pro unik elektrického proudu.
Doporucujeme troubu napojit na samostatny elektricky okruh. Pouzivani vysokého napéti je nebezpecné a
muze zpusobit pozar nebo nehodu, jenz muze poskodit troubu.

UPOZORNENI: Nevhodné pouzivani zemniciho koliku mtze vést k riziku elektrického Soku.



Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



