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POPIS

1 klička pro výškové nastavení Dodávané náhradní díly a nástroje 
2 úchyty pro transport 14 prodloužená ruka
3 zadní stůl s úložným prostorem pro síťový kabel 15 redukce odsávání

a nástroje 16 stranový klíč (8 mm a 10 mm)
4 aretace pro výškové nastavení 17 speciální nástroj k výměně nože
5 páčka nastavení dorazu 18 2x aretační kolík
6 ukazatel výškového nastavení - návod k použití
7 uzavírací šroub pro uhlíkové kartáče - listina náhradních dílů
8 ukazatel tloušťky třísky Části uvnitř stroje
9 přední stůl 19 pohonný válec

10 zapínač/vypínač 20 hoblovací nůž
11 reset-tlačítko přepěťové ochrany 21 nožová hlava
12 nožový hřídel s krytem 22 přítlačný válec
13 otvory pro připojení odsávání

Posun obrobku je příliš malý:
Opěrnou plochu středního stolu vyčistěte.
Obrobek se sevře:
je hoblováno přiliš materiálu najednou

- obrobek opracovávejte na vícekrát

PŘÍSLUŠENSTVÍ – lze objednat
A stojan - pro bezpečné postavení stroje a optimální pracovní výšku. Ideální pro mobilní použití, prostorově úsporný
B adaptér pro odsávání 
C rolovací stojan – slouží při opracování dlouhých obrobků
D hoblovací nože – k hoblování dřevin
E kluzný prostředek – pro dobrou kluznost dřeva po pracovním stole
F sprej pro údržbu a péči stroje

OPRAVY
Upozorňujeme, že opravy el. nářadí smí provádět pouze odborná opravna.
Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu:
Záruční servis:
Metabo s.r.o.
Královická 1793
Brandýs n/L
250 01

tel:  326 90 44 57
fax: 326 90 77 30
www.metabo.cz
e-mail: Ladislav.Svec@metabo.cz
V případě opravy popište, prosím, Vámi jištěnou závadu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Obaly jsou 100% recyklovatelné. 
Vysloužilé elektrické nářadí a příslušenství obsahuje velké množství škodlivých surovin a umělých hmot, které rovněž
mohou být recyklovány.

TECHNICKÁ DATA

Napětí V 230 - 50 Hz 110 - 50 Hz
Min.elektrické jištění A 10 16
Výkon motoru W 1800 1620
Způsob ochrany IP 20 20
Ochranná třída I I
Počet otáček naprázdno /min 9800 9500
Rychlost posunu m/min 7,5 7,5
Úběr třísky max. mm 3 3
Výška obrobku min. mm 5 5
Výška obrobku max. mm 152 152
Šířka obrobku min. mm 19 19
Šířka obrobku max. mm 330 330
Délka obrobku min. mm 356 356
Rozměry hloubka (zaklapnuto) mm 350 350

šířka mm 585 585
výška mm 495 495

Rozměry hloubka (tloušťka stolu) mm 600 600
Rozměry šířka (šířka stolu) mm 370 370
Hmotnost kg 35 35
Provozní teplota °C 0 do +40 0 do +40
Transportní a skladovací teplota °C 0 do +40 0 do +40
Akustický výkon LPA dB (A) 94 94
Hlučnost LWA dB (A) 107 107
Odsávání  vnitřní průměr mm 64 64

vnější průměr mm 102 102
množství vzduchu m3/h 460 460
podtlak Pa 530 530
rychlost vzduchu m/s 20 20
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


