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1 Uvod

1.1 Uvod

Vyrobni Gislo:

PIN kéd:

Registraéni kli¢ vyrobku:

Vyrobni Cislo je uvedeno na kartonu vyrobku a na typovém §titku. DalSi informace jsou uvedeny v €asti Popis vyrobku

na strani 4.

. K registraci svého vyrobku na webové strance www.gardena.com pouzijte vyrobni &islo.

1.1.1 Podpora

V pfipadé dotazut ohledné vyrobku GARDENA se
obrat'te na servis GARDENA.

1.1.2 Popis vyrobku

Povsimnéte si: spolenost GARDENA pravidelng
aktualizuje vzhled a funkce vyrobku. Dalsi informace
jsou uvedeny v &asti Poadpora na strani 3.

Vyrobek je roboticka sekacka. Vyrobek pouziva baterii
jako zdroj napajeni a automaticky sece travu.
Nepretrzité stfida seceni a nabijeni. Zplsob pohybu je
nahodny, coz znamena, ze travnik je posecen
rovnomeérné a méné se opotfebovava. Ohranicujici

a navadéci vodi¢ fidi pohyb vyrobku v pracovni oblasti.
Senzory ve vyrobku detekuji, kdyz se pfiblizi

k ohrani¢ujicimu vodici. Pfedni ¢ast vyrobku muze prejet
pres ohranicujici vodi¢ do urcité vzdalenosti, nez se
vyrobek oto€i. Kdyz vyrobek narazi na pfekazku nebo
se priblizi k ohrani€ujicimu vodici, rozjede se jinym
smérem.

Obsluha si zvoli provozni nastaveni pomoci tladitek na
klavesnici. Na displeji se zobrazi nastaveni zvolené
operace a dal$i mozné operace a také provozni rezim
vyrobku.

1.1.2.1 Metoda se&eni

Vyrobek je bez emisi, snadno se pouziva a Setfi energii.
Technika ¢astého seceni zlepSuje kvalitu travy a snizuje
potfebu pouziti hnojiv. Sbér travy neni nutny.

1.1.2.2 Nalezeni nabijeci stanice

Vyrobek pracuje, dokud neni Uroveri nabiti baterie nizka,
a poté se rozjede do nabijeci stanice. Navadéci vodi¢ se
poklada od nabijeci stanice do vzdalené ¢asti pracovni
oblasti nebo skrze uzky prichod. Navadéci vodi¢ je
pfipojen k ohrani¢ujicimu vodic¢i a usnadriuje a zrychluje
vyrobku vyhledani nabijeci stanice.
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Obsah je uzamcen

Dokoncete, prosim, proces objednavky.

Nasledné budete mit pristup k celému dokumentu.

Proc je dokument uzamcen? Nahnévat Vas rozhodné nechceme. Jsou k tomu dva hlavni divody:

1) Vytvofit a udrZovat obsahlou databazi ndvod( stoji nejen spoustu Usili a ¢asu, ale i finanéni prostredky.
Délali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupenim této sluzby obdrZite Uplny navod a podpofite provoz a
rozvoj nasich stranek. Treba se Vam to bude jesté nékdy hodit.

*) Moznd zpocdtku ano. Ale vézte, Ze dotovat to dlouhodobé nelze. A rozhodné na tom nezbohatneme.

2) Pakjsou tady ,roboti“, kteti se pfizivuji na nasi prdci a ,,vysdvaji“ vysledky naseho usili pro svj
prospéch. Timto krokem se jim to snazime prekazit.

A pokud nemate zajem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A kdyZ neuspéjete, radi Vas uvidime!



