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Vysvétleni symbolli na pfistroji

Pred spusténim si prectéte navod k obsluze.

Pouziveite ochrannou obuv.

Pouzivejte pracovni rukavice.

Pouzivete chranice sluchu a ochranné bryle

()

Pouzivejte bezpecnostni pibu.

Pouze oprévnéni zaméstnanci.

Zakaz koufeni na pracovst

Ujstéte se, 2e hydrauiicky olej neni rozity na podiaze.

®OOYO®SRI

®

Uer2uite sve pracovisté isté! Nepofadek milze byt priinou trazd

Pokud je pouzivan jefdb, umistéte zdvinac pas kolem krytu. Nikdy nezdviheite Stipat palivoveho
dreva za rukojer.

‘Odpadi ole] Facné odstraite (sbéma odpadniho oleje e na pracovis). Nevyléveite odpadn olej
do zem, ani ho nepidaveite K jinému odpadu.

Neodstrarute, ani neupravajte ochranna a bezpecnostni zafizen.

Na pracovis s prstrojem mize byt pritomen pouze manipulant. Ostalni osoby  zvifata musi bt
v bezpecné vzdalenost (minimainé 5 metri od pristrje).

Zadrend polena neodstrafiuite rukama.

Pozorl Pred opravou, idZbou a Gisténim vypnéte molor. Vypojte zastréku 2 hiavn sit.

Ostré hrany mohou zpisabit poditiny a zranéni; nikdy se nedotskege nebezpeénych oblasti, kdyz
je stipat v pohybu

NSENFEEER

Vysoké napéti, ivotu nebezpecnol

~
s

Piistroj miize obsluhovat pouze jedna osobal

Pred zahajenim prce povolte dvéma otatkami sroub ventiu. Pred prevozem Sroub uzaviete.

Pozorl Pohyblive Sastipiistrjel

B

Pristroj nepfepravife v horizontaini poloze!

Vyrobek je obsluhovan obouruén. Pred zahajeni prace peciivé dtéte nvod. Nikdy nesund-
veite ochranné kryty. BezpeEnostni pokyny jsou znageny symbolem vykiéniku,
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1. Uvod

VYROBCE:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH
Glinzburger Strafie 69

D-89335 Ichenhausen

VAZENY ZAKAZNIKU,
prejeme Vam hodné radosti a spéchi pi préci s Vasim
novym pristrojem.

POZNAMKA:

V souladu s platnymi zakony, které se tykaii odpovéd-

nosti za vyrobek, virobce zafizeni nepfebira odpovéd-

nost za poskozeni vyrobku nebo za Skody zpiisobené

vyrobkem, ke Kterym z nésledujicich divod:

+ Nespravna manipulace.

+ Nedodrzeni pokyn pro obsluhu.

+ Opravy provédéné treli stranou, opravy neprovadéné
Vautorizovaném servisu.

« Montaz neoriginainich dild nebo pouziti neariginainich
dild pfi vymené.

« Jiné ne specifikované pouit

+ Porucha elektrického systému, kterd byla zpisobena
nedodrzenim elektrickych predpisd a predpisd VDE
0100, DIN 57113, VDEO113

A DOPORUEUJEME!

Pred montazi a obsiuhou tohoto zafizeni si predtéte
Kompletni text v navodu k obsiuze. Pokyny pro obsiuhu
jsou uréeny k tomu, aby se uZivatel seznamil s timto za-
fizenim a aby pfi jeho pouiti vyuzil viech jeho moznosti
v souladu s uvedenyimi doporucenimi. Tento navod k ob-
sluze obsahuje dilezité informace o tom, jak provadét
bezpeénou, profesionaini a hospodamou absluhu siroj
jak se zabranitrizikim, jak uSetit naklady na opravy,jak
2Zkratt doby prostofl a jak 2vyst spolehiivost a prodlouzit
provazni Zivainost stroje. Mimo bezpecnosinich predpi-
s uvedenych vnavodu k obsluze musite dodrzovat take
platné predpisy, teré se tkaji provozu sicje ve vasi ze-
i

Uchovéveite navod k obsluze stale v blizkosti stroje a
ulozte & do plastového abalu, aby byl chrénén pred ne-
istotami a vinkosti. Preététe sinavod k obsluze pred ka-
2jm pousitim siroje a pedivé dodrzuje v ném uvedené
informace. Siroj mohou obsluhovat pouze osoby, Keré
byly Fadné proskoleny v jeho obsluze a Kleré byly fad-
né informovany o izicich spojenych s jeho obsiuhou. PFi
obsiuze stroje musi byt spinén stanoveny minimaini vék.
Neprebirame zadnou zéruku za nehody nebo skody zpd-
sobené nedodrzenim tohoto ndvodu @ bezpegnostnich
pokynd.

Neprebiréme Z4dnou zéruku za nehody nebo Skody
2piisobené nedodrzenim tohoto navodu a bezpeénost-
nich pokynd.

2. Popis pfistroje (obr. 1-3)

Drzak
Stipaci Kiin

Sloup
Nastavovaci §roub
Nastavitelny drzak
Rameno

Ochrana packy
Predni podpéra
Zadni podpéra

10 Nastavovaci $rouby
11 Stipaci plocha

12 Ventilace

13 Zakiadna

cow>azaz

Kola
Spinac a zéstreka
Nastaveni napéti
Motor

Zmontovana stipacka
Prave a levé rameno.
Plocha

Navod

3. Rozsah dodavky

Otevrete baleni a opatré vyjméte pristroj.
Odstraiite material obalu a obalové a prepravni po-
listky (pokud je jimi vyrobek opatren).

Zkontrolute, zda je obsah dodavky piny.
Zkontrolute pistroj a dily pFislusenstvi, zda se pfi
peprave neposkodily.

Uchoveite obal die moznosti a2 do uplyn
doby.

rueni

POZOR
Piistroj a obalové materialy nejsou hrackal Détem
nepatii do rukou plastikové sacky, folie ani drobné

soucastky! Hrozi nebezpeci

jich spolknuti a udu-

Senit

Hydraulicka stipacia dreva (1)
Malé dilylsatek na pfislusensivi (1)
Oviadaci ramena (2x)

Zasuvng stal (1)

Naprava (1x)

Hnana kola (2x)

Navod k obsluze (1x)

a3
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4. Pouziti podle tcelu uréeni

Stipac dfeva je uréen vihradné ke Stipani dreva ve
sméru vidken. S ohiedem na technické udaje a bezpec-
nostni pokyny.Pfistipani e bezpodmineéné nuineé dozt
na to, aby sekané drividoleho jen na Zebrovany plech
desky dna nebo na Zebrovany plech sekaciho stolu
Stipacka je urcena k praci jenom ve vertikalni poici
Neprewraceiteji. Drevo Ize Stpatienom po sméru rastu
Viken. Pripusine rozmery dfeva jsou:

58 cm/B4 cm/125 em

G min. 12cm, max. 32cm
Nikdy se nepokousejte zpracovat dfevo kolmo na
letokruhy.

1. Stoj smi bst pouzivan pouze pode svého tcelu
urceni. Kazdé dalsi,toto prekracuiici pouzit, neod-
povid pouit podie udelu uréen

2. Zaztoho vyplyvaii skody nebo zranéni véeho
druhu rugi uzivateliobsluhuiici osoba a ne vjrobce.

3. Sougasti pouzit podle ugelu urceni je take dbat
bezpecnostich pokyn(, tak jako navodu k montazi
a provoznich pokynd v navodu k pouzit

4. Osoby, tere stro obsiuhuii a udrzuji, musi byt s
timto seznameny a byt pouceny o moznych nebez-
pecich.

5. Krome toho musi byt co nejprisnéji dodrZovany
platne predpisy k predchazeni urazim.

6. Dale je tfeba dodrZovat ostatni vSeobecna pravidia
v pracovnelekarskych a bezpecnostné technickych
oblastech

7. Zmény na strof zcela vyluguii ruéen vyrobce a z
toho vznikle skody.

1 pres pouziti podie ugelu uréeni nelze zcela vyloutit

2byvaiici rizikove faktory. Podminéna konstruke

a uspofadanim stroje se mohou vyskytnout nasledici

rizika:

+ Suché avyschlé drevo mize pfi Stipani vybusné vy-
skoéit a poranit obsiuhu v obliceji. Noste prosim od-
povidajici ochranny odévi

+ Drevéné dily vanikaiici pfi &tipani mohou spadnout
dolt a zranit zejména nohy pracuiiho Elovéka

+ Béhem Stipani dreva mize dojit poklesem hydrau-
lického noze k rozdrceni nebo oddéleni castitéla.

+ Hrozi nebezpeti, 2e sukaté Stipané drevo pfi tipani
zasekne. Vezméte prosim na védomi, Ze je dfevo pii
oddéleni siiné pod tiakem, a v mezefe si mizete si
priskfipnout prsty.

+ Pozor! Stipat zésadné jen kousky deva ufiznuté v
pravém dhiu! Sikmo ufiznute kousky dfeva mohou
P sekani uklouznout! Zejmena pfi pouzivani rozsi-
feni mezery Kiinem to miize zpGsobit zranéni nebo
poskozeni Stipaciho noze!

Dbejte prosim nato, 2e nase pristroje nebyly podie
svého ucelu uréeni konstruovany pro Zivnostenské,
femesinické nebo primyslové pouziti. Nepiebirame
#adné rugeni, pokud je pfistroj pouzivan v Zivnosten-
skych, femesinjch nebo primysiovych podnicich a pri
srovnatelnych cinnostech.

2 o

5. Dlezité pokyny

Mista, ktera se tykaji bezpeénosti, jsme v tomto né-
Vodu k pouiti oznadili touto znadkou: A

A VSEOBECNE BEZPECNOSTNI POKYNY

Pred poitim stroje je trebasi kompletné precist prirucku

pro pouzivani a ddrzbu.

+ Je tfeba neustale nosit bezpecnostni obuy, abyste si
zajistil ochranu pred rizikem, ze vam na nohu spadne
kmen.

+ Je treba neustale pouzivat pracovni rukavice, eré
chrani ruce pred tFiskami a odstépky, je2 mohou pfi
prci vaniknout

+ Je tfeba neustle pouzivat ochranné brjle nebo sti,
abyste si ochranili oci pred triskami a odstépky, jez
mohou pf praci vzniknout

+ Je zakazano odstrafiovat nebo ménit bezpecnostni a
ochranna zafizeni

+ Kromé obsluhy e zakszéno zdrzovat se v pracovnim
rédiu stroje. V poloméru & metri okolo stroje se nesmi
2drzovat jind osoba nebo 2vife.

* Vypousténi starého oleje do okolnino prostredije za-
kézno. Olej je zlikvidovat podie pfislugnch zakon-
njch predpisi zem, ve které probiha provoz.

A Nebezpedi pofezani nebo zmacknuti rukou:
* pokud se pohybuje Kin. nikdy nesahejte do nebez-
pecnych oblasti.

A VYSTRAHAL
Neustale davejte pozor na pohyb posouvace kmend

A VYSTRAHAL
Nikdy neodstrafuite ruéné kmen, ktery je zachycen Kii-
nem

A VYSTRAHAL
Pred provadénim jakekoliv Udr2barske prace popsané v
této prirucce vytahnéte sitovou zastréku.

A VYSTRAHA!
Napéti je uvedeno na typovém sitku.

Tyto pokyny si dobFe uschoveite!
1.BEZPECNOST NA PRACOVISTI

+ Udruite svou pracovni oblast Gistou a ukiizenou. Pra-

covni oblasti, ve kterych je nepofadek a které nejsou

osvétlené, mohou vést k nehodam.

Nepracuite s timto nastrojem v prostredi ohrozeném

vjbuchem, ve kterém se nachazeji hoflavé kapaliny,

plyny nebo prachy. Elektrické nastroje vytvarejijiskry,

Které by mohly zapit prach nebo pry.

+ Béhem pouzivani elektrického nastroje udrzuite détia
iné osoby v patficné vzdalenosti. Pii ozptyleni miize-
te ztratt kontrolu nad nastrojem.
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2.ELEKTRICKA BEZPEENOST

Pozor! Pfi pouivani elektrickych nastroji musi byt za
gelem ochrany pred zasahem elektrickym proudem
a nebezpedi zranéni a pozéru dodrZovana nasledujici
zékladni bezpetnostni opatfeni. Pfed pousitim tohoto
elektrického nastroje si preététe véechny tyto pokyny a
bezpeénostni pokyny dobfe uschovejte.
+ Piipoina zastrcka nastroje se musi hodit do zasuvky.
Zastreka se nesmi zadnym zplisobem ménit.V kombi-
aci s uzemnénymi elekirickymi nastroji nepouziveite
zadné zasuvkové adaptéry. Nezménéné zasticky a
vhodné zasuvky zmensuii riziko zasazeni elekirickjm
proudem
Zabrafite kontaktu téla s uzemnénymi powchy jako
trubkami, topenimi, sporaky a chiadnickami. Je-i va-
% télo uzemnéné, hrozi zvyéené riziko zasazeni elek-
trickym proudem
+ Nastroj chrarite pred destém a mokrem. Vnknuti vody
do elektrického nastroje zvySuje riziko urazu elekiric-
kym proudem
« Kabel nepouzivejte k prenaseni a zavéseni nastroje,
nebo k vytazen zastrcky ze zasuvky. Udr2uite kabel
mimo dosah horka, oleje, ostrych hran nebo pohybli-
vich dill. Poskozené nebo zamotané kabely zvySuji
riziko zasazeni elektrickym proudem.
+ Pouzivate-l elekiricky nastroj venku, pouziveite pro-
diuzovaci kabely schvalené i pro venkovni pouit.
Pouzivani prodiuzovaciho kabelu schvéleného pro
venkovni pouziti zmensuie riziko zasazeni elekiric-
kym proudem
Elektricky nastroj pripoite k sitovému napéti pomoci
jiéténé zasuvky s ochranngm kontaktem max. 16 A,
Doporuéujeme vestavbu ochranného zafizeni proti
chybovému proudu se jmenovitym spoustécim prou-
dem max. 30 mA. V pfipadé potreby si nechte poradit
od svého elekiroinstalatéra

3. BEZPECNOST 0S0B
+ P préci s elektrickym nastrojem budte pozorni a ne-
ustale davejte pozor na to, co déldte a postupuite vzdy

s rozvahou. Nepouziveite néstroj,jste-liunaveni nebo

pod viivem drog, alkoholu nebo Iékd. Okamzik nepo-

Zomosti pi pouzivani elektrickych nastrojd mize vést

kvaznym zranénim

« Pouziveite osobni ochranné prostiedky a vidy
ochranné brle. Pouziti osobnich ochrannych pro-
stredki jakoje protiprachova maska, neklouzava bez-
pecnostni obuv, ochrannd pilba nebo ochrana sluchu
podle druhu a pouZit elekirickych nastroid zmensuje
tiziko zranéni.

» Pouziveite ochranu sluchu. Pisobeni hiuku mize
Vest ke 2rété sluchu.

» Poutivejte ochrannou masku proti prachu. Pfi zpra-
covavani dfeva a dalsich materidli mize vanikat
2dravi $kodiivy prach. Nesmi byt zpracovavan mate-
riél obsahuiici azbest!

» Noste ochranné bryle. Behem prace vznikié jiskry
neboz pristrje odlétavaiici tisky, hobliny a pracho-
Ve gastice mohou zplisobit 2trétu zraku

+ Zabraiite neumysinému uvedeni do provozu. Pred za-
pojenim sifove zastreky do zasuvky se uiistéte, ze je
spinac v poloze V' YP", nez zapojite sitovou zastrcku
do zasuvky.

+ Méte-li pri prendseni nastroje prst na spinaéi nebo
2apojite-l nistroj do zasuvky zapnuty, mize to vést
nehodam.

+ Pied zapnutim nastroje odstrarite veskeré sefizovaci
nebo maticove Kiiée. Nastroj nebo Kié, Kery se na-
ehazi v otacejicim se dilu nastroje, mize vést ke zra-
nénim.

+ Neprecefuite se. Zajistéte si bezpecnou podiozku a
budte vdy v rovnovaze. Tak mizZete nastroj v nece-
Kanyeh situacich 1épe udrzet pod kontrolou

+ Noste vhodny odév. Nenoste voiny odév nebo $perky.
Udrzute vasy, odév a rukavice v bezpecné vdle-
nosti od rotujicich dild. Volny odév, Sperky nebo diou-
hé viasy mohou byt zachyceny rotujicimi dily.

4. PECLIVE ZACHAZENI A POUZIVANI ELEKTRIC-

KYCH NASTROJU

+ Svij elektricky nasroj nepretézute. Pro svou praci
pouzivete vhodny eleldricky nastroj
S vhodngm elektrickyim nastrojem budete pracovat 16-
pe a bezpecnéji v udavaném rozsahu vikonu

+ Nepouziveite elekticky nstro,jehoz vypinat je vad-
ny. Elektricky nstroj, ktery jiz nelze zapnout nebo vy-
priout,je nebezpeény amusi se opravit

+ Pled provadénim sefizovani, vyménou pfislusensti
nebo odlozenim nasiroje vytahnéte zasirdku ze zd-
suvky. Tato preventivni bezpegnostni opatreni brani
negmysinému spusténi elektrckého nastroje.

+ Prechovavejte nepouzivan elektricke nastroje mimo
dosah deti Nenechte prisiroj pouzivat osoby. Kleré
nim nejsou seznamené nebo si neprecelly tento na-
vod k obsluze. Elekirické nastroje predstawii nebez-
pesi,jsouli pouzivany nezkusenymi osobami.

+ O svij nastroj dobe pecute. Kontrolujte, zda pohybii-
vé dily funguii bezvadné a nejdou seviené, zda nejsou
praskié nebo tak poskozene, Ze je omezena funkénost
elektrickeho nastroje. Poskazené dily nechte pred po-
uzivanim nastroje opravit

 Pricinou mnoha nehod je Spatné udrzovan elektricky
néstro. Udrzuite své fezné nastroje ostré a isté. Pec-
livé udrZované fezné néstroje s ostrymi bity se méné
vapicuji aze je snadnéji vést

+ Elektricky nastroj, viozné nastroje ald. pouiveite
podle pokynd a tak, jak je to pro tento speciain typ
nastroje predepsano. Berte pritom ohled na pracovni
podminky a &innost, ez ma byt provedena.

Pouzivani eleKtrickych nastroj pro jiné neZ uréené
aplikace mize vést k nebezpecnym situacim

5. SERVIS
Nechte svij elekiricky nastroj opravovat pouze kvali-
fiovanym odborym personalom a pouze za pousiti
origindnich nahradnich dild. To zajist, aby zistala za-
chovéna bezpecnost nastroje.

cz 3




image12.jpeg
ZVLASTNi BEZPECNOSTNI POKYNY PRO STIPAC-
KU DREVA

A OPATRNE! Pohybuiici se dily stroje. Nesahejte do
oblasti mezer.

A VYSTRAHA!

Pouzivni tohoto vysoce vjkonného nastroje mize zpis-
sobit zviastni ohrozeni. Dbejte 2vidsté na to, abyste by
v bezpeci vy a osoby ve vasem okoli. Je tfeba neustale
dodrzovat zakladni bezpecnostni opatreni, abyste sz
tiziko zranéni a ohrozZen

Upozoménil Tento elekiricky nistroj vytvari behem pro-
vozu elektromagnelicke pole. Toto pole miize za ur
tjch podminek oviivovat aktivni nebo pasivni zcravotni
implantaty. Pro snizeni rizika vaZnjch nebo smrtelnch
urazis doporucuieme osobam se zdravotnimi implanta-
1y, aby se pred absiuhou tohoto eleklricksho nasiroje
obratly na sveho Iékare nebo na vjrobce zdravotniho
implantaty.

Stroj smi pouZivat pouze jednodlenna obsluha.

+ Nikdy se nepokouseite rozatipnout kmeny, Které jsou
Vetsinez uvedens kapacita ulozeni kmene.

+ Kmeny nesmi obsahovat hiebiky nebo draty, Keré by
mohiy vyletet nebo poskoit strj.

+ Kmeny musi byt na kona pfifiznuty naplocho a musi
byt odstranény vaechny vétve.

+ Dievo stipeite vady po sméru kresby. Dievo nepriva-
déte ke Stipacce pricné a takto je nestipeite, protoze
to mize stipacky poskodit

+ Obsluha musi oviadani stroje obsiuhovat obéma ru-
kama, ani2 by pouzivala dalsi zafizeni jako nahradu
izeni

+ Stroj smi provozovat pouze dospélé osoby, kieré si
pred jeho pouitim predetly navod k obsiuze. Sroj ne-
smi nikdo pouzivat, aniz by sipredell prrucku.

+ Nikdy nestipeite v jednom cyklu dva kmeny zérove,
protoze drevo mize vylnout, coZ e nebezpedné

+ Dievo nikdy nedopliuite nebo nevymérite behem
provozu, protaze je o velmi nebezpecné.

+ Béhem préce strgje se musi osoby a 2viata zdrzovat
Ve vadalenosti 5 metrt okolo Stipacky.

+ Nikdy neméfte bezpecnostni zarizeni Stipacky a ni-
kdy nepracuite bez nich.

+ Nikdy Stipatiu nenechte tipat pri tiaku ve valei nad-
mémé turde drevo déle nez 5 sekund. Prehraty olej
pod tiakem miiZe stroj poskodit. Siroj zastavte, kmen
pootote o 90° a znovu jej zkuste reztpnout. Pokud
drevo presto neize rozétipnout, znamend to, ze tv-
dost deva prevysuje vikonnost strcje a dievo e ieba
vyradit, aby nedoslo k poskozeni tipacky.

+ Nikdy nenechie stroj et bez dozoru. Kdy2 nepracu-
jete, stro zastavte a odpojte od site.

+ Siroj nikdy nepouziveite v blizkosti zemiho plyny,
benzinu nebo jinjeh hoftavych materiald

+ Nikdy neotevirite skiifovy rozvadéé nebo kryt mo-
toru. V. pripadé polieby kontaktute kvalfikovaného
elektrikare,

+ Zajistéte, aby se stroj  kabel ikdy nedostaly do kon-
taktu s vodou.

M

+ S elektrickym kabelem zachazejte peciivé a sitovy ka-
bel nikdy nevytahujte cukanim nebo trhanim. Chraiite
kabel pred nadmémym teplem, olejem a predmety s
ostrymi hranami.

+ Pii praci dbejte na teplotni poméry. Extrémné nizké
a extrémné vysoké teplaty okolniho prostredi mohou
veéstk funkénim porucham

+ Uzivatelé bez zkusenosti by méli obdrzet od zkusené.
‘osoby praktickou instruktaz pro pouZiti tipacky dreva
a prici zpogatku vykonavat pod dohledem.

Pred zapocetim préce zkontrolte,

+ 2da sprawne funguii vechny funkce nastroje

+ 2da fadné funguii véechna bezpecnostné technicka
zafizeni (obouruéni bezpetnostni zapojeni, nouzovy
vypinag)

+ zdalze nastroj Fadné vypnout

+ zdaje nastroj sprévné sefizen (ulozeni kmenu, pridr2-
né plechy, vyska stipaciho kinu)

P préci v2dy udrzuite pracowni oblast bez prekazek

(naprikiad kusy dreva)

2ZVLASTNI VYSTRAHY PRI PROVOZU STIPACKY
DREVA

PR pouzivan tohoto vysoce vykonného nastroje miize
dojitke 2viastnim ohvoZenim. Dbefte 2Visté na o, abys-
te byl vbezpeti vy a osoby ve vasem okol.

Hydraulika
Nikdy toto zafizeni neprovozte, pokud hrozi nebezpei
ze strany hydraulické kapaliny. Pred pouzitim Stipacku
2kontroluite na netésnosti v hydraulice. Zajistéte, aby
nastroj a jeho pracovni oblast byly Gisté  bez olejovyeh
kv, Hydraulicka kapalina maze vyvolat ohrozeni, mi-
Zete uklouznout a padnout, stroj vam mize vyklouz-
nout 2 uky nebo mize vzniknout pozér.

Elektricka bezpecnost

+ Tento nastroj nikdy neprovozute, hrozi-i ohrozeni
elekirickym proudem. Elekiricky nastroj nikdy nepou-
ziveite ve vihkjch podminkach.

+ Tento nastroj nikdy neprovozuite s nevhodnym privo-
dem nebo nevhodnym prodiuZovacim vedenim.

+ Nikdy tento nastroj neprovozuite, pokud nejste spojeni
s fadné uzemnénou pripojkou o dostategném vykonu
a chranénou pojistkou.

Mechanicka nebezpe:

Stipani dreva zplisobuje 2viastni mechanickd rizika.

+ Nikdy tento nastroj neprovozuite, pokud nemte fad-
né ochranné rukavice, obuv s ocelovymi Spicemi a
schvalenou ochranu oéi.

+ Pazor na vznikajicitrsky; pedchazejte bodnym pora-
nénim a potencialnimu zadfeni nastroje.

+ Nikdy se nepokousejte rozatipnout priié dlouhé nebo.
malé kmeny, které nelze v pFistroji Fadné ulozit

+ Nikdy se nepokousete rozstipnout kmeny, které obsa-
huihiebiky, draty nebo jiné predméty.

+ Pii praci uklizejte; nahromadéné rozstipané drevo a
dreviné tfisky mohou vytvofit nebezpeéné pracovni
prostredi.
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* Nikdy dale nepracuite v prepinéném pracovnim pro-
stfedi, ve kterém miiZete uklouznout, zakopnout nebo
upadnout. Divéky udrzuite v dostatecné vzdalenosti
od nastroje a nikdy nenechte nastroj obsiuhovat ne-
povolané osoby.

A\ ZBYTKOVA RIZIKA

Stroj je zkonstruovan podie aktuiniho stavu techniky a

podle uznavanich bezpecnostné-technickjch norem.

Presto se mohou béhem prace vyskytnout jednoliva

2bytkova rizika

+ Nebezpedi trazu prstd a rukou Stipacim nastrojem v
pripadé neadbormého vedeni nebo ulozeni dreva

+ Zranéni nasledkem vymréténého dreva pfi neodbor-
ném drzeni nebo vedeni,

+ Ohrozeni elektrickym proudem pri pousiti nesprav-
jeh elektrickych privodnich kabell.

+ Ohrozeni nasledkem zvasinich viastnost dfeva (vét-
Ve, nerovnomérny tvar atd.)

Krom& toho mohou pres véechna prijata preventivni

opatfeni variknout 2bylkova rizika, kterd nebudou zjev-

na. Zbytkova riika Ize minimalizovat, budete-l se fidit

bezpednostnimi pokyny. pousitim k urgenému déelu, a

rownez navodem k obsluze.

6. Technické data

oz
Vyka plochy mim

58647125

Sla 2 B
Zouzen pisiie
Rychiod cmis
Zpéin rycios /s
g

“Maximalni dosaziteina Stipaci sila je zavisla na od-
poru &tipaného materidlu a na zakladé proménlivych
parametri na hydraulickém zafizeni se mize odohyit

7.Montaz

Z divodd sporného baleni neni &tipatka piné zmon-
tovana.

Pripevnéni pojezdovych kol, obr. 15

+ Skrz navitané diry vsufte néprawu kola (14a),

+ Viozte matici, tocné kolo (14) a dalsi matici (14b) na
druhou stranu.

+ Piipevnéte ochranny kryt jeho jemnym stiacenim
(140)

* Dejte kola do roviny.

Montaz ramen, viz. obr. 5
+ Zatéhnéte za pruzinovy kolik a a odstrarite kolik b
+ Namazte vrchni i spodni zarazku

+ Ramena a trubku io2te do otvoruc.

+ Zasufte kollk b a zajistéte kolikem a

Montaz Stipaci plochy, viz obr. 6
Plocha mize byt nastavena do 2 poloh (46, a 72 cm), a
to v zavisiosti na délce Stipaného dreva. Plochu viozte
do prislusnjch zarazek (8) a zasroubuite pomoci hacki
(10) na obou stranach. Toéte smérem dold 0 90"

8. Uvedenim do provozu

Pri pracach pod 5 °C by sa stroj mal cca 15 mindt pre-

védzkovat na volnobehu, aby sa zohrial hydraulic-

Ky olej. Pfed zahajenim prace se ujstéte, zda je stroj

sprévné zmontovan a je kompletni. Pred kazdym pouzi-

tim zkontroluite:

+ stav kabeld a elektrckjch prvid (pro pripadné pukliny
atd)

+ utazeni Sroubis

+ 2da neprotéka hydraulicky systém

+ hiadinu oleie.

Ventilace, viz obr. 9

Pred zahajenim prace otevete ventilaci hydrauického

systému

+ Knofli ventilace (12) pootodte, aby z a do systému
mohl proudit vzduch.

+ Behem &tipani ponechte venti otevfeny.

- Pred transportem stroje ventil uzaviete.

Kdy2 systém neni odvétran, poskodi se tésnéni a s tim

i cely stroj.

Zapinani a vypinan, obr. 10
Zelenym tacitkem siroj zapnete. Cervené taéilo siouti
kvypnuti stroje. Pred kazdym pouzitim stroje zkugebné
2apnéte a vypnéte siroj naprazano.

Prerugeni v pripads vypadu elektrického proudu
(bezpecnostni pojistka)

V pripadé vypadku elektriny, mimovoiného vytahnuti ze
zastréky nebo vypnuti pojistek se Stipacka sama auto-
maticky vypne. Pro opétovné zapnuti proto musite stia-
&it zelené Hatitko zapinani.

cz 3
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+ Klin nastavte do dolni pozice.
+ Povolte jedno rameno &ipacky.

* Vypnéte motor a vytahnéte zastréku.
« Zaviete ventilad

+ Vykonejte tkony udrzby.

9. Pracovni navod

Stipani krétkyjch kusi dieva, viz obr. 7

Kifn nastavte do 10cm vysky od Stipaci plochy

+ Uvolnéte jednorameno stipacy.

* Vypnéte motor

+ Uvolngte druhé rameno stroje.

+ Povolte blokovac roub.

+ Tyé pro nastaveni narazi zalacte dokud nebude za-
stavenapruzinou a opél zablokite Sroubem

+ Zapnéte moor.

Nastaveni vy&ky Stipaci plochy, viz obr. 8
Vrehni pozice plochy je uréend pro dfeva s délkou max.
58 cm, stfedn pozice pro dfeva do 84cm délky a nejniz-
Sipozice je vhodna pro kusy ne delsi nez 125 cm

Upozoméni: Kdy? dfevo zpracovavate pomoci &ti-
paciho kiize, uvedené vzdalenosti se zkracuji o 2

+ Odblokte zapadky (10), viz. obr. 8.
« Vyimete plochu a zasurte ji do pozice nejvhodnéjsi
Vzhledem k veikost dreva.
« Zajistéte zapadkani
Po kazdé zméné vyzkousejte upevnéni stipaci plochy.

Oviadani

+ KdyZ ob& oviadaci packy zatlacite smérem dold, Sti-
paci lin se sni2i do polohy cca 10 cm nad &tipaci plo-
chu

+ Povolenim jedné packy kiin zastavite v pozadované
pozici

« Kdyz povolite obé packy, Kiin se vrati do pivodn po-
zice.

Pred kazdym Stipanim zkontrolujte hladinu oleje,
viz. sekei Udr zba.

S1ipa

+ Dfevo polozte na &tipaci plochu, stiaéte ob& packy.
Jakmile Klin zasahne dfevo, zallatte na packy smé-
rem dold a do vnéjsich stran.

+ Stipejte jenom roné ufezané kusy dreva a jenom po
sméru letokruhd.

+ Noste pracovni rukavice.

Doporugovany postup prace je takovy, kdy kiin bude ve

wrchni pezici ve vzdalenosti § cm od dreva a ve spodni

pozici 10 cm na &tipaci plochou

6 oz

PREDCHAZENI NEHODAM

1) Stipacka smi byt obsluhovana jenom osobami, kte-
+é sou obeznameny se viemi nsiukcemi v omto
nivode.

2) Pred kazdjm pouitim stroj zkontroute, 2da neni
poskazen a zda viechny odadaci priky funguii
sprée

3) Nautte se spolehivé Sipatku ovidat

4) Nikdy Stipacku nepfetéZujte, pracujte v ramci jeji
technickych parametrii a moznosti.

5) Stipacka je uréena vyhradné k étipani topného dfe-
M

6) P obsluze srje nenoste voiné abledeni an £per-
i

7). Viasy chradle Gepici nebo jinou vhodnou pokryv-
ou hlavy.

8 Pracounl aresl udiate vady v istoté. Poltebné
naradi méjte po ruce.

9) Béhem ¢isténi a Ukond Udrzby musi byt stroj vzdy
odpojen 2 elektice site

10) Je pFisné zakazano odjimat nebo pozméfiovat
ochranne prvky Stpacky.

) Potiebne tkony provedte v souladu s tinto nave-
dem,

12) Bezpetnostni pokyny a symboly zachovelte dtelné
av ipiné podob,

13) Musi byt dodrzovany za véech okolnos

) V pripadé pozaru pouzijte jenom praskovy hasici
pisioj

15) Voda mize zplisobit zkrat. Béhem pozaru mize
nécr na ole] | Gast stoje pod tikem vybuchnout
Nedostavejte se do kontaktu s vytékajicimu teku-
tinami

10. Udrzba a oprava

Pri provadéni vymény nastroje, udrzby nebo Gisténi
stroje vzdy vypnéte motor a vytahnéte napajeci kabel
ze zsuvky.

A Vidy odpojte napsjec kabel ze zasuvky!
Mensi opravy mohou byt provedeny kvalifiovanyim per-
sondlem.

Opravy a ddrzba elektricksho systému musi byt
provedena kvalifikovanym elektrotechnikem.

Po dokongeni jakyehkoliv oprav nebo tdrzby musi bst
Vsechny kiyty a bezpeénostni zafizeni ihned nainstalo-
Vény zpét na své pivodni misto.

Doporuceni:

ipaci niz podiéha opalebovani, v pripade potfeby
je nutné ho naostit nebo vyménit za novy.
+ Obouruéni ovladani
Oviadaci zafizeni musi pracovat hladce. Cas od Gasu
ho namazte nekolika kapkami oleje.
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+ Pohybuiici se Gasti stroje

- Udrzuite voditka stipaciho noze éista od $piny, od-
stépkd, kiry atd.

- Namazte vnitni strany tubusu mazivem

+ Kontrola hydraulického systému
Ziontroluite, zda pripojky a Srouby hydraulickeho
Systému nejsou opotfebovny  neunika jimi olej. V
pfipadé potreby srouby dotahnéte

Kontrola hiadiny oleje
Hydraulicky systém Stipacky je uzavienym systémem,
Kery se sklada z nadrze, olejové pumpy a ventilu. Sys-
tém pravideiné kontroluite, zejména doléhani tésnéni a
utazeni spojd. Nizka hladina oleje zafizeni Skodi,
Upozornéni: Stav oleje se musi kontrolovat pfi naje-
tém stipacim nozi. Mérka oleje se nachazi na zakladna
sloupku v ventilace (12) (obr. 11) a e opatfena 2 ryska-
mi. Nachaz-Ii se hladina oleje na spodni rysce, zname-
é to minimaini stav oleje. Nastane-iitento pripad, musi
e olej inned dopinit. Homi ryska znaéi maximaini stav
oleje.

Primgrena hiadina oleje je mezi 10 a 20 mm pod okra-
jem nadrze. Pred kontrolou odmontuite sloup Stipacky.
Stroj musi stét na rovném povrchu,

Kdy ménit olej?
Prvni viména musi byt provedena po 50 hodindch. Poté
opakite po kazdych 500 hodinach préce.

Vyména oleje (obr. 11, 12)

+ Kompletnd stahnéte sloup Stipace zpét.

+ Umistéte pod &tipaé nadobu s kapacitou nejméné 7li-
i

+ Povolte odvzdusiiovaci Eepicku (12)

+ Uvolnate vypoustéci éroub (d) tak, aby olej mohl vy-
tect.

+ Vypoustci Sroub (d) opét uzaviete a dobre utahnéte.

+ Za pomoci isténo trychtyre nalite do stroje 4,81itri
nového hydraulického oleje.

+ Odvzdusiiovaci epicku (12) znovu utdhnéte.

Pouity ole] recykluite nebo likviduite vsouladu s
predpisy. Je zakazano wylit olej na zem nebo michat
iej s ostatnim odpadem.

Doporusované typy olsid:
Aral Vitam g 22

8P Energol HLP-HM 22
Mobil DTE 11

Shell Tellur 22

nebo olee srovnateiné kvaily.

NepouZivejte jiné oleje, mohou oviivnit spravné fungo-
vani stipagky.

Stipaci stoar
Sioup Stipacky namazte pred prvnim pouitim a pak po
kazdych péti hodinach prace, nesmi nikdy bézet na-
sucho.

Hydraulicky systém
Hydraulicky systém je uzavieny a obsahuje nadrzku
oleje, olejoveé cerpadio a regulaéni ventil.

Tento systém je pred dodanim kompletné smontovén a
nesmi na ném byt provadény 2adné Upravy ani s nim
nesmi byt njak manipulovno.

Pravidelns kontroluite hladinu olej
Nizka hladina oleje miize zpisobit poskozeni olejového
cerpadia.

Pravideiné kontrolujte, zda z hydraulickjch pfipojek ne-
bo Sroubii neunika olej. V pripade potreby pripojky do-
tahnte.

Pred kazdou kontrolou a Udrzbou musi byt pracovni
aredl ukizen. Méjte po ruce polfebna nafadi. Shora
uvedené intervaly kontrol jsou odvazeny od doby béz-
ného uzivani. Pretézovéni stroje intervaly zkracuje.
Oviadaci panely Gistéte mékkym, suchym nebo navih-
&enym hadrem.

Nepouziveite rozpoustédia jako alkohol nebo benzen,
protoze mohou poskodit povrchy stroje. Olej a mazivo
skladujte mimo dosah nepovolanjch 0sob. Dodrue
strukee na obalech olej amaziv. Vyvaruite se kontaktu
Kiize s olej. Po pouzitisi umyjite ruce.

Servisni informace
Je tieba dbat na to, Ze u tohoto pristroje podiéhaiji na-
sledujici dily opotfebeni pfiméfenému pouziti nebo pfi-
rozenému opolrebeni,resp. sou patiebns jako spotreb-
ni material

Rychie opatrebitelné diy": Stipaci in, prodiouzen st-
paciho Kinu, voditka stipaciho noze, hydraulicky oleje,
tipaci ki, déleni fan, Stipaci Kin rozSifeni

* neni nutné obsazeno v rozsahu dodavky!

11. Skladovani

Ulozte pristroj a jeho prislusenstvi na tmavém, suchém
misté, chranéném pred mrazem a nedostupném pro déti
Optimaini skladovaciteplota se pohybuje mezi 5 a 30°C.
Elektricky pristroj uchovavejte v originainim obalu.
Elektricky pristroj zakyjte, aby byl chranény pred pra-
chem nebo vinkem.

Navod k obsluze ulozte u pristroje.

¥
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12. Pieprava

oprava, viz. obr. 4
Pred prepravou musite odmontovat &ipaci ki 2. Sti-
packu naldofte na kola zatazenim za crzak 1. Stpacka
e pripravens k premisténi.

Proprava
Nikdy se nepokousejte Stipacku prenést za étipaci
Klin nebo drzak.

Pracovni podminky
minmaini | maxmum | doporutené

Teplotach sct 40c 16C"
Vihkosti 5% 70%
vaduchu

iprava
Vyrobek je navrzen pro praci na rovném a pevném po-
wrehu. Zajistéte si dostatecny prostor pro stipani

13. Elekts

Ka piipojka

Instalovany elekiromotor je zabudovan v provo-
2uschopném stavu. Pripojka musi odpovidat pi
slusnym pedpisim VDE a DIN.

Témto predpisiim musi odpovidat sitova piipojka
zékaznika i poutité prodiuZovaci kabely.

+ Vyrobek spiiuie pozadavky normy EN 61000-3-11
a podieha zviastnim phipojovacim podminkam. To
znamens, ze pouit libovolnych, volné vybranych
piipojovacich bodd neni pripustné

+ Pistroj mize pfi $patnych podminkéch sité zpiiso-
bit prechodné vykyvy napéti

+ Vyrobek je uréen vyhradné k pouZiti na pFipojnych
bodech, ktere
a) neprekracuii maximaini pripustnou impedanci si-
18,2 (Zmax = 0382 ), nebo
b) maji zatiZtelnost sité trvalym proudem nejméné
100A na fazi

+ Vyjako utivatel musite zajistt, v pripadé potre-
by prostiednictvim dohody se svym dodavatelem
energie, aby Vs piipojovaci bod, na kterém cheete.
Vyrobek provozovat, splfoval jeden ze dvou uvede-
njch pozadavki a) nebob)

Dillezité pokyny

Pii pretizeni se motor automaticky vypne. Po urdite

dobé na vychladnuti (¢as se Iii) nechte motor znows

zapnout

Vadny elektricky privodni kabel

U elekrickych privodnich kabell Gasto dochszi k po-

Skozeniizolace.

Jeho priinami mohou byt

+ Poskozeni iakem, j-i privodni kabel veden oknem
nebo stérbinou ve dverich

+ Prohnuti kvili nevhodnému upevnéni nebo vedeni
privodnio kabelu.

38| ‘cz

+ Zlomeni kvl prejizdéni pes privodni kabel

+ Poskozen izolace kvil vytrhnuti z elektrické zésuv-
ky ve sténé.

+ Protrzeni v disledku stamuti izolace.

Tyto vadne elektrické
vy a kvili poskozer
ne.

Pravideln kontrolujte poskozeni elekirickjch privod-
nich kabeld. Davejte pozor, aby nebyl privodni kabel
i Kontrole pripojen do elektické sité

Elektrické privodni kabely musi odpovidat prisiusnym
predpistim VDE a DIN. Pouzivejte pouze privodni ka-
bely s oznagenim HOSVV-F.

Uvedeni typového oznaceni na privodnim kabelu je
povinne

ivodni kabely nesmi byt pouzi-
olace jsou Zivolu nebezpeé-

Privod elektfiny je chranén max. 16 A.

Trifazovy motor 400 V/ 50 Hz (obr. 13)

Sitové napéti 400 Volt /50 Hz.

Prodiuzovani kabel musi byt pétizilovy, s primérem 1.5
mm? =3P +N + SL.- GINIPE),

stroje do sité zkontrolte polaritu v
‘adné ji piizplisobte pozadavkim stroje.
(obr. 14)

Pripojeni a opravy elektrického vybaveni mohou pro-
Vadét pouze odoomi elektrkari

Pfi zpétnych dotazech uvadéite prosim tyto udaje:

« Typ proudu napéisiiciho molor

+ Ucaje 2 typoveho iku stroje

+ Ucsie 2 typoveho &titcu motoru

1. Likvidace a recyklace

Pristrj je ulozen v baleni, aby bylo zabranéno poskaze-
i pi prepravé. Tolo baleni je surovina a tim znovu po-
uitené nebo mize byt dano zpét do cirkulace suroin.
Prisiusenstvi je yrobeno z rozdiinjch materiad, jako
napi. kov a plasty. Defektni soucastky odevzdete k kvi-
daci 2vastnich odpad. Zepteite se v odborné prodeiné
nebona mistnim zastupitelstvil

DemontaZ a likvidace

Stipatka neni sestavena ze zavadnych komponentd.

Vsechny sousasti mohou byt recyklovény nebo likvido-

vany béznjm zpisobem.

+ Odpote strojze site.

+ Odstrarite vaechny elektrické prvky. Ty likvidujte v
Souladu s predpisy pro likvidaci elektrického odpadu

+ Vyprézdnéte nadr2 na ole) a likviduite jej predepsa-
njm zpissabem pro likvidaci oleje.

+ Ostatni Gast Stipacky mohou byt recykiovany nebo
likvidovany, a to vylucné podle predpisi CR.




image17.jpeg
15. Odstrafiovani zavad

Pokud, dojde k poruse, ktera neni uvedena v této kapitole, kontaktuite zakaznicky servis vaseho prodejce.

Porucha Mo#né priciny Opatreni Nebezpe

Hydraulicke ~Gerpadio | Stro) neni  napajen | Zkontrolute, zda jsou vodice | Nebezpedi kontaktu s elektrickou

| nepracue. elektrickou energi pod napétim energii. Tato  Ginnost  musi
bjt  provedena  servisnim
elektrotechnikem

Dodlo Kk aklivaci |Tepelny  vypinat  se
tepeiného  vypinace | deaktivuje poté, co dojde ke

motoru. schiazeni motoru. Poté je

| moZne motor znovu spusti |
Nosnik se nepohybuje | Nizka hiadina oleje. Zkontrolujte hiadinu oleje a | Nebezpeti kontaminace. Tato
smérem dold. doplite olej gimnost  musi byt provedena

obsiuhou stroje.
Doslo k poruse jednoho | Zontrolujte pipojeni drzaki. | Nebezpedi pofezani_ Tato Ginnost

2 oviddacich drzaki. musi bt provedena obsluhou stroje.
Na voditiach nosniku se | Vygistéte nosnik.
| nachazi spina.
Motor pracuje, _ale | Smér rotace tfifazového | Zkontrolujte smér  rotace
nosnik se nepohybuje | motoru je $patny. motoru a zméfte ho.
smérem dold.
Udrzba a opravy

Jakskoliv GdrZba musi b3t provedena kvalifkovanym personlem pf striktnim dodr2ovani pokynt v navodu k obsluze. Pred
provadénim Gdrzby je nutné provést viechna mozna opatieni. Vypnéte motor a odpojte privod proudu (v pripads
potieby vytshnéte napajeci kabel zo zésuvky). Na stroj pripevnéte znatku, ktera signalizuje jeho poruchu: ,Stroj je mimo
provoz z diivodd drzby: neopravnénym osobam je zakazano pohybovat se v blizkost troje a provadet jeho obsluhu.”
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